PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  REMONT SALI TECHNOLOGICZNEJ NR 104 WRAZ Z ZAPLECZEM
ORAZ SALI DYDAKTYCZNEJ NR 208 W ZESPOLE SZKOL
GASTRONOMICZNYCH W £ODZI
ROBOTY BUDOWLANE PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH
ADRES INWESTYCJI: ul. Sienkiewicza 88,
90-357 todz

NAZWA INWESTORA:  Zespot Szkot Gastronomicznych w todzi
ADRES INWESTORA: ul. Sienkiewicza 88,

90-357 todz
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Ogodlnobudowlana mgr inz. Michat Majek
DATA OPRACOWANIA: 2019-07-01
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

2019-07-01

Norma EXPERT Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3924 Uzytkownik: Michat Majek



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty budowlane przy robotach elektrycznych
1] KNR AT-17 | Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 50 mm cm
d.1] 0101-02 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
4{szt} * 40{cm} cm 160,000
RAZEM 160,000
2| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.1| 0333-10 ceg. na zaprawie cementowo-wapienne;j
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNNR5 | Wykucie bruzd w $cianie z cegly dla przewodu m
d.1| 1207-15 | zasilajgcego
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
4] KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1| 1014-01
0,05*0,05* 14 m3 0,035
RAZEM 0,035
5/ KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1] 1012-02
poz.3 m 14,000
RAZEM 14,000
6| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych z terenu m3
d.1] 1101-03 | rozbiérki samochodem dostawczym na odlegtos¢ 1km przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu
0,05*0,05*0,4*5+ poz.4*0,05*0,05 m3 0,005
RAZEM 0,005
7 Utylizacja gruzu i odpadow budowlanych m3
d.1
poz.6 m3 0,005
RAZEM 0,005
8| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
Zatozono koniecznosc¢ przygotowania scian i sufitu na
tacznej powierzchni 40 m2
poz.9 + poz.10 m2 40,000
RAZEM 40,000
9] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
Zatozono konieczno$¢ odmalowania $ciany na
powierzchni 32 m2
32 m2 32,000
RAZEM 32,000
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
Zatozono konieczno$¢ odmalowania sufitu na powierzchni
8m2
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
11 Uzupetnienie tynku mozaikowego na $cianach w miejscu | kpl.
d.1 prowadzenia kabla
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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