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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003 r.
nr 207, poz. 2016 - tekst jednolity z pdZniejszymi zmianami) OSWIADCZAV, iz projekt
budowlany:

Lokalizacja:

Zesp6t Szkét Gastronomicznych w Lodzi
90-357 L6dz
ul. Sienkiewicza 88

Temat:

Projekt instalacji wentylacyjnej i wod.-kan.

Dotyczy:

Instalacji wentylacyjnej i wod.-kan.

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza sanitarna:

mgr inZz. Lukasz Konopka

ewid.upr. LOD/3001/PWBS/16
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i kierowania robotami budowlanymi bez
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tédzka Okrggewd
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pénocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (042) 630-56-32 o .
NIP( 725-1849-050, REGON 473043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3001/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 v, poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 iust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Lukasz Jerzy Konopka

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 8 grudnia 1981 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3001/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

. W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski
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Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Lukasz Konopka jest upowazniony do:

)

2)

3)

4)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ebdzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Lukasz Konopka
ul. Hortensji 25
91-480 L6dz;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.



Podpis jost pragidiawy

POLSKA
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1 ‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YBE-63B-IP4 *

Pan tukasz Jerzy KONOPKA o numerze ewidencyjnym £tOD/IS/0129/18

adres zamieszkania ul. Hortensji 25, 91-480 £odz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:
1. podktadéw architektonicznych i budowlanych;
2. uzgodnien z inwestorem;
3. obowiazujacych norm i przepiséw;

4. przepiséw i wytycznych w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont wewnetrznej instalacji wentylacyjnej dla sali
technologicznej oraz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej dla sal technologiczne;j i
barmanskiej, znajdujacych sie w Zespole Szkot Gastronomicznych w t.odzi, 90-357 L6dz,
ul. Sienkiewicza 88.

W zakres opracowania wchodzi instalacja:

- wentylacyjna wywiewna,

- wentylacyjna nawiewna,

- wodociggowa,

- kanalizacyjna.

3. Stan istniejacy

W pomieszczeniu sali technologicznej jest instalacja wentylacyjna, ktora zastgpiona
bedzie nowoprojektowang instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewng z
zastosowaniem okapdow.

W pomieszczeniu sali technologicznej znajduja sie 4 piony instalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej, do ktérych podtaczone sa 4 zlewy dwukomorowe.

W pomieszczeniu sali barmanskiej nie ma przyboréw sanitarnych.

4. Projektowane instalacje

4.1. Instalacja wentylacyjna nawiewna

Powietrze $wieze w ilosci 3500 m3/h doprowadzane jest do sali technologicznej

poprzez centrale wentylacyjng nawiewng, zlokalizowang na dachu budynku. Centrala
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wyposazona jest w przepustnice, filtr, nagrzewnice elektryczna (ktoéra ogrzewac bedzie
wstepnie powietrze do ok. 16°C) oraz wentylator nawiewny.

Potowa nawiewanego powietrza doprowadzana bedzie kanatem @355 mm, w ktorym
zamontowane dala cztery kratki nawiewne, w okolice zainstalowanywkapow. Pozostata
ilos¢ powietrza dostarczanadrie kanatem @355 mm w ktorym zamontowanyetize pi¢
kratek nawiewnych o wydajéci 350 ni/h kazda. Kanat ten zlokalizowanyecbzie przy
scianie nad fawkami.

Na przewodach @355 mm zamontd@wnalery przepustnice w celu regulacji $d
dostarczanego powietrza.

Powietrze nawiewane nad tawkami dogrzewaedzie do temperatury 20°C za pomoc
elektrycznej nagrzewnicy kanatowej o mocy 5,0 kW.

Rozmieszczenie kanatéw i urzadzen przedstawione jest w czeSci rysunkowej
niniejszego opracowania - gtéwne przewody prowadzone s3 po $ladach istniejacej
instalacji (przejScia przez przegrody budowlane w tych miejscach bez zmian).

Przewody prowadzone pod stropem obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.
4.2. Instalacja wentylacyjna wywiewna

Powietrze z sali technologicznej w catoSci wywiewane bedzie przez okapy
zlokalizowane nad kuchenkami gazowymi oraz nad piecem konwekcyjno-parowym.
Kazdy okap posiada otwdér wywiewny w gornej czeSci obudowy. Poprzez okapy nad
kuchenkami gazowymi powietrze zuzyte usuwane bedzie przewodami o Srednicy @300,
natomiast przez okap nad piecem - przewodem @#160. Powietrze ze wszystkich okapéw
usuwane bedzie z pomieszczenia przewodem @500, ktoéry poprzez istniejacy szyb
wyprowadzony bedzie na dach. Przew6d na dachu zakonczy¢ wentylatorem
wywiewnym.

Na kazdym przewodzie odprowadzajacym powietrze z okapu zainstalowac nalezy
przepustnice.

Rozmieszczenie kanatow i urzadzen przedstawione jest w czeSci rysunkowej
niniejszego opracowania - gléwne przewody prowadzone s po $ladach istniejacej
instalacji (przejScia przez przegrody budowlane w tych miejscach bez zmian).

Przewody prowadzone pod stropem obudowa¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.
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4.3. Instalacja wodociggowa

Projektuje sie instalacje wodociggowa wody zimnej oraz cieptej w sali
technologicznej i sali barmanskiej z przewodéw PE-X/AlL/PE-X 20 x 2,0 tgczonych przez
zaciskanie. Prowadzenie instalacji przewidziano w bruzdach $ciennych lub natynkowo.

W sali technologicznej do istniejacych pionéw podtaczy¢ nalezy 6 zlewow
jednokomorowych oraz umywalke i zmywarke. Podej$cia wody zimnej do umywalek,
zlewozmywakow i zmywarek nalezy zakonczy¢ zaworami odcinajacymi z mozliwoscia
podiaczenia weza elastycznego do baterii czerpalnej. Podej$cia pod urzadzenia
wykonywa¢ przy pomocy ksztaltek systemowych z mocowaniem podejs¢ do zaworéw
odcinajacych i kolan instalacji. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcych wezy
podiaczeniowych.

W sali barmarnskiej podtaczy¢ nalezy zlew jednokomorowy, umywalke oraz
zmywarke. Podtaczenie nalezy wykona¢ do pionu zlokalizowanego w szachcie po
drugiej stronie wschodniej $ciany sali barmanskie;j.

Rozmieszczenie instalacji zgodnie z cze$cig rysunkowaq niniejszego opracowania.

4.3.1. Montaz instalacji wodociggowej

W czasie robot montazowych nalezy przestrzega¢ wtasSciwych przepisow
branzowych i zasad BHP. W trakcie montazu rurociggéw nalezy pozostawi¢ dostateczny
odstep dla izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby odstepy byty jednakowe. Rowniez
dolna krawedz wszystkich izolowanych przewodéw powinna leze¢ na jednej wysokosci.
Wszystkie glowne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne musza by¢ oznakowane
tabliczkami informacyjnymi. W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢
osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem wymogdéw zabezpieczen ochronnych
p.poz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen statych. Przestrzen miedzy
tuleja a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac przed zalaniem co najmniej 2 cm. Niedopuszczalne jest
wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi. Powierzchnia rur
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy
przez otulenie izolacja z pianki PE. Dla $rednic znamionowych DN15 do DN50
stosowane s3 zawory mufowe PN10. Montaz zaworéw i tréjnikéw mufowych przy

zastosowaniu pétsrubunkéw umozliwiajacych demontaz armatury lub tréjnika.
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4.3.2. Proby cisnieniowe i odbiory instalacji

Przed przystgpieniem do préb ci$nieniowych instalacji zaleca sie wykonanie jej
ptukania. Przed rozpoczeciem proby trzeba odtgczy¢ od instalacji wszystkie elementy i
urzadzenia dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, aby w jej trakcie nie uleglty
uszkodzeniu albo nie zaktécity jej przebiegu. Po zamontowaniu urzadzen w zasadzie nie
robi sie prob ci$nieniowych. Podczas proéby szczelnoSci instalacji wody zimnej
temperatura powietrza wewnatrz budynku musi by¢ wyzsza niz +5°C. Do kontrolowania
zmiany ci$nienia jest potrzebny manometr, ktéry nalezy podiaczy¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Powinien mie¢ doktadnos$¢ odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby
ciSnieniowej instalacje nalezy napeini¢ woda i odpowietrzy¢. CiSnienie robocze w
instalacji wynosi do 6 atm (0,6 MPa). Ci$nienie probne, czyli wytwarzane w instalacji
podczas proby, powinno by¢ péttora raza wieksze od ciSnienia roboczego. Nie moze by¢
jednak wieksze niz ciSnienie maksymalne (dopuszczalne) dla poszczegolnych
elementéw systemu poddawanych prdbie.

Préby ci$nieniowe przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Proéba na zimno wodg o ci$nieniu 0,9 MPa,

2. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max. parametrach mozliwych do
uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin, potagczona z regulacjg parametrow
pracy.

Prébe instalacji wody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i
obowigzujagcymi przepisami. Proba ci$nieniowa winna odpowiada¢ wymogom
stosownych norm i przepiséw branzowych.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania termicznych i ciSnieniowych odksztatcen
przewodow probe przeprowadza sie w dwoch etapach - pierwszy to préba wstepna,
drugi - zasadnicza.

Podczas proby wstepnej w ciggu 30 minut ciSnienie nalezy dwukrotnie - w
odstepach co 10 minut - podnies¢ do wartosci préobnej. W ciggu 30 minut po ostatnim
podniesieniu ci$nienia nie powinno sie ono obnizy¢ wiecej niz o 0,6 bara (0,06 MPa).

Prébe zasadnicza przeprowadza sie bezposrednio po préobie wstepnej i trwa ona 2
godzinyP. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od warto$ci zanotowanej po

zakonczeniu proby wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara (0,02 MPa).
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Podczas trwania proby nalezy dodatkowo dokona¢ wizualnej oceny szczelnoSci

wykonanych wcze$niej potaczen.

4.3.3. Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Po przeprowadzonych prébach szczelnoSci, rurociagi wody zimnej nalezy izolowac
cieplnie izolacjg odpowiadajgca wymaganiom. Przewody cieptej wody oraz wody zimnej
izolowac otuling polietylenowa na temperature 900C.

Wszystkie elementy metalowe (podpory, itd.) zostang oczyszczone i zabezpieczone
farbg antykorozyjng. W miejscach przejS¢ przez przegrody wszystkie rury beda
prowadzone w przewodach ostonowych wykonanych z rur stalowych. Srednica
wewnetrzna przewodu ostonowego bedzie wieksza od Srednicy prowadzonej w niej
rury (1,5 D). Przestrzen wolna pomiedzy rura ostonowa i przewodowa wypetniona
bedzie piankg poliuretanowa Ilub w przypadku przejScia przez strefe p.poz.
odpowiednim materiatem o odpowiedniej klasie p.poz. Wszystkie przewody wodne
zaizolowac przed stratami ciepta lub kondensacjg wilgoci. I1zolacje po przeprowadzonej
probie ciSnienia nalezy zatozy¢ bez przerw i starannie zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Izolacje wspdélne sg niedozwolone. Izolacje przewodéw odkrytych nalezy
zabezpieczy¢ zewnetrznie ptaszczem z szarej folii PVC na catej dtugosci; wraz z
zatozeniem trasy i trojnikami.

Do izolowania instalacji wodociggowych mozna stosowal wszystkie rodzaje
materiatéw izolacyjnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Izolacje przewodéw projektuje sie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z12 kwietnia 2002r. wraz z p6Zniejszymi zmianami.

Niezaleznie od wymienionych powodo6w instalacja wodociggowa wraz z wbudowang
armaturg powinna zostal zabezpieczona przed mozliwoScia powstawania i
rozprzestrzeniania sie hataséw i drgan. Poziom dzwieku nie powinien przekraczac

dopuszczalnych wartosci okreslonych w normie PN 87/B 02151.02.
4.4. Instalacja kanalizacyjna

Projektuje sie instalacje kanalizacyjng z rur PVC75 oraz PVC50 o potaczeniach
kielichowych. Wiaczenia przyboréw do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarne;j,

zgodnie z czeScig rysunkowa niniejszego opracowania.
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4.4.1. Préby cisnieniowe i odbidr instalacji

Przed przystapieniem do préb szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie
ptukania instalacji. Préba ci$nieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i
przepiséw branzowych. Date i czas trwania préby ci$nieniowej oraz przebieg ci$nien
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi - COBRTIINSTAL i

udokumentowac protokotem.

5. Urzadzenia wentylacyjne

- 3x okap 1560 x 700 mm,

- 1 x okap 1050 x 880 mm,

- 3 x przepustnica @300,

- 1 x przepustnica 9160,

- wentylator wyciggowy 3500 m3/h,

- ochronny okap pogodowy nad wentylatorem,
- 9 x kratka nawiewna na kanale @355,

- 2 x przepustnica @355,

- 1 x nagrzewnica elektryczna 5,0 kW,

- centrala nawiewna.
6. Wytyczne p.poz.

Wszystkie przejScia przez przegrody pozarowe nalezy wykona¢ w klasie

ochronnosci ogniowej takiej jak przegroda. Wszystkie przej$cia p.poz. oznaczy¢.

7. Informacja BIOZ

7.1. ZaKkres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje swym zakresem:
- roboty budowlane, tj. przebicia otworéw w $cianach, montaz podpar¢ przewodow,
prace malarskie,

- roboty montazowe (montaz przewodow),
16



- proby szczelnosci instalacji,
- montaz izolacji,

- uruchomienie instalacji.
7.2. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce Inwestora znajduje sie budynek, w ktérego czeSci projektowane sa

instalacje objete niniejszym opracowaniem.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

I[stniejace elementy zagospodarowania dziatki nie beda stwarza¢ zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

7.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

robot budowlanych

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
- upadek z wysokosci,
- zagrozenia uszkodzenia stuchu podczas prac z urzadzeniami emitujgcymi hatas,
- porazenie pragdem podczas uzywania narzedzi elektrycznych,
- przygniecenie ciezkimi elementami,
- uderzenie przez przedmioty w czasie ich recznego i mechanicznego przemieszczania,
- potkniecie i poslizgniecie,

- urazy kregostupa przy recznym transporcie ciezkich materiatow.

7.5. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Szczegotowe instrukcje i przepisy bezpiecznego wykonywania robét znajduja sie w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47

poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r.). Kierownik budowy w oparciu o informacje dotyczaca
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy prowadzeniu robdét winni by¢ przeszkoleni w
zakresie przepiséw BHP odpowiadajgcym wykonywanym pracom.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdélne (,instruktaz ogélny") - przechodza je wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") — winien zapozna¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreSlonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy i
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w oKkresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe - dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczego6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada on
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdéw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Wszystkie roboty zwigzane z
prowadzeniem robét budowlanych winny by¢ przeprowadzane z zachowaniem
przepiséw BHP.

Osoby dozoru kierujace robotami musza dbac o bezpieczenistwo osobiste pracownikow
im podlegtych oraz bezpieczenstwo urzadzen a przede wszystkim zobowigzani sg do:

- zaznajomienia pracownikOw z rodzajem robdt i technologia bezpiecznego ich
wykonania oraz sprawdzenia wiedzy na ten temat,

- sprawdzenia wyposazenia pracownikow w Srodki ochron osobistych i wymaganych
ochron zbiorowych itp.

Kazdy pracownik zatrudniony przy robotach musi by¢ dobrze zorientowany w
charakterze i w zakresie prac swojej brygady i $ciS$le stosowac¢ sie do polecen
przetozonych, oraz zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wilasne i wspoétpracownikow.
Roboty muszg by¢é wykonywane przez wykwalifikowanych i doswiadczonych
pracownikéw. Osoby zatrudnione powinny mie¢ aktualne badania lekarskie z
dopuszczeniem do pracy na wysokosci.

W przypadku powstania potrzeby wykonania prac nieobjetych dokumentacjg
techniczng lub stwierdzeniu brakéw w opracowanej dokumentacji, osoby dozoru
powinny niezwtocznie ustali¢ warunki pozwalajgce na bezpieczne wykonanie dalszych
prac.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

- zgloszenie wystapienia zagrozenia kierownictwu budowy

- zabezpieczenie miejsca wystgpienia zagrozenia

- zawiadomienie stuzb ratunkowych (Pogotowie Ratunkowe, Panstwowa Straz Pozarna)
w zalezno$ci od stopnia wystgpienia zagrozenia.

Wszyscy pracujacy na budowie zobowigzani sg do stosowania $rodkéw ochrony

Indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rekawice ochronne, kaski,
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ochronniki stuchu, okulary ochronne w zaleznos$ci od stopnia wystepujacych zagrozen i
od wykonywanych prac.

Przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik Budowy wyznacza imiennie osobe do

nadzorowania wykonywania tych prac.

7.6. SrodkKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie

Bezposredni nadzér na bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja kierownik
budowy, kierownik rob6t lub mistrz budowlany. Osoba kierujgca pracownikami jest
zobowigzana organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawno$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Zobowigzany jest rowniez do organizowania,
przygotowywania i prowadzenia prac uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, dbania o bezpieczny stan
pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw powinny zapewnial wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowigzany jest informowac

pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Konopka
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