1. Instalacja elektryczna — opis techniczny.

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla sal dydaktycznych nr 104 i
208 w budynku Zespoftu szkét Gastronomicznych w todzi przy ul. Sienkiewicza 88.

Do opracowania przyjeto nastepujgce zatozenia:

Podktady budowlane wykonano na podstawie inwentaryzacji architektonicznej

Projekt zostat wykonany na podstawie ustalenn z inwestorem oraz projektow technologii
wykonczenia wnetrz (projektu remontu)

1.2 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- instalacje:
* gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,
* gniazd mocy.

1.3 Zasilanie w energie elektryczna.

- zasilanie tablicy T104 wykonac¢ kablem uktadanym w tynku (kabel YKXS 5x16mm?) z
istniejgcej tablicy gtéwnej budynku (w tablicy gtdownej nalezy dobudowac pole odptywowe
zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym S203 B40A)

- zasilanie tablicy T208 wykonac¢ kablem uktadanym w tynku (kabel YKXS 5x16mm?) z
istniejgcej tablicy gtéwnej budynku (w tablicy gtdownej nalezy dobudowac pole odptywowe
zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowoprgdowym S203 B40A)

Schemat elektryczny rozdzielnicy dla Sali 104 przedstawiono na rys. E3, a dla Sali 208 na rys
E6

1.4 Instalacje odbiorcze.
Zalecane trasy uktadania przewodow w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych
* 30 cm pod powierzchnig sufitu,
* 30 cm nad powierzchnig podtogi,
* 100 cm powyzej powierzchni podtogi,
- dla tras pionowych — 15 cm od o$cieznic bgdz zbiegu $cian.

1.4.1 Instalacja o$wietleniowa.

Istniejgce instalacje os$wietlenia ogdlnego w salach dydaktycznych pozostajg bez zmian w
zakresie rozmieszczenia opraw oswietleniowych. W ramach remontu sal nalezy zmienic¢
lokalizacje wytgcznikéw oSwietlenia oraz zainstalowac o$wietlenie awaryjne, ktére zapewni
oS$wietlenia sal po zaniku zasilania w obwodzie o$wietlenia ogélnego. Jako lampy oswietlenia
awaryjnego zastosowac oprawy LED z czasem podtrzymania 1h.

Plan instalacji o$wietlenia wewnetrznego wg. rys. E2 i ES.

1.4.2 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonac przewodem YDYzo 3 x 2,5 mm?- 750 V.
Instalacje gniazd wtyczkowych i wypustéow 3-fazowych wykonac¢ przewodem YDYzo 5x2,5
mm? lub przewodem YDYzo 5x4mm’® zgodnie z rysunkami E3 i EG.

Przewody do gniazd umieszczonych na stofach w przypadku wystepowania takich gniazd w
technologii lub tez jej zmianach na etapie wykonawstwa uktadac w rurkach.

Osprzet instalacyjny wykonac¢ jako podtynkowy na S$cianach i natynkowy w przypadku
montazu do stotéw przy stanowiskach

ukfadac podtynkowo:
- poziome odcinki instalacji na $cianach uktadac w odlegtosci 0,3 m od sufitu,
- pionowe odcinki instalacji powinno sie prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oScieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,
- przewod biegngcy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac¢ 1,2 m nad
podfoga.



Zastosowac wytgcznie gniazda ze stykiem ochronnym, w pomieszczeniach mokrych stosowac
gniazda o stopniu ochrony IP44.

Plan instalacji gniazd i wypustéow wg. rys. E1 i E4.

1.5 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Projektuje sie ochrone przed przepieciami poprzez zamontowanie ochronnika klasy B+C w
tablicy T104 i T208. Zaleca sie wykonanie w poblizu gniazda zasilajgcego lub w gniezdzie
ochronnik klasy D chronigcy odbiornik czuty na przepiecia takie jak np. komputer (podifgczenia
przy tawkach szkolnych i biurku) Ochrona przed przepieciami zgodna z normg PN

1.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzgdzen elektrycznych zaprojektowano:
- ochrone od porazen przez system samoczynnego, szybkiego wytgczenia.

- instalacje wykonana jako 3 i 5 zytowag

- rozdzielenie funkcji na przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE nastepuje w tablicy RG
za wytgcznikiem gtownym. Przewody PE tgczy¢ do instalacji uziemniajgcej R<10Q

- podfgczenia do przewodu PE metalowych obudowy urzadzen oraz styki ochronne gniazd
wtykowych i opraw o$wietleniowych.

- jako ochrone dodatkowg wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA .
Instalacje odbiorcze nalezy realizowaé zgodnie z wfasciwymi arkuszami normy PN-IEC
60364.przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skuteczno$c
ochrony przed porazeniem i potwierdzi¢ to protokotami

1.7 Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny montowac jedynie po sprawdzeniu jego zgodnosci z PN. W salach
montowac osprzet instalacyjny posiadajgcy niezbedne certyfikaty dopuszczajgce go do uzytku
na terenie Polski. Zabezpieczenia obwodow urzgdzen wentylacyjnych montowac¢ zgodnie z
DTR faktycznie instalowanych urzgdzen.

1.8 Uwagi koricowe
a) roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami
Przepisami Budowy Urzgdzenn Elektrycznych, przepisami BHP, P.Poz, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — Roboty elektryczne oraz
zasadami wiedzy technicznej,
b) PrzejScia kablowe przez przegrody state jak stropy oraz $Sciany oddzielajgce strefy
pozarowe uszczelni¢ obustronnie masg ogniochronng ( w klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz klasa przegrody)
¢) Zasilanie odbioréw technologicznych nalezy wykonac zgodnie z zatgczonymi do urzgdzen
dokumentacjg techniczno-ruchowg DTR i PN (projekt nie obejmuje wykonania zasilania
odbioréw technologicznych)
d) przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
- trasowanie nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegoélng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych
branz,
- trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
Scian i stropbéw, kucie wnek bruzd i wiercenie otwordéw nalezy wykonywac tak, aby nie
powodowac ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W budynkach, w ktérych
wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$c przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji.
- elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podfoze.
e) Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i
proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 ,Sprawdzanie odbiorcze”. Zakres podstawowych
pomiaréw obejmuje:
- pomiar ciggfosci przewodéw ochronnych w tym gtownych | dodatkowych
(miejscowych) potgczenn wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewodoéw
ochronnych. Pomiar ciggtosci przewodoéw ochronnych oraz przewoddéw gtéwnych i



dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ metodg
techniczng Ilub miernikiem rezystancji. Pomiar rezystancji przewodéw ochronnych
polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji miedzy kazdg czescig przewodzgcg
dostepng a najblizszym punktem gtownego pofgczenia wyroéwnawczego (gtownej
Szyny uziemiajgcej);
- pomiar rezystancji izolacji instalacji i linii kablowych, ktéry nalezy wykonac dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.

Rezystancje izolacji nalezy zmierzyc:
a) miedzy przewodami roboczymi (fazowymi) branymi kolejno po dwa (w praktyce
pomiar ten mozna wykonac tylko w czasie montazu instalacji przed przytgczeniem
odbiornikow),
b) miedzy kazdym przewodem roboczym (fazowym) a ziemia.
Rezystancja izolacji zmierzona przy napieciu probierczym pradu statego 500 V jest
zadowalajgca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach
nie jest mniejsza niz 0,6 M Q. Jezeli w obwod sg wigczone urzgdzenia elektroniczne,
nalezy jedynie wykona¢ pomiar miedzy przewodami fazowymi potgczonymi razem z
przewodem neutralnym a ziemig. Stosowanie tych $rodkow ostroznosci jest
konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez potgczenia ze sobg przewodoéw
roboczych mogtoby spowodowac uszkodzenie przyrzgddéw elektronicznych. W
przypadku obwoddéw SELV minimalna warto$¢ rezystancji izolacji wynosi 0,25 M Q
przy napieciu probierczym pradu statego 250 V.
- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych. Sprawdzenie
powinno dokonywac sie testerem lub metodami technicznymi;
- sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne
wytgczenie zasilania za pomocg wytgcznikéw nadprgdowych.
Z powyzszych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét oraz opracowacé dokumentacje
powykonawczg, ktéra powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
- zaktualizowany projekt techniczny w tym rysunki wykonawcze tras instalacji,
- protokoty badan.

Instalacje elektryczne: projektant: upr. nr 372/94/Wt
tech. Andrzej Goszczyriski izba nrtOD/IE/1349/02



