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 1. SST – 1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ  

 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu instalacji wody zimnej i ciepłej. Wymienione prace są wykonywane w ramach 
remontu instalacji wodociągowej. Prace powyższe wykonane będą w sali technologicznej i barmańskiej 
znajdujących się w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, zlokalizowanej w Łodzi 
przy ul. Sienkiewicza 88. 

 1.2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu instalacji wody użytkowej zimnej i ciepłej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

� montaż rurociągów, 
� montaż urządzeń, 
� badania instalacji, 
� wykonanie izolacji termicznej. 

 
Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów normatywnych należy 

rozpatrywać w połączeniu z Dokumentacją Techniczną, opisem robót zawartym w tabelach określonych w 
przywołanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP, do których odnoszą się poszczególne pozycje 
Przedmiaru Robót. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi 
Producentów urządzeń wchodzących w skład instalacji i ściśle ich przestrzegać. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm  
i standardów. Przywołane normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, 
że Wykonawca zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 
inaczej. 

Roboty należy wykonać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikacji Technicznej. Gdziekolwiek występują odwołania do 
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

 1.3. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” ITB, 
Warszawa.   
 Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, 
obiektu lub robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które 
są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 1.4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 Materiały 
stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: – oznakowanie znakiem CE co oznacza, że 
dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
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Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, lub – deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub – oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany”. 

 1.5. Rodzaje materiałów 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: 
– z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 1452-1÷5, 
– z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, 
– z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1÷5, 
– z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1÷5. 

 1.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 1.7. Wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

 
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: – rury 
należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 
maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, – jeżeli 
przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie 
powinna przekraczać 1 m, – podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być 
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 
desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, – podczas transportu rury powinny być 
zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według 
istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do +30°C. 
 
Wymagania dotyczące przewozu armatury 

 Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 1.8. Składowanie materiałów 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed działaniem 
światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią 
nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 
powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej  
3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować 
w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm 
i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 
wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
 
Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 

 1.9. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

 
Warunki przyst ąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 a)Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 1.9. należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian 
lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

 b)Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin 
tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 1.5. 

 c)Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 
temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden lub 
więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby 
spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 

 d)Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
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 e)Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 1.5. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (część E, zeszyt nr 4 ITB). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych 
przez producentów określonych materiałów. 

 1.10. Przybory sanitarne 

 Baterie umywalkowe - czas wypływu: ≈ 15 s, wielkość wypływu regulowana, jednorazowy wypływ: 
0,75 l, mechanizm odporny na osadzanie się kamienia i korozję. 
 Wężyki z filtrami i zaworami przeciwpowrotnymi. Wzmocnione mocowanie na 2 trzpienia i 
przeciwnakrętki. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Sedes kompaktowy typu „2 w 1”. Miska ustępowa jest w nich zintegrowana z ceramicznym zbiornikiem na 
wodę o pojemności 6. W  kompaktach system spłukujący wyposażony w system oszczędzania  dwóch 
przycisków – 3 i 6 litrów. 

 1.11. Instalacja 

 Główne ciągi instalacji zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji oraz podejścia pod przybory 
zaprojektowano z rur z tworzywa PE-X/Al./PE-X (alupex) łączonych technologią w systemie  
PE-X/Al./PE-X łączonych technologią zaciskową. 
 Jako armaturę odcinającą zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste i skośne z 
półśrubunkami wyposażonymi w uszczelki typu „o-ring”. Zawory kątowe zespolone z filtrem siatkowym, 
instalowane będą przed bateriami umywalkowymi, oraz przy płuczkach ustępowych.  
 Wykorzystać poziome główne ciągi instalacji zimnej wody prowadzone, pod stropem. Podejścia pod 
urządzenia umieszczono w bruzdach ściennych. 

Rury izolowane są termicznie i akustycznie izolacją klejoną  grubości 9 mm. 
 Łączenie rur i odejść należy wykonano zgodnie z instrukcją wykonania dla rur danego producenta. 
Przejścia przez stropy i przegrody prowadzono w rurach osłonowych wypełnionych materiałem 
ogniochronnym. 
  

Wszystkie prace wykonano zgodnie  z „Warunkami  technicznymi  wykonania  i odbioru instalacji 
wodociągowych”  ISBN 978-83-249-5650-0  część E zeszyt 4 oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
B.H.P. Rurociągi  wody  zimnej zaizolowano  termicznie  izolacją  kauczukową. Grubość  izolacji  zgodna  z  
wytycznymi  producenta. 

 1.12. Zabezpieczenie  termiczne instalacji 

 Izolację należy wykonać na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów, 
w miarę możliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń zabudowanych na przewodach 
oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu ścian. 
Rury prowadzone w bruzdach izolować prefabrykowaną otuliną z pianki polietylenowej laminowanej z 
zewnątrz folią polietylenową o grubości 9 mm. 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 1.13. Montaż instalacji 

 Przewody poziome należy prowadzić w sufitach podwieszanych, przewody pionowe w bruzdach pod 
tynkiem, podejścia pod przybory sanitarne w ścianie. Przewody mocować do ścian i podłoża za pomocą 
odpowiednich uchwytów (obejm) w odstępach wg instrukcji producenta. Jako izolację termiczną i 
akustyczną dla rurociągu wody zimnej projektuje się izolację z pianki polietylenowej o współczynniku 
przew. λ=0,038 W/mK  zewnętrznie pokrytą folią PE lub PCV (wg normy PN-B-02421:2000. Minimalna 
grubość przykrycia bruzd zaprawą cementową  lub betonową wynosi 4 cm  zaprawa klasy  Z–100, B–10. 
Przed zalaniem betonem lub zaprawą instalację należy wypłukać wodą i poddać próbie szczelności na 
zimno.     
 Wszystkie przejścia przez przegrody pożarowe wykonano w klasie ochronności ogniowej takiej jak 
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przegroda. Instalacje z tworzyw sztucznych obudować płytą kartonowo – gipsową lub zastosować obejmy 
ogniochronne, oraz uszczelnić masą ogniochronną. Przejścia rurami z tworzywa sztucznego wykonywać w 
tulejach ochronnych oraz uszczelnić masą ogniochronną. 

 1.14. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy 
dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 1.15. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 6 
Kontrol ę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodoci ągowych” (część E, zeszyt nr 4) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz 
spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 
sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i 
roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. Badanie 
główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 
godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia 
oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana 
w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z 
tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji 
technicznej i WTWiO. 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z 
WTWiO). Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle 
przestrzegać wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań 
szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności 
wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół. 

 1.16. Sposób odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 

 a)Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. Zakres badań odbiorczych należy 
dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych 
powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co 
najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 
przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością 
pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań 
określony został w pkt. 11 WTWiO. Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność 
odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 b)Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 
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 c)Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 d)Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, 
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 2. SST – 2.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

 2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie montażu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymienione prace są wykonywane 
w ramach remontu instalacji kanalizacyjnej. Prace powyższe wykonane będą w sali technologicznej i 
barmańskiej znajdujących się w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, 
zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88. 

 2.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

� montaż rurociągów, 
� montaż urządzeń, 
� badania instalacji. 

Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów normatywnych należy 
rozpatrywać w połączeniu z Dokumentacją Techniczną, opisem robót zawartym w tabelach określonych w 
przywołanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP, do których odnoszą się poszczególne pozycje 
Przedmiaru Robót. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi 
Producentów urządzeń wchodzących w skład instalacji i ściśle ich przestrzegać. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm  
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i standardów. Przywołane normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, 
że Wykonawca zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 
inaczej. 

Roboty należy wykonać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikacji Technicznej. Gdziekolwiek występują odwołania do 
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
 

 2.3. Ogólne wymagania 

 Kanalizację sanitarną projektuje się z rur PVC w połączeniach kielichowych uszczelnianych za 
pomocą uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy 
ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. Podejścia kanalizacyjne należy montować z rur i 
kształtek kanalizacyjnych wewnętrznych z PVC.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.   
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

 2.4. Montaż instalacji 

 Montaż rurociągów instalacji należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Piony spustowe, 
poziomy odpływowe, podejścia instalować według załączonych rysunków. Wszystkie przewody 
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podejścia do przyborów sanitarnych należy prowadzić sposób 
umożliwiający ich całkowite zakrycie (t.j. w kanałach, bruzdach, lub w obudowach).  
 Przewody prowadzone po ścianach należy montować za pomocą uchwytów lub wsporników albo 
wieszaków z elastycznymi podkładkami. Rozstaw podpór dla przewodów poziomych należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane 
niezależnie. Prace związane z budową kanalizacji winny być prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w 
PN - EN 1610: 2002, oraz z obowiązującymi przepisami BHP na w/w/ prace. 

 3. SST – 4.  INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ I   
KLIMATYZACJI  

 3.1. Część ogólna 

 a)Przedmiot specyfikacji i zakres robót 

 Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót 
instalacyjnych, które wykonać należy w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie instalacji 
wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Prace powyższe wykonane będą w sali technologicznej 
znajdującej się w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, zlokalizowanej w Łodzi 
przy ul. Sienkiewicza 88. 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i stosować  ją należy podczas 
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wykonywania robót, które opisano w punkcie 1.1. 

 b)Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja dotyczy robót obejmujących czynności, które umożliwi ą wykonanie remontu 
instalacji wentylacyjnej w sali technologicznej w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Gastronomicznych w 
Łodzi, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 88. 

 
Roboty instalacyjne obejmować będą: 

a) demontaż i wywóz elementów istniejącej instalacji wentylacyjnej; 
b) dostawę i montaż elementów projektowanej instalacji wentylacyjnej; 
c) wykonanie automatyki urządzeń; 
d) roboty ogólnobudowlane i towarzyszące, zabezpieczenie przejść przez przegrody budowlane; 
e) próby szczelności instalacji, regulacja wraz z uruchomieniem wszystkich instalacji ujętych w projekcie 
wykonawczym i uzyskanie projektowanych parametrów pracy.  
 

Każdorazowo zakres wyżej wymienionych robót co do ilości i nakładów normatywnych należy 
rozpatrywać w połączeniu z Dokumentacją Techniczną, opisem robót zawartym w tabelach określonych w 
przywołanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNP, do których odnoszą się poszczególne pozycje 
Przedmiaru Robót. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z instrukcjami montażowymi 
Producentów urządzeń wchodzących w skład instalacji i ściśle ich przestrzegać. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm  
i standardów. Przywołane normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznej i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, 
że Wykonawca zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 
inaczej. 

Roboty należy wykonać w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikacji Technicznej. Gdziekolwiek występują odwołania do 
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie norm krajów Unii Europejskiej  
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 c)Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Prace towarzyszące stanowią prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, a niezaliczane do 
robót tymczasowych. 

Roboty tymczasowe to roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych. Nie są one jednak przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 
podstawowych. 

 
Powyższymi robotami będą przede wszystkim: 

- oddzielenie pomieszczenia sali technologicznej od reszty budynku, 
- zabezpieczenie wyposażenia sali technologicznejj, 
- oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 
- przekucia przez przegrody, 
- uszczelnienie  przejść przez przegrody, 
- inwentaryzacja powykonawcza. 
 

 d)Informacje o terenie budowy 

Teren budowy stanowić będzie pomieszczenie sali technologicznej oraz dach, na którym 
zainstalowane zostaną wentylator wywiewny i centrala nawiewna. 

 
Organizacja robót budowlanych 
Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej 
budynku. Wykonawca uwzględni specyfikę robót na czynnym obiekcie. 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych, użytkowników budynku oraz 
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pojazdów, poprzez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu 
prowadzenia prac, w uzgodnieniu z użytkownikiem. 
Ochrona środowiska 
Wszystkie odpady pozostałe z wykonywanych prac należy wywieźć na wysypisko i składnicę złomu oraz 
przedstawić Inwestorowi kartę przekazania odpadu. 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Wszyscy pracownicy winni być przeszkoleni oraz muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonawca, 
przed wejściem na budowę, jest zobowiązany przedstawić inwestorowi listę pracowników przeznaczonych 
do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, 
instruktażowego, oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Roboty 
należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ. 
Zaplecze dla wykonawcy 
Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim własnym kosztem i staraniem. Pomieszczenie w budynku 
może być udostępnione po uzgodnieniu stron. 
Ogrodzenie 
Pomieszczenia, w których odbywać się będą roboty, oddzielić od reszty budynku grubą folią oraz 
odpowiednio oznakować, tak aby osoby postronne nie wchodziły na teren prac. 

 e)Nazwy i główne kody robót 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
rozporządzeniem nr 2195/2002 z 5.XI.2002 r. w sprawie Wspólnego słownika zamówień, dla instalacji 
wentylacji objętej niniejszą Specyfikacją Techniczna (CPV) dotyczą kody: 
 
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

 f)Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. Wykonanie robót 
winno być zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za 
ich zgodność z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz obowiązujących 
norm. Wykonawca winien ustanowić Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania 
robotami w specjalności sanitarnej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB; 
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z 
umową. 

 3.2. Wymagania dotyczące materiałów 

 a)Wymagania ogólne 

- wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej; 
- do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym, o parame-trach 
technicznych takich samych jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej; 
- materiały stosowane w robotach zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej; 
- wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadać właściwe atesty higieniczne, 
p.poż., bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
- dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów ora technologii i rozwiązań materiałowych, które są 
celowo przeznaczone do konkretnego zastosowania, wynikającego z dokumentacji projektowej; 
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- zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż układów sterowania pracą 
centrali. 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących materiałów budowlanych (Dz. 
U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. Nr 136 z 1995 r. 
poz. 672), Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji  
z dnia 28 marca 1997roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających 
obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. 
Nr 22 poz. 216) PE–EN–45014, ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom 
Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, 
wydane przez jednostki upoważnione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań  
i w sposób określony obowiązującymi normami. 

 b)Wymagania dla materiałów 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Dostarczone urządzenia 
należy sprawdzić pod względem kompletności, zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny 
stanu opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Urządzenia oraz 
pozostałe materiały winny mieć dokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). Atesty należy dostarczyć 
Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót montażowych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
świadectwo jakości materiału, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą 
Zharmonizowaną. 

 
Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

Obowiązkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów 
zgodności i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów  
i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, 
a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bez-
pieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację 
zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 
certyfikaty zgodności lub atesty i mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie.  
W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym 
urządzenia nie są już produkowane), należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) 
urządzenia. 

Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 
Projektu Wykonawczego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elementy, których typ 
(producent) nie zostały określone (np. rury, materiały montażowe) muszą odpowiadać aktualnym wydaniom 
Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu elementów instalacji podlega 
zatwierdzeniu przez Inwestora. 

 
Wymagania dotyczące składowania i przechowywania materiałów 

Wykonawca ms obowiązek zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały  były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót w zakresie instalacji sanitarnych powinna nastąpić po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Pomieszczenia 
magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych. 
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Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów 
atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa p.poż. 

 
Wymagania dotyczące kontroli jakości dostarczonych materiałów 
Przyjęcie materiałów i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym ich odbiorem. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 
urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy także wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak 
uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją. 

 3.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt właściwy dla danego rodzaju 
robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót 
przez Inspektora Nadzoru. 

 3.4. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu urządzeń niezbędnych 
do wykonania robót. Transport należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach oraz w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania 
urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie. 
Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a placem budowy. Urządzenia i elementy 
instalacji mogą być przewożone wewnętrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymi środkami transportu. 
Urządzenia oraz materiały należy dostarczać na plac budowy transportem samochodowym. Podczas 
rozładunku urządzeń należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań BHP. Zaleca się dostarczanie urządzeń i materiałów na 
stanowiska montażu bezpośrednio przed jego wykonaniem. 

 3.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy oraz warunkami ogólnymi do Umowy, przepisach BHP, i p.poż., „Warunkach technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr 75 2002r. poz.690 z późniejszymi zmianami. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy oraz projektanta. 

 
Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy – w tym przypadku sala technologiczna i dach, 
gdzie będzie wykonywana wentylacja, wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, jakie są niezbędne dla robót, w tym Dokumentację Projektową i Specyfikację 
Techniczną. 

 
Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opis, zestawienie 
urządzeń, materiałów i rysunki. Dokumentacja Projektowa pozwala na określenie lokalizacji, zakresu 
i charakteru robót. 
Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy 

W okresie przygotowywania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po podpisaniu Umowy jeden egzemplarz 
Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Umową. 

 
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. 
Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 



18 
 

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. 
Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla 

dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych robót. 
 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy są istotnymi 
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo 
wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. Wykonawca nie może wykorzystać na 
swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacji 
Technicznej, a o ich wykryciu powinien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje  
o dokonaniu zmian lub uzupełnień. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z wymaganiami 
materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej. 

Cechy Materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział 
tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie Placu Budowy 

Na czas wykonywania robót, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, znaki ostrzegawcze, rusztowania, podpory, osłony. Koszt 
zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót. 

 
Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących 
warunków: 
- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały 
zniszczeń w środowisku naturalnym; 
- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające zanieczyszczeniom powietrza pyłami i gazami, 
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru; 
- praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku 
naturalnym poza Placem Budowy. 

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążą Wykonawcę. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 
- wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej; 
- na terenie robót Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami; 
- materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; 
- wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki sanitarne; 
- wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; 
- uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej  
i /lub prywatnej; 
- jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca 
na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan odtworzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia; 
- zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych powyżej, oraz że planując swoje 
roboty, uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wymienione przeprowadzone w zakresie i 
w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji 
Umowy; 
- jeżeli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych bądź 
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. Koszty z tym 
związane ponosi Wykonawca. 
 
Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym 
z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na własny koszt w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
Opieka nad robotami 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad robotami i za wszystkie materiały i sprzęt 
używany do robót. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu w zadawalającym stanie, 
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast wstrzymać roboty. 

 
Przestrzeganie prawa 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje lub wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją 
robót lub mogą na nie wpływać. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich 
regulacji wymienionych w punkcie powyżej i stosować się do nich. 

 
Wymagania szczegółowe 

Należy koordynować prace branż związanych w zakresie mającym bezpośredni związek z 
przebudowywaną instalacji. W szczególności należy weryfikować moce i napięcia zasilające dla 
poszczególnych urządzeń wentylacyjnych oraz zgodność parametrów elektrycznych urządzeń oferowanych 
przez dostawców z danymi katalogowymi ujętymi w wytycznych elektrycznych. 

W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności: 
- inwentaryzacja obiektu i komisyjne przekazanie obiektu; 
- dostarczenie na miejsce montażu wszystkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania instalacji 
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji); 
- zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń zgodnie z Dokumentacją Projektową; 
- podłączenie do wszystkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji; 
- przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokoły 
odbiorów); 
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 
parametrów pracy); 
- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi; 
- dostarczenie wymaganych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, wszystkich materiałów i urządzeń; 
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót; 
- wykonanie uszczelnień i obróbki budowlanej przejść instalacji rurowych przez przegrody budowlane 
zgodnie z Projektem Wykonawczym i sztuką budowlaną; 
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- kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z 
wymiarami występującymi w naturze; 
- udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu montażu oraz innych rozmowach koordynacyjnych; 
- przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 
protokołów dokumentujących szkolenie; 
- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz  
z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji; 
- przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; 
- gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie 
gwarancyjnym; 
- określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
zakończenia przewodów należy na czas montażu zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. 
Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenia, należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować i 
przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

Wszelkie domiary elementów instalacji oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco 
sprawdzać w naturze. 

 
Roboty budowlane 

Montaż przewodów i urządzeń wentylacji winien być wykonany na przygotowanych podłożach jako 
rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań prowizorycznych, tymczasowych). Roboty 
montażowe instalacji wentylacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
obowiązującymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegółowymi producentów materiałów i urządzeń. 

 
Montaż urządzeń 

Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w zakresie 
instalacji wentylacyjnych. Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-
Ruchową poszczególnych producentów. Uruchomienie centrali powinna przeprowadzić firma posiadająca 
autoryzację producenta zastosowanego urządzenia. 

 3.6. Kontrola jako ści robót 

 a)Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osią-
gnąć założoną ich jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości 
materiałów oraz zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

 b)Atesty jakości materiałów i sprzętu 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda ich partia dostarczona do Robót 
będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać 
certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych 
wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami Umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w 
dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, 
wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 c)Badania jakości i poprawności robót 

Badanie jakości i poprawności prowadzonych robót obejmuje: 
- badanie stanu kompletności urządzeń – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczeń); 
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- badanie stanu technicznego – wizualnego (uszkodzenia mechaniczne); 
- rozruch i regulacja instalacji. 

 d)Urządzenia 

Typ centrali i wentylatora winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Urządzenia te powinny 
posiadać dokumenty: kartę gwarancyjną, deklarację zgodności wyrobu, warunki gwarancji oraz być 
fabrycznie nowe. 

 e)Instalacja elektryczna 

Po zakończeniu montażu instalacja elektryczna musi być poddana pomiarom, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. W szczególności należy dokonać badań: 
- rezystancji izolacji, 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- wyłącznika różnicowo – prądowego 

Wszystkie materiały instalacji elektrycznej powinny być fabrycznie nowe. 

 3.7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

 a)Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione 
według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Pomiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością określoną w Umowie lub 
uzgodnioną przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 b)Zasady określania ilości robót i materiałów 

Pomiary oraz obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 c)Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę i będą posiadać ważne 
świadectwa atestacji. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót. 

 3.8. Opis sposobu odbioru robót 

 a)Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy robót 
- odbiór końcowy robót. 

 b)Organizacja prac odbiorowych 

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy elementy instalacji zostały wykonane i zamontowane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i 
osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia Inwestora o gotowości obiektów do 
odbioru i zawiadamia o zakończeniu robót. 

 
Odbiór częściowy 

Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z projektem, 
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- użycie właściwych materiałów, 
- wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego systemu. 

 
Odbiór końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
- zakończenie wszystkich robót montażowych przy instalacji; 
- przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym; 
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzeń (minimum 4 osoby ze strony Użytkownika); 
- posiadanie kompletu dokumentów do odbioru (zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa 
techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacja powykonawcza). 

O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru Wykonawca bezzwłocznie 
powiadamia Zamawiającego. Prace zakończą się spisaniem protokołu  odbioru, co jest równoznaczne z 
potwierdzeniem terminu zakończenia robót montażowych Po wykonaniu prób przewidzianych dla 
poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi 
kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele inwestora i użytkownika. W przypadkach szczególnych 
w skład komisji wchodzą również inne osoby wg zaleceń umowy na przedmiotowe prace. Gdy odbiory 
techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, wówczas 
protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu końcowego. Ruch próbny oraz uruchomienia 
instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas 
odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych 
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół 
końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów 
podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby 
prowadzące inwestycję. 

 c)Dokumenty Przejęcia Robót 

Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg 
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dla celów przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania następujących dokumentów: 
- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami; 
- uwag i poleceń Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz udokumentowania wykonania tych zaleceń, protokołów odbiorów częściowych robót zanikających; 
- wyników pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnych ze Specyfikacjami Technicznymi i programem 
zapewnienia jakości; 
- atestów jakościowych wbudowanych materiałów; 
- instrukcji konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń; 
- innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. 

 d)Odbiór końcowy – Świadectwo Odbioru Końcowego 

Świadectwo Odbioru Końcowego będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie robót. Ostateczne 
zatwierdzenie robót po wygaśnięciu okresu obsługi powykonawczej nastąpi po usunięciu wszystkich usterek 
odnotowanych w Świadectwie Odbioru wstępnego oraz tych, które wystąpiły w Okresie Obsługi 
gwarancyjnej. Ostateczne zatwierdzenie robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 3.9. Opis sposobu rozliczenia robót 

 a)Ustalenia ogólne 

Roboty związane z montażem instalacji wentylacji są jednym elementem płatniczym wraz z 
protokołem odbioru końcowego robót. Ustalenia płatności zostały zapisane w Umowie na wykonanie robót. 

Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne informacje w 
przedmiocie robót co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć lub 
dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją Ofertę Przetargową na danych 
udostępnionych przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i wizjach w obiekcie. 
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Podstawą płatności jest obmierzona ilość robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 
Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w Kosztorysie. Cena 

jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu; 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej; 
- koszty uzgodnień; 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty tymczasowego 
oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy itp.; 
- zysk kalkulacyjny zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Umowy w całym okresie jego 
realizacji, łącznie z Okresem gwarancyjnym, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wymaganych ubezpieczeń i gwarancji. 

 3.10. Przepisy związane z realizacją zadania 

 a)Dokumenty 

- niniejsza specyfikacja techniczna; 
- projekt wykonawczy przebudowy instalacji; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. wraz z 
późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących 
do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności; 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401); 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyro-bów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na 
podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362); 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal (ISBN 83-
88695-09-6); 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami; 
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe; 
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów; 
- Wszelkie dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania w budownictwie. 

 b)Polskie Normy 

- PN-B-0141 l: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-76001- Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i Badania; 
- PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego; 
- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi; 
- PN-83/B-03430/Az3 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania; 
- PN-EN12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
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wykonanych wentylacji i klimatyzacji. 

 4. WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH WSPÓLNE  
DLA SST-1, SST2, SST3, SST4 

 4.1. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Specyfikację Techniczną wykorzystuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy w 
postępowaniu o udzielenia zmówienia publicznego na realizację robót objętych Dokumentacją Projektową 
oraz Przedmiarem. Specyfikację Techniczną należy traktować w zleceniu i realizacji Robót opisanych w 
powyższym punkcie jako część Dokumentacji Przetargowej i Umownej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót instalacyjnych przewidzianych w projekcie wykonawczym. Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna obejmuje prace związane z dostawą materiałów i realizacją robót instalacyjnych, 
wykonywanych na miejscu. 
 

 4.2. Nadzór. 

Nadzór budowlany będą pełnić: 
� Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestora, kierownik budowy ze strony 
� Wykonawcy ponoszący ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
� Wszystkie pobyty Inspektorów na budowie, wnoszone uwagi, zalecenie powinny być wpisywane do 

dziennika budowy którym dysponuje kierownik budowy. 

 4.3. Wykonanie robót 

 Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez gwintowanie. Wymagania ogólne dla połączeń 
spawanych określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót”. Rurociągi 
instalacji zimnej łączone będą przez zaciskanie. Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami 
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej 
i muru). 
 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). 
Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować akustycznie otulinami polietylenowymi grub. 12 mm. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną 
ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 
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powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 
6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 4.4. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych stosowanych przy budowie   

 Należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie na terenie Polski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:  
a) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub  deklarację 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co  najmniej 
jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów objętych certyfikacją na  znak 
bezpieczeństwa,  
b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie  
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych  zasad 
sztuki budowlanej, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną  prawa 
członkowskiego Unii europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  
podstawowymi,  
c) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez  Komisję Europejską wykazie wyrobów  mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje  zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej,  
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano. 
 
UWAGA 
WSZYSTKIE ELEMENTY, KTÓRE S Ą WIDOCZE NA ELEWACJI ORAZ NA WSPÓLNYCH 
CIĄGACH KOMUNIKACJI, NALE ŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM CO DO KOLORYSTYKI I 
WYGL ĄDU. ZSTOSOWANE ELEMENTY POWINNY NAWI ĄZYWA Ć DO STYLU 
PRZEDUDOWYWANEGO BUDYKU. 
 

 4.5. Oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską w budownictwie. 

 a)Sprzęt 

 Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób 
znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu 
mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.  

 b)Transport 

 Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak: wentylatory i wentylatory należy zachować szczególną ostrożność, aby ich 
nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy 
przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie 
budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

 c)Sposób prowadzenia robót 

 Podstawę do wykonania instalacji mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, opracowany   
zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę, Projektem Przetargowym oraz 
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie Przetargowym, 
Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Wykonawcze muszą 
posiadać komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność 
z Projektem Budowlanym i obowiązującymi przepisami. 
 Projekty Wykonawcze poszczególnych instalacji i ich części składowych, w stosunku do których 
wymagane są dodatkowe uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub 
odrębne pozwolenia na budowę, muszą być opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane 
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pozwolenia na budowę. 
 Przed rozpoczęciem robót Projekty Wykonawcze muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie 
Przetargowym oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub 
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu 
Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
 Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte 
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji należy 
przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane w przekazanych 
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie ułatwienie określenia 
niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 

� inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych instalacji 
wchodzących w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, które zostały wykonane przez innych 
wykonawców przed wejściem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowę, 

� dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich 
materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji), 

� zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
� podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej 

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi 
z zakresu robót, 

� przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników 
(protokóły odbiorów, wpisy do dziennika budowy), 

� przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy), 

� wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (w szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, 
poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

� przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze 
lub instytucje – wraz z udokumentowaniem ich wyników, 

� przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
� dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych 
certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, 
posiadającego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub 
urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, 
jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

� odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
� wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające 

dodatkowych obliczeń konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść 
instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść szczelnych przez ściany pożarowe, przejść przez 
fundamenty, etc.). 

� jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów 
(przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentów i konstrukcji wsporczych 
pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod  centrale 
wentylacyjne, opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami 
wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być 
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót 
budowlano-konstrukcyjnych, 

� wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką 
budowlaną, 

� zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem 
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te 
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w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w odpowiednich projektach branżowych) 
włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót ogólnobudowlanych), 

� kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na 
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze, 

� udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach 
koordynacyjnych, 

� uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż 
w fazie przygotowania i realizacji budowy, 

� sporządzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalacji uwzględniającego wymagania 
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego, Załącznika do Kontraktu, etc. Instalacji 
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawczego pozytywnych opinii rzeczoznawców: 
do spraw ochrony przeciwpożarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP 
i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia 
na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, uzyskanie 
wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego 
lub jego elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

� Projekt Po-wykonawczy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach 
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania 
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie ewentualnych aranżacji 
pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

� dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale 
w biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących 
instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 

� wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
� przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi 

odpowiednich protokołów dokumentujących szkolenie, 
� opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń 

wraz z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
� opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania 

komputerowego systemu eksploatacji obiektu, 
� zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposób trwały i opra-

wionych, schematów wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze 
schematami wszystkich urządzeń, głównej armatury, osprzętu kanałów wentylacyjnych 
(przepustnice, tłumiki) oraz wszystkich klap przeciwpożarowych przy pomocy szyldów 
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym, 

� oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek 
przepływu w przewodach, 

� przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) 
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

� wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji 
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie 
instalacji, korekta parametrów programu na podstawie pomiarów działającej instalacji, 
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametrów pracy, 

� gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów 
w całym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów 
urządzeń, 

� określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 
     Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 
a) dokładny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami, 
b) szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów i urządzeń, 
c) rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) przedstawiające rzeczywiste roz-
mieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów 
odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.), 
d) korektę obliczeń hydraulicznych instalacji rurowych i kanałów wentylacyjnych oraz doboru 
wstępnych nastaw zaworów i przepuastnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym, 



28 
 

e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w 
szczególności wszystkimi zaworami regulacyjno-pomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanałach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi 
i pomierzonymi przepływami czynników, 
f) listę nastaw wszystkich elementów regulacyjnych (np. zaworów i przepustnic regulacyjnych), 
g) certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów 
instalacji. 
 Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte 
zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) należy na czas 
budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów 
wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
 Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować 
i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
 Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów (należy zastosować 
odpowiednie przejścia instalacyjne). 
 Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający 
powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy 
odseparować od budynku oraz od instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz 
przenoszenie drgań. 
 Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować poza 
pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 
 Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać 
w naturze. 
 Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje 
wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką 
malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do 
różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, 
zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach 
należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok 
zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 

 d)Obmiar robót 

 Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów instalacji są: szt. – dla urządzeń; m2 – dla 
blachy; mb – dla rur; kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 
 W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, 
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, 
kompensatory, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki 
malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, 
atestowane przejścia instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu 
instalacji  oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych 
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
 Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
 Obmiar robót będzie odbywał się na zasadach określonych na etapie przetargu oraz zapisanych w 
umowie pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą Robót. Roboty mogą być rozliczane na zasadach ryczałtu lub 
na podstawie obmiaru powykonawczego. 

                    
 Uwaga 

 W „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części 
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składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc., 
które nie zostały wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych 
wyspecyfikowanych elementów instalacji. 
 Na przykład wszelką armatur ę, osprzęt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostały oddzielnie 
wyspecyfikowane) należy uwzględnić w wycenie przewodów. 
 Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych elementów 
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość 
poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym kryterium doboru poszczególnych 
elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie 
standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, 
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
 Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji oraz wartości robót należy 
uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

 4.6. Odbiór robót instalacyjnych 

 a) Odbiory robót 

 Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu stwierdzenie 
czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji i osiągają zakładane 
parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości obiektów do odbioru wpisem do 
dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na budowie. 
 Przedmiotem odbioru są te instalacje wentylacji i technologiczne, które wyodrębniono jako 
oddzielne składniki inwestycji. 

 b) Odbiór częściowy 

 Należy je przeprowadzać w stosunku do robót „zanikających”, które muszą być wykonane przed 
zakończeniem całości zadania. Należy sprawdzić: 
–    zgodność wykonania z projektem, 
–    użycie właściwych materiałów, 
–    Wykonanie prawidłowych połączeń i konstrukcji. 

Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez 
oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

 a) Odbiór końcowy 

    Po wykonaniu prób przewidzianych dla poszczególnych instalacji należy dokonać komisyjnego odbioru 
końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również: 
–    przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, 
–    przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego, 
–    przedstawiciel straży pożarnej. 

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
–    zgodność wykonania z projektem, 
–    zgodność wykonania z WTWiO. 

Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami dokonywanymi w trakcie 
budowy, 
–    Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
–    protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”, 
–    protokoły wykonanych prób i badań, 
–  świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom     
technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
– Instrukcje obsługi i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe urządzeń zastosowanych w  instalacjach 
 Ruch próbny oraz uruchomienia instalacji należy wykonywać w uzgodnieniu z inwestorem przed 
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dokonaniem odbiorów końcowych. Podczas odbioru końcowego następuje sprawdzenie działania 
poszczególnych urządzeń i parametrów roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentów. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania prac 
z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz zgodności terminów 
realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 b) Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót 

          Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność wykwalifikowanego 
technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu mającego obsługiwać sprzęt 
i urządzenia instalacji. 

 4.7. Rozliczenie robót 

Zgodnie z zawartą umową. 

 4.8. Przepisy związane 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz  z późniejszymi 
zmianami  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z późniejszymi 
zmianami poz.690, 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonania robót budowlanych 
[4] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity  
[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) 
[6] Ustawa Kodeks Cywilny 
[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). 
[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). 
[9] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321z późn. zm.). 
[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086). 
[12] – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
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