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1. PODSTAWA OPRACOWANIA | PRZEDMIOT INWESTYCIJI

PRZEDMIOT INWESTYCJI (ZAKRES i CEL OPRACOWANIA):

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczenn dydaktycznych istniejgcego budynku Zespotu
Szkét Gastronomicznych w todzi przy ul. Sienkiewicza 88

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
2. Umowa projektowa
3. Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO POMIESZCZEN

Przeznaczenie budynku:

Budynek istniejgcy w czesci objetej opracowaniem spetnia funkcje Zespotu Szkét Gastronomicznych.
Sale sg salami dydaktycznymi.

Budynek czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem salg gimnastyczng i parterowg stotéwka

2.1. Opis elementéw konstrukcji budynku

Fundamenty:

- fawy i stopy fundamentowe nie zostaty odkryte i zbadane na obecnym etapie

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne :

- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegty petnej ceramicznej
- $ciany dziatowe z cegty kratéwki i dziurawki

Stropy:

- brak danych dot. konstrukcji

Stropodach:

- brak danych dot. konstrukcji

- stropodach kryty papa termozgrzewalng na papie podktadowej



- stropodach niedocieplony, nie spetniajg obecnie obowigzujacych norm
Schody do piwnic i schody na pietro

- zelbetowe monolityczne

Podciagi, wience, nadproza, stupy

- zelbetowe monolityczne

Opinia w sprawie stanu istniejgcego elementéw budynku

- Gtowna konstrukcja jest w dobrym stanie technicznym — brak widocznych spekan, czy nadmiernych ugiec
stropu.

- Sciany zewnetrzne sg w dobrym stanie technicznym — brak widocznych spekan (niewielkie spekania i ubytki
tynkdw przy Scianie zachodniej) i zawilgocen. Istniejgce docieplenie budynku nie spetnia obowigzujacych
norm cieplnych

- Obrdbki blacharskie i orynnowanie s3 w dobrym stanie technicznym.

- Pokrycie dachowe w dobrym stanie technicznym — brak widocznych zaciekdw $wiadczacych

o nieszczelnosciach.

Whioski i zalecenia dotyczgce budynku istniejgcego :

Opinie sporzadzono na podstawie ogledzin elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych.

Stan techniczny rozpatrywanych obiektéw jest dobry.

- Elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym i nie potrzebujg dodatkowych
wzmocnien

- Docieplenie dachu i $cian budynku nie spetnia warunkéw obowigzujacej normy cieplnej

- Planowany remont nie narusza istniejgcej konstrukcji budynku

2.2. Opis wykonczenia sal dydaktycznych

Sala nr 104 wraz z zapleczem
Sala technologiczna 104 z wyposazeniem kuchennym
- Wykonczenie $Scian glazurg do wysokosci ~2,95m
- Posadzki wykonczone terakotg, w posadzce kanat technologiczny na instalacje gazu ziemnego
- Sciany powyzej wysokosci 3m oraz sufit malowane farbami emulsyjnymi
- Wentylacja mechaniczna nieczynna
- Oswietlenie spetnia normy oswietleni sal dydaktycznych
- sala wyposazona w gniazda wtykowe oraz instalacje wodno kanalizacyjna
- sala wyposazona w instalacje gazu ziemnego
- sala wyposazona:
Kuchenki gazowe czteropalnikowe z piekarnikiem szt. 5
Zlewozmywak dwukomorowy szt. 4
Meble ze stali nierdzewnej
Meble dydaktyczne stoty i krzesta
Loddwka szt. 1 (na zapleczu Sali)
Zaplecze Sali technologicznej
- Wykonczenie Scian farbami emulsyjnymi
- Wykonczenie $cian glazurg na wysokosci blatu roboczego
- Posadzka wykorniczona terakoty
- Wentylacja mechaniczna nieczynna

Sala nr 208

Sala dydaktyczna 208

- Wykonczenie Scian do wysokosci 120cm farbami zmywalnymi powyzej farbami emulsyjnymi
- Posadzki wykoriczone parkietem

- Wentylacja grawitacyjna



- O$wietlenie spetnia normy oswietleni sal dydaktycznych
- sala wyposazona w gniazda wtykowe

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W BUDYNKU
3.1. Remont Sali 104
3.1.1. opis rozwigzan materiatowych

Remont obejmuje dostosowanie wykornczenia pomieszczenia do nowych standardéw preferowanych przez
uzytkownika, dotyczy to wykonczenia s$cian i sufitu Sali wraz z zapleczem oraz wyposazenia zabudowy
meblowej i technologicznej wraz z urzadzeniami

UWAGA:

Nie zmienia sie rozmieszczenia o instalacji oraz urzadzen gazowych

Prace ktére wykonywane beda w pomieszczeniu:

Prace przygotowawcze:

- demontaz istniejgcych urzadzen instalacji elektrycznej

- demontaz istniejgcych urzadzen instalacji sanitarnych (zlewy ew. podtaczenia kanalizacyjne i wodne)
- demontaz istniejgcych urzadzen instalacji wentylacji mechanicznej

- demontaz posadzek typu gres

- demontaz glazury na $cianach pomieszczenia

- likwidacja istniejgcej zabudowy meblowej kuchni

- likwidacja zabudowy meblowej zaplecza

- demontaz drzwi do zaplecza

Prace wykonczeniowe:

- wykonanie nowych podtgczen dla instalacji wentylacji mechaniczne;j

- wykonanie nowych podtgczen instalacji wodno-kanalizacyjnej

- wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych

- zakrycie instalacji niskoprgdowe;j istniejgcego rzutnika

- montaz nowych drzwi do zaplecza

- wykonanie nowych posadzek epoksydowych (wymagany atest uzytkowania w pomieszczeniach
dydaktycznych) z uwzglednieniem istniejgcych kanatéw technicznych

- wykonanie nowych oktadzin sciennych z glazury (rekomendowane wymiary 30x60cm do 60x60cm w
kolorach jasnych)

- malowanie scian farbami zmywalnymi (preferowane kolory jasne)

- montaz nowej zabudowy meblowej wraz z urzadzeniami technologicznymi

- wykonanie oktadzin z glazury $cian zaplecza do wysokosci 3m

- wykonanie nowej zabudowy meblowej zaplecza

- ponowny montaz urzadzen istniejgcych.



3.1.2. zestawienie technologiczne urzadzen

Sala technologiczna

A

Al

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

EX

H1
H2

H3
H4

- stot przyscienny z blachy nierdzewnej z blokiem trzech szuflad po lewej stronie i dwiema potkami

Wymiary 1000x600x850 [mm] szt.-5

- stét z blachy nierdzewnej z dwiema pétkami

Wymiary 1200x600x850 [mm] szt.— 6

- stét z blachy nierdzewnej z blokiem trzech szuflad
Wymiary 500x600x850 [mm] szt.— 6

- stét z blachy nierdzewnej zamykany z dwiema pétkami
Wymiary 1200x600x850 [mm] szt. -3

- stét przyscienny z blachy nierdzewnej z dwiema potkami
Wymiary 600x600x850 [mm] szt. -1

- stét przyscienny z blachy nierdzewnej z dwiema potkami
Wymiary 800x600x850 [mm] szt.—-1

- stot przyscienny z blachy nierdzewnej (montaz zmywarki - C)
Wymiary 700x600x850 [mm] szt. -1

- stot przyscienny z blachy nierdzewnej z dwiema pétkami
Wymiary 1200x600x850 [mm] szt. -1

- stot przyscienny z blachy nierdzewnej z dwiema pétkami
Wymiary 600x600x850 [mm] szt.—-1

- zlew jednokomorowy na podstawce z blachy nierdzewnej
Wymiary 500x600x850 [mm] szt.— 6

- zmywarka montowana pod blatem stotu A6

Moc catkowita 4,9[kW], napiecie 400/230 [V]
Wymiary h=836, D=636, W=565 [mm] szt.—1

- piec konwekcyjno-parowy na podstawie systemowe;j

Moc catkowita 11[kW], napiecie 400[V]
Wymiary h=782, D=847, W=776 [mm] szt.—1
- schtadzarka szokowa na podstawie systemowe;j

Moc catkowita 11,5[kW], napiecie 230[V]
Wymiary h=720, D=750, W=740 [mm] szt.—1

- expres do kawy z mtynkiem
Moc catkowita 2,8[kW], napiecie 230[V]  szt.—-1

- mikrofala szt.—-1
- lodéwka wolnostojaca szt.—-1

- tawka szkolna dwuosobowa
Wymiary orientacyjne: 1300x500 [mm] szt. -7

- krzesta szkolne szt.— 14

- biurko z szufladami i ew. dostawka
Wymiary orientacyjne: 1300x700 [mm] szt. -1

- krzesto biurowe obrotowe szt.—2

- szafki zamykane o wysokosci do 85cm
Wymiary orientacyjne: 1200x300 [mm] szt. -3



Zaplecze

J - szafki z ptyty meblowej (blat na wysokosci 85cm) H=do wysokosci blatu
Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=800, W=300 [mm] szt. - 2

J1 - szafki z ptyty meblowej H=do wysokoéci 226cm
Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=800, W=300 [mm] szt.-3

J3 - szafki z ptyty meblowe;j (blat na wysokosci 85cm) H=do wysokosci blatu
Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=800, W=560 [mm] szt. -2

14 - szafki z ptyty meblowej H=do wysokosci 226cm
Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=800, W=600 [mm] szt.-3

J5 - szafki z ptyty meblowej podwieszane, H spodu szafek = 146cm
Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=800, W=400 [mm] szt. - 2

J6 - szafki z ptyty meblowej do wysokosci 226cm
Dwa lub jedno skrzydto otwierane, pétki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=~780, W=400 [mm] szt. - 2

17 - szafka (czesciowo otwarta) z ptyty meblowej H=do wysokosci 226cm
Jedno skrzydto otwierane, - apteczka 1 pomocy, gasnica dedykowana do Sali technologicznej
Wymiary D=300, W=600 [mm] szt.- 1

J8 - szafka ubraniowa z ptyty meblowej H=do wysokosci 226cm
Dwa skrzydta otwierane, - wieszak ubraniowy montowany do $cinek meblowych
Gtebokos¢ =600 [mm] szt. -1

Lustro - wymiary 1850x600 [mm] szt. -1

3.2 Remont Sali nr 208
3.2.1. opis rozwigzan materiatowych

Remont obejmuje dostosowanie wykornczenia pomieszczenia do nowych standardéw preferowanych przez
uzytkownika, dotyczy to wykonczenia $cian i sufitu oraz wyposazenia zabudowy meblowej i technologicznej
wraz z urzadzeniami

Prace ktére wykonywane beda w pomieszczeniu:

Prace przygotowawcze:

- demontaz istniejgcych urzadzen instalacji elektrycznej

- likwidacja istniejgcej zabudowy meblowej

- demontaz parkietu i wykonanie wylewki pod wyktadzine

Prace wykonczeniowe:

- wykonanie nowych podtaczen instalacji wodno-kanalizacyjnej (podtaczenia wykonane z istniejacej instalacji
w sgsiednim pomieszczeniu sanitariatu)

- wymiana instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtykowych

- montaz nowej zabudowy meblowej wraz z urzadzeniami technologicznymi

- montaz glazury w pasie nad blatem roboczym

(rekomendowane wymiary 30x60cm do 60x60cm w kolorach jasnych)

- malowanie $cian farbami zmywalnymi (preferowane kolory jasne)



- montaz posadzek zmywalnych PVC zawijanych na sciane do wysokosci 10cm
- wykonanie nowej zabudowy meblowe;j

3.2.2. zestawienie technologiczne urzadzen
Al - bar mobilny z ptyty meblowej, dwa blaty — pierwszy na wysokosci 85cm o

szerokosci do 60cm - drugi na wysokos$ci 112cm i szerokosci do 40cm)
potki wg. wytycznych inwestora

Wymiary D=1600, W=600 [mm] szt. -2
A2 - szafka z ptyty meblowej (blat na wysokosci 85cm) H=do wysokosci blatu
Jedno skrzydto otwierane, potki wg. wytycznych inwestora dostepne od strony sali
Wymiary D=630, W=560 [mm] szt. -1
A3 - szafka narozna z ptyty meblowej (blat na wysokosci 85cm) H=do wysokosci blatu
Kargo lub potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=970, W=560 [mm] szt.—-1
A4 - szafka z ptyty meblowej H=do wysokosci 280cm
Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=1200, W=600 [mm] szt. -1
A5 - szafki z ptyty meblowe]j podwieszane, H spodu szafek = 158cm
Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=850, W=400 [mm] szt.-5
A6 - pomocnik kelnerski w zabudowie meblowej
wysokosé, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary D=900, W=400 [mm] szt.—1
A7 - nadstawka wieszana lub montowana na blacie, z ptyty meblowe;j

Dwa skrzydta otwierane, potki wg. wytycznych inwestora
Wymiary h=1700, D=800, W=400 [mm] szt.-5

A8 - szafka z ptyty meblowej (blat na wysokosci 111cm) H=do wysokosci blatu
Dwa skrzydta otwierane, potki lub szuflad wg. wytycznych inwestora.
Wymiary D=800, W=560 [mm] szt. -4

AO08 - szafka z ptyty meblowej (blat na wysokosci 111cm) H=do wysokosci blatu
Dwa skrzydta otwierane, szuflady wg. wytycznych inwestora.

Wymiary D=800, W=560 [mm] szt.—1
A9 - wozek kelnerski sktadany o wysokosci do 110cm
Pozostate wymiary 500x900 [mm] szt.-3

Al10 - szafka z ptyty meblowej (blat na wysokoéci 85cm) H=do wysokosci blatu
Jedno skrzydto otwierane, po6tki wg. wytycznych inwestora

Wymiary D=700, W=560 [mm] szt. -1
B - kostkarka do lodu montowana pod blatem w zabudowie meblowej o szerokosci 60cm
Moc catkowita do1,0[kW], napiecie 230 [V] szt. — 1
C - umywalka ze stali nierdzewnej wpuszczana w blat o szerokosci 60cm
szt. -1
D - zmywarka montowana pod blatem w zabudowie meblowej o szerokosci 60cm
Moc catkowita do3,4[kW], napiecie 230 [V] szt. — 1
E - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem o szerokosci 120cm
szt.—-1
EX - expres do kawy z mtynkiem

Moc catkowita 2,8[kW], napiecie 230[V]  szt.—1



H1
H2

H3

- lodéwka montowana pod blatem w zabudowie meblowej o szerokosci 60cm
Moc catkowita do0,1[kW], napiecie 230 [V] szt. — 1

- stoty restauracyjne
Wymiary orientacyjne: 800x800 [mm]

- tawka szkolna dwuosobowa
Wymiary orientacyjne: 1300x500 [mm]

- krzesta szkolne

- biurko z szufladami i ew. dostawka
Wymiary orientacyjne: 1300x700 [mm]

- krzesto biurowe obrotowe

szt.—3
szt.— 10
szt. — 32
szt.—1
szt.—1

4. UDOSTEPNIENIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Remont nie wptywa na dostepnosc obiektu
Obiekt nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Remont obiektu nie wptywa na istniejace warunki przeciwpozarowe w budynku

architekt prowadzacy:
mgr inz. arch. Piotr Jaszczak
nr upr. 88/01/W



