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Stół przyścienny z dwoma półkami

600x600x850mm
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posadzka epoksydowa

wymagany atest użytkowania w

salch dydaktycznych i szkołach

uwzględniony kanał technologiczny

ściany i sufit od wysokości 3,05m malowane

farbami  lateksowymi zmywalnymi w kolorze

śmietanowym

- poniżej ściany wykończone glazurą

kolorystyke i wielkości uzgodnić z inwestorem

parapety wykończone glazurą

kolorystyke i wielkości uzgodnić z inwestorem
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parapety wykończone glazurą

kolorystyke i wielkości uzgodnić z inwestorem
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blat wykonać na wysokości 85cm

szafki do wysokości blatu D=80cm, W=30cm

dwa skrzydła otwierane, półki wg. wytycznych inwestora
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szafki do wysokości blatu D=80cm, W=56cm
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do wysokości  h=226cm, głębokość W=60cm

dwa skrzydła otwierane, półki wg. wytycznych inwestora
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apteczka pierwszej pomocy

we wnęce gaśnica dedykowana do sali technologicznej

koc gaśniczy
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UWAGA:

- meble technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej

- podane wymiary mabli są przyliżone i przykładowe - dostawca mebli winien przed

wykonaniem zlecenia przedstawić ostateczną propozycję materiałową i kolorystyczą

do uzgodnienia z inwestorem

- w sali umieścić czujnik gazu połączony z instalacją alarmową optyczno akustyczną
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glazurę do wysokości spodu górnych szafek
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