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Wstep
Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogoélne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w celu realizacji projektu:
.Remontu pomieszczen dydaktycznych istniejgcego budynku Zespotu  Szkét
Gastronomicznych w todzi przy ul. Sienkiewicza 88”.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi.

Charakterystyka przedsiewziecia

ADRES INWESTYCJI OBIEKT: £.6dz ul Sienkiewicza 88
Szczegodtowa charakterystyka zawarta jest w dokumentaciji projektowej (opis techniczny).

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem

matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotdéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
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drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzenh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rownie_ przy odbiorze gotowego obiektu.
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instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspodtzaleznosc
czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

przedmiarze roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Wspdéinym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Parnstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zarzgdzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtdbwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2 Dokumentacja projektowa remontu Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac
opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

1.6.3 Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
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zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywacC btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu  winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo
przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot.

Bezpieczehstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét wykonawca bedzie
przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci
wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za

wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.
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Materialy

. Zrodta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosSci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Transport

. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonanie robét

. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

a) projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

c) projekt organizacji budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny

5.2.1. Za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych

materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i

elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez

Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
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wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Kontrola jakosci roboét

. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

C) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy — nie dotyczy

[2] Ksigzka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy - Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robdét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar roboét

. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Odbior roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeéciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.

8.4.2.

Zasady odbioru ostatecznego robdt - Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe) - Podstawowym dokumentem jest
protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréow czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

i) certyfikaty na znak bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),

j) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

8.5. Odbioér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
Odbior ostateczny (koncowy) robét”.

Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa pfatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. - w sprawie
Ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr198, poz. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042). 10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, (tom 1, Il, I, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH
ZESPOL SZKOt GASTRONOMICZNYCH W £ODZI UL. SIENKIEWICZA 88

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.01 Roboty tynkarskie

KOD CPV 45410000-4



1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH
ZESPOL SZKOt GASTRONOMICZNYCH W £ODZI UL. SIENKIEWICZA 88

Wstep.

. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg projektu:
.,Remontu  pomieszczen dydaktycznych istniejgcego budynku Zespotu  Szkét
Gastronomicznych w todzi przy ul. Sienkiewicza 88”.

Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

- tynki gipsowe,

- tynki zewnetrzne.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

. Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegdlnosci

» nie zawiera¢ domieszek organicznych,

» miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich - Srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

2.3.

przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad nie objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Tynki gipsowe.

Tynki gipsowe sg gotowymi ,suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze
specjalnymi dodatkami.

Tynki zewnetrzne

Tynki strukturalne cienkowarstwowe drobnoziarniste malowane farba elewacyjng lub
barwione w masie.

Uwaga: Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wilasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego do
wykonywania tego typu prac.

Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Zaprawy nalezy przewozic i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed wilgocia.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowaé odpowiednie srodki
ochrony oczu, drég oddechowych i skory.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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Wykonanie robét.

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéow
murow tj. Po uptywie 4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich spodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z
odmierzona iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce, a w przypadku
tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku
minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciagu 4 godzin. Proporcje dodawane;j
wody nalezy skorygowaé doswiadczalnie, kierujgc sie pozadana konsystencjg zaprawy,
rodzajem podfoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy
niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametrow wytrzymatosciowych tynku.

Przygotowanie podtozy.

5.3.1. Podloze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,

oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢é zaprawy, zwtaszcza z kurzu,
brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo
zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, zas czesci luzne lub osypliwe usung¢ przy
pomocy szczotki stalowe;.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje
potrzeba redukcji chtonnosci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg
instrukcji producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejgcych $cian nalezy
zarysowac ostrym diutem w gestg, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3
mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych.
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Plamy z substanc;ji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw dwu- i tréjwarstwowych.

5.5.

5.6.

Tynk cementowy nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych
powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je
mechanicznie badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej”.
Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ narzut wierzchni”.
Tynk w obydwu etapach narzuca sie rownomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim).

Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé pacg styropianowg lub drewniana i wrzuca¢ z powrotem
do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywa¢é diuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.

Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,
odpowiadajgcej grubosci kruszywa.

Prace wykohczeniowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujgc
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykohczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli
tynk ma stanowi¢ podtoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogole zacierac.

Gdy na tynku ma zostaé potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrzeé pacg styropianowa.

W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje
pomieszczen. Tynki zewnetrzne chronic€ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je
woda.

Tynk trojwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystgpi¢ tylko wtedy gdy temperatura otoczenia i podtoza jest
powyzej + 5 °C oraz jest gwarancja , ze temperatura zostanie utrzymana réwniez w czasie
wigzania i wysychania tynku gipsowego.

Elementach betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca sie zagruntowaé preparatem
gruntujgcym.

Preparat nalezy nanies¢ co najmniej dzien wczesniej przed planowanym tynkowaniem.
Tynkowanie mozna wykona¢ metoda natryskowa. Srednia grubosc¢ tynku wynosi 1 mm.

Tynki zewnetrzne.

Tynki zewnetrzne. - wykonywane na ocieplonej elewacji wg wybranego systemu danego
producenta.
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Kontrola jakosci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencie w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng. Sprawdzenie odbioréow miedzyoperacyjnych podfoza i
materiatow, Sprawdzenie doktadnosci wykonania Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robot. [los¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.

. Odbior podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli
odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku - pionowego
- nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu, -
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni

8.2.3. Odbidr tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-

10100, jak dla IV kategorii tynkéw.

Sprawdzeniu podlegajg: - przygotowanie podtozy /czystosé, stabilno$é¢, gruntowanie/,

» rodzaj zastosowanych materiatéw /deklaracja zgodnosci/, - grubo$¢ tynku / $rednia
grubosé¢ tynku 10 mm/,

» przyczepnosc¢ tynku do podtoza /nie mniej niz 0,3 MPa/

» wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

» prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

» trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoéci tynku do podtoza.

Podstawa ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST Wymagania ogélne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe
(obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.
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10. Przepisy zwigzane.

YV VVVVVYYVY

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.02 Stolarka budowlana

KOD CPV 45421000-4
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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej zwigzanej z realizacjg projektu: ,Remontu
pomieszczeh dydaktycznych istniejgcego budynku Zespotu Szkét Gastronomicznych w
todzi przy ul. Sienkiewicza 88”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu elementéw stolarki okienne;.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy.
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stolarka okienna.

Stolarka okienna zewnetrzna systemowa aluminium
Stolarka okienna zewnetrzna systemowa z profili o odpornosé ogniowa EI30.
Przeszklenie - szyby zespolone bezpieczne.

2.3. Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wewnetrzna systemowa

2.4. Okucia budowlane. Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tgczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia obwiedniowe np.
Roto o wielopunktowym docisku skrzydta do ramy okiennej gwarantujg wysokg szczelnos¢.
Kazde skrzydto uchylno-rozwierne jest wyposazone w funkcje mikrowentylacji, dzieki ktorej
mozna regulowac¢ poziom wilgotnosci w pomieszczeniu. Okucia powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktoére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny
by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba ftalowa,
chromianowa przeciwrdzewng.

Uwaga: Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wilasciwosci i
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wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci.

Wykonanie robét.

. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadnosé wykonania oécieze, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej.

6.

6.1.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osgdzi¢ w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu sSwiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Parapet zewnetrzny nalezy zamontowa¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢ wodzie
sptywajgcej z okna na parapet przedostanie sie pomiedzy oscieze a oscieznice i pod
parapet.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN- 72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
» sprawdzenie zgodnosci elementéow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
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sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

YVVVY

Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji
robot. [los¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoéci wyszczegdlnione w
punkcie 5.

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9. Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Ceny jednostkowe
(obejmujgce zakres robdét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze roboét) nalezy przyjmowaé dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN- 78/B-1 3050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw

powietrznych elementéw budowlanych

» PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych

» PN-B-05000: 1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

YVVVVVVYY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.03 Sufity podwieszane

KOD CPV 45421146-9
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Wstep

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru sufitéw
podwieszonych zwigzanych z realizacjg projektu pod nazwa: ,Remont pomieszczen
dydaktycznych istniejgcego budynku Zespotu Szkét Gastronomicznych w todzi przy ul.
Sienkiewicza 88”.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie sufitbw podwieszanych w obiekcie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami

podanymi w OST ,Wymagania ogolne”

Ogébine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonywanych robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Materialy

Ogdbine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
»~WVymagania ogodlne” pkt. 2.

Sufity podwieszane systemowe.

Sufity z ptyt mineralnych kasetonowe, demontowalne - firmy Armstrong lub rownowazne;j.
Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych petne na podkonstrukcji stalowej.

2.2.1. Pochtanianie dzwieku:

Pomiary przeprowadzone zgodnie z normag EN 1SO354.Klasyfikacja zgodnie z normg EN
ISO 11654

2.2.2. Dostep:

Ptyty w petni demontowalne.

2.2.3. Utrzymanie w czystosci:

Ptyty powinny by¢é odporne na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz
przecieranie na mokro raz w tygodniu.

2.2.4. Odpornos¢ na wilgo¢:

Ptyty wytrzymujg statg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy temperaturze 30°C
bez ugiecia wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611).
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2.2.5. Wytrzymatos¢ mechaniczna:

Dodatkowe obcigzenia powinny by¢ mocowane do stropu.

2.2.6. Konstrukcja nosna

2.3.

3.1.

3.2.

4.2.

4.3.

Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm. Profile gtéwne podwieszone za
pomocg zawiesi systemowych. Gérne konce zawiesi powinny byé przymocowane za
pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku).
Dolne konce powinny byé zamocowane do profili nodnych systemu w rozstawie 1200
mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiednigj
wysokosci i wypoziomowane. Pofgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢
naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny byc¢
zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia
ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac
ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad/pod konstrukcjg
sufitu. Skrajne docinane ptyty nalezy montowa¢ 2z zastosowaniem Kklipséw
krawedziowych w ilosci 2 szt. na kazdy naroznik ptyty (modut 600x600mm).

Plyty gipsowo-kartonowe

Piyty g-k powinny odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 -
wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych. Potgczenia ptyt wykonczyé tadmg spoinowg, antyrysowg
oraz gipsem szpachlowym o zwiekszonej przyczepno$ci do podtoza narozniki wykonczyc
systemowymi naroznikami prefabrykowanymi z blachy aluminiowej. Dolne i gérne profile
typu U nalezy mocowaé do stropdw poprzez 3mm warstwe pianki poliuretanowej. Jako
wypetnienie przyjaé wetne mineralng miekkg o gestosci 35 kg/m3 (ochrona akustyczna).

Sprzet
Ogébine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitbw podwieszanych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Transport

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Przewozenie i sktadowanie materialéw do sufitow

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocia.

Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢é pakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest
spiety tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy
sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym podktadzie.
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Wysoko$¢ sktadowania — do 5 pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na
drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 piyt
gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm. Rozladunek ptyt powinien odbywac¢ sie przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Wykonanie roboét

Ogoline zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonania sufitdw podwieszanych powinny by¢é zakonhczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia
oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe. Zaleca sie przystgpienie do wykonania
oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczow muréw. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Okfadziny z
ptyt g-k nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w
granicach od 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz sufitow z ptyt mineralnych

Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu. Przed montazem sprawdza sie, przy
pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyzakowe, wieszaki noniuszowe
=21,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu jako samodzielnego elementu
konstrukcyjnego. Do profili gléwnych mocuje sie profile nosne prostopadle w rozstawie
<350 mm ( 2435 mm) za pomocg tgcznikow krzyzakowych. Nastepnie pierwszg warstwe
ptyt mineralnych mocuje sie na styk przy pomocy wkretéw samogwintujacych 3,9 x 30 mm
do profili nosnych. Rozstaw wkretéw wynosi ca 300 mm. W miejscu potgczenia ze sciang
nalezy wykona¢ spoine dylatacyjng. Osigga sie to w ten sposob, ze przykleja sie pasek
papieru lub folii ktére nastepnie szpachluje sie, a po wyschnieciu masy szpachlowej
nadmiar przycina sie réwno z powierzchnig.

Montaz sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych

Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki
krzyzakowe, wieszaki noniuszowe =1,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje
stropu jako samodzielnego elementu konstrukcyjnego. Do profili gtdbwnych mocuje sie
profile nosne prostopadle w rozstawie <350 mm ( 2435 mm) za pomocag tgcznikéw
krzyzakowych. Nastepnie pierwszg warstwe ptyt do suchej zabudowy g-k 10 mm (12,5 mm)
mocuje sie na styk przy pomocy wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do profili
nosnych. Rozstaw wkretdow wynosi ca 300 mm, jezeli 2 warstwa jest mocowana do
konstrukcji nosnej, zas 150 mm jezeli 2 warstwa ptyt jest mocowana do 1 niezaleznie od
konstrukcji nosnej. W miejscu potgczenia ze Sciang nalezy wykonac spoine dylatacyjna.
Osigga sie to w ten sposéb, ze przykleja sie pasek papieru lub folii ktére nastepnie
szpachluje sie, a po wyschnieciu masy szpachlowej nadmiar przycina sie réwno z
powierzchnig. Drugg warstwe g-k 10 mm ( 12,5 mm) mocuje sie¢ z przesunieciem spoin 1
warstwy (2250 mm) przy pomocy wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 45 mm lub klamer
rozpreznych =2 1,5 x 10 x 18-19 mm. Spoiny wykona¢ jako szpachlowane lub klejone.
Spoine tgczacyg ze $ciang nalezy wykonac o szerokosci 5 mm. Potgczenie ze $ciang nalezy
wykonac jako spoine dylatacyjng. Jest to do zrealizowania za pomocg tasmy papierowej lub
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foliowej naklejonej na Sciang masywnag, ktérej nadmiar obcina sie wzdtuz krawedzi stropu
po szpachlowaniu spoiny. Po usunieciu nadmiaru tasmy powierzchnie stropu mozna
tapetowac lub malowac.

Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

Badania w czasie wykonywania roboét

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

»  rownosc powierzchni piyt,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary plyt (zgodnie z tolerancjg),

» wilgotnosc¢ i nasigkliwosg,

» obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwosé oraz zakres
badan powinna by¢ zgodna wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

Obmiar roboét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.7. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest powierzchnia sufitéw obliczana w m? ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Odbior robot

Ogoline zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér podtoza

nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podfoza jak i oktadzin ptytami
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

» zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatosc¢ powierzchni

Dopuszczalne odchyiki powierzchni:

» odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii

>
>
>
>
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prostej — nie wigksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dtugosci 2
metrowej taty kontrolnej,
odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 3 mm na
catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie
wieksze niz 2 mm.

Podstawa ptatnosci

Ogodine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.9.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty
wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

YVV VYV VVVVYV

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbiérke rusztowanh o wysokosci do 4 m,

oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretow wraz z
przycieciem i dopasowaniem,

szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin
tasmg papierowa,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

10.1.
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdw zapewnienia

10.2.

Instrukcja montazu sufitow podwieszonych producenta.
Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatow.

Normy

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.04 Podtogi i posadzki

KOD CPV 45432100-5
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Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek wystepujgcych z realizacjg projektu: ,Remontu pomieszczen
dydaktycznych istniejgcego budynku Zespotu Szkét Gastronomicznych w todzi przy ul.
Sienkiewicza 88”.

. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
» Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 6-10cm.
» Podkfady z wylewki cienko-warstwowej — wg. potrzeb
» Posadzki wtasciwe:
- Wyktadziny obiektowe rulonowe z tworzyw sztucznych (posadzka zywiczna)

Cechy: dwusktadnikowa, niezawierajgca rozpuszczalnika, elastyczna,
samozagtadzajgca zywica poliuretanowa, o bardzo niskiej, certyfikowanej zawartosci
lotnych zwigzkéw organicznych, przeznaczona do wykonywania elastycznych i
ttumigcych odgtosy krokow powtok. Nie wymaga dodatkowych elementow
dylatujgcych pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami lub na styku zmiany koloru.
Styk  podioga-sciana  wykonczony listwami  przypodtogowymi,  dobranymi
kolorystycznie do posadzki — np. listwy przypodtogowe poliuretanowe malowane
farbg odporng na zmywanie w kolorze posadzki.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okres$lajg zatagczone do projektu przedmiary

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

. Zaprawa klejowa

Do przygotowania zaprawy klejowej do ptytek podtogowych z kamieni sztucznych typu gres
nalezy stosowac gotowe mieszanki dostosowane do uktadanego typu ptytek i wode.

Wyroby terakotowe i gresy.
Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

barwa: wg wzorca producenta,

nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 25,0Mpa,

Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5mm, - mrozoodpornosé liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

VVVVVYVY
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b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
» dtugos¢ i szerokosé: £1,5mm,
» grubosé: £0,5mm,
» krzywizna: £1,0mm.

Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét.

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

Podkfad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Whytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno byé wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy lub tadmg posadzkows.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Posadzki z wyktadziny PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
Robo6t budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tagcznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

» Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowa.

» Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

» Temperatura powietrz przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

» Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed ukfadaniem.

» Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na
podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3cm.

» Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
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producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.
Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegdéw piytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub plytki nalezy utozyé szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz 0,5mm miedzy arkuszami, 0,8 miedzy ptytkami.

Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach
ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz 1 mm/m i 5mm na catej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin z PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ wywinieciem na
wysokos¢ 10 cm z uzyciem listwy wyoblajgce;.

YV Vv YV VvV VYV

Kontrola jakosci.

.Wymagana jako$¢ materiatdw powinny by¢ potwierdzone przez producenta, przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie do dopuszcza sie stosowania do robot materiatow ktorych wiasciwosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych konania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji
robot. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

Odbidr materiatow i robot powinien obejmowaé zgodnoéci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygtadu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,

» sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

» sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢é na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych ; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
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» sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa,

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne” pkt. 9.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

Przepisy zwigzane.

VVVVVYY VYVYVY VVVYVY VVVV VYV

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-ISO 13006:200 1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 188:1998 Ptlytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.04.05 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8
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Wstep.

. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét malarskich zwigzanych z realizacjg projektu: ,Remontu
pomieszczeh dydaktycznych istniejgcego budynku Zespotu Szkét Gastronomicznych w
todzi przy ul. Sienkiewicza 88”.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu: Malowanie tynkéw.

Zakres i ilos¢ wymienionych robét okreslajg zatgczone do projektu przedmiary.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

. Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

» wode - do farb emulsyjnych,

» terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

» inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych

lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60,

gestosé: max. 1,6 glcm®

zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90m

czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:

» wyglad zewnetrzny

» gtadka, matowa, bez pomarszczeh i zaciekéw,

» grubos¢ -100-120 pm - przyczepnosc do podtoza - 1 stopien,

YVVVYY



PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH
ZESPOL SZKOt GASTRONOMICZNYCH W £ODZI UL. SIENKIEWICZA 88

elastyczno$¢ - zgietg powtoka na sworzniu o srednicy 3mm nie wykazuje pekniec lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki,

odpornos¢ na dziatanie wody

po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé specherzenie powtoki.

VV VYV V

2.3.2. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.3.3. Farby emulsyjne wewnetrzne i zewnetrzne, wytwarzane fabrycznie - Na tynkach mozna

stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3.4. Farby olejne i ftalowe do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢é - 6-8 m?dm?®, czas schniecia - 12 h

2.3.5. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogodlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé- 6-10 m2/dm?

2.3.6. Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz.

Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach
wzornika producenta oraz w kolorach na zamdéwienie. Konfekcjonowana w
opakowaniach 5i 10 litrowych.

2.3.7. Farba silikonowa - zewnetrzna.

2.4.

2.5.

Farba silikonowa zewnetrzna produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach wzornika
producenta oraz w kolorach na zamowienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10
litrowych.

Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

» powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

» na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej, Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwos$ci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Kolorystyka
Farby wg wykazu kolorystycznego

Uwaga: Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji
stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wilasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw Ilub aparatdéw natryskowych.
Kazdorazowo wybrany sposdb i zastosowane narzedzia malarskie muszg byc¢
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Skladowanie

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +5°C okres skltadowania wynosi
12 miesiecy.

Wykonanie robét.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8°C.
Po zakonhczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

Przygotowanie podtozy.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem lub
specjalnie do tego przeznaczonymi emaliami systemowymi.

Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
réznych odcieniach.

Prébne wymalowania.

Przed zamoéwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonac¢
wymalowan na préobnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok.
2m?. Ekspozycja prébnikdw powinna byé w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb
elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu
budynku.

Ostatecznej akceptaciji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

Kontrola jakosci.

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac

» sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

» sprawdzenie wsigkliwosci,

» sprawdzenie wyschniecia podtoza,

» sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3s.
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7.2. Roboty malarskie.

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wczeéniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego

» sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

8. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru s3g: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji
robot. [los¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
9.1. Odbioér podtoza.

9.1.1.

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢é naprawione przez wypetnienie
ubytkbw zaprawa cementowo-wapienna do robdét tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka.

Podtoze powinno byc¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podfoze przed gruntowaniem oczyscié.

9.2. Odbiér roboét malarskich

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang
do powitok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego
koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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9.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

9.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

10. Podstawa ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

11. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- Wymagania ogélne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990r.

VVVYVVYY



