ul. Marysinska 90c¢/99
91-854, Lodz
Tel.: 609 030 414

e-mail: pt.projekt@vp.pl
NIP: 729 261 48 69

BRANZA Instalacje sanitarne

Projekt instalacji wentylacyjnej i wod.-kan.

Zespot Szkdt Gastronomicznych w todzi
90-357 todz
ul. Sienkiewicza 88

Zespot Szkdt Gastronomicznych w todzi
90-357 todz
ul. Sienkiewicza 88

INWESTOR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROJEKTANT mgr inz. tukasz Konopka
nr upr. LOD/3001/PWBS/16

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze w specjalnosci instalacyjnej

B ~ 7 ™ 7 4

SPRAWDZAJACY

a\‘
. s

~ R
CZERWIEC 2019







CPV - Wspolny Stownik Zamowie n

1. CPV 45332200-5 SST — 1. INSTALACJAWODY ZIMNECIEPLEJ

2. CPV 45332300-6 SST — 2. INSTALACJA KANALIZACJASIITARNEJ

3.CPV 45331210-1 SST- 4. INSTALACJAWENTYLACJI MEGHNICZNEJ | KLIMATYZACJI






Spis tre $ci

SST — 1. INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ ......ouviiiiiiiiiiiiiiieeieeee e 7
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TEChNICZNE . cce . iiuvvieieiiiiiee e 7
1.2. Zakres rob6t olgtych Specyfikacja TEChNICAN..........ccoeiiiiiiiiiiiiieee e 7
IR T @ To o] [ o TSI T,V g = Vo T= U 1= PP 7
1.4. Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania..............ccccc... 7
1.5, ROAZAJE MALETIAIOW .......eeiiiiiieeiiii et e e e e e e eer e e e e e e e e e e e nnnnnaeeeeeeeas 8
1.6. Wymagania dotyGILe SPratu i MASZYN .....ccooiiiiii e e e ettt aee e eeeneennrrnneranne 8
1.7. Wymagania dotyGILE traNSPOITU .......cceeieiiiiei i eeeneannes 8
1.8. Skiadowanie MAatEratOW ...........couiiiiiiiiiiiie et e e e e e e e e e e e e e nnneeaeees 8
1.9. Wymagania dotycce WyKonania robOt...........ccooiiiiiiiiiiiiieee e e 9
o)L [0] g1 7= 8 {01 o Lo <o o 1A 9
b) Pohczenia rur i ksztattek z tworzyw SztucznyCh....o..oooooeiiii 9
(o) I a0 Tovd =T a1 F= W s == UL 9
d) Pohczenia mechaniCZne ZACISKOWE .............veeeeeeeriiieeiieeieeeeeeesveeseeeesveesseess e eeeeeeeeeeeeees 9
€) POBCZENIA Z AIrMEALGL......uuieiiiiiiieii e e e ennne 10
I O TR o 74 o o V7= 1 1= g 1= PP 10
L.11.  INSTAIACIA ..o oo ——————— 10
1.12. Zabezpieczenie termiczne iNStalacji ........cceeeeuriiveiiiiiiiiiiicicr e 10
I T Y [ o = 78 [ 1 = = Vo | PSSP PP 10
1.14. Badania i uruchomienie iNStalacji............cccoeiiiiiiiiii ettt 11
1.15.  Kontrola JaK@Ci rODOL .........uuuiiiieic e e e e e e 11
1.16.  SPOSOD OADIONU FODOL . ......ceiiiiiiiii e e 11
a) Zakres badaodbiorCzyCh ... 11
b) Odbiér robét poprzedzgjych wykonanie instalacji wod@@owej.............cccccevvvvvevveeveeennnee, 11
¢) Odbidr techniczny egciowy instalacji WOdOGGOWE].............eevvvvvveiviviriiiiiiiiiiiienneeeeeeeenns 12
d) Odbidr techniczny kiccowy instalacji WOdOGIJOWE) ..........cevveeeeeiiiiiiiiiiiiieeeeeeecmeneeeeneens 12
SST — 2. INSTALACJA KANALIZACJII SANITARNED ....cieeeiiiiiiiiiiiiieeee e 12
2.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji TEChNICZNEG).............coovviviiiiiiiiiieeeeee e, 12
2.2. Zakres robot olgfych Specyfikag TEChNICZA ..........ovvvviiieeeeiiiie e 12
2.3, OQO0INE WYMAGANIA ...eeeeieiiiiiiiiiiieee e e s emmee s e teeeeeeeeaeeesssastbaeeeeeeeeeesaasnnneeeeeesaaassnsnnnneeaaeeens 13
P S Y/ o g1 =0 1] = | = o PP 13
SST — 4. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KIMATYZACJI.....cccvveiiiiiiieenee. 13
K I O I o o 0] o - PP PP PRP PP 13
a) Przedmiot specyfikacji i Zzakres robOt .....cccc.oovviviiiiiiiiieeeeee e 13
b) Zakres robot objych specyfikag ...........oooovvviiiiiiiiie 14
c) Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgch oraz robot tymczasowych ...............ceeeee. 14
d) Informacje 0 terenie DUAOWY .........coooiiiie ittt 14
€) Nazwy | gtOWNE KOAY rODOL.............eei ettt e 15
f) OgbIne wymagania dotygZe rODOL ...........ccoeiiiiiiiiiiiiiee e et ee e e e e e e e s e eeeeeeeeeaanns 15
3.2. Wymagania dotyGLe MateriatOW...........uueviiiieeeiiiiiiiieeee e st e e e e e e e e s s e e e e e e eeenns 15
o)A TATSY L= 1o T= U =T 0T T ] 1 = 15
b) Wymagania dla materiafOw ..............co i 16
3.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn niezinych do wykonania rob6t..................eeee.. 17
3.4. Wymagania dotycgee SrodkOW tranSPOrtU.........ccoeeeeeeiee i, 7.1
3.5. Wymagania dotycgce wykonania robOt................oooviiiiiiiiieeei e 17
3.6.  KoNtrola JaKBCI FODOL. ..........ueiiiiieie e 20
a) Zasady Kontroli Jali FODOL...........ccuuiiiiiiiii e 20
b) Atesty jakdCi MateriatOW i SPIZIU .......uueiei e 20
c) Badania jak&ci i poprawn@Ci rODOL ..........cooiiiiiii e 20
(0 ) LU 7 To b= o 1 - 21
€) INStalacja ElEKLIYCZNAL...... ..ot 21
3.7. Wymagania dotycgee obmiaru robOt.............iiiiiiiiiiiece e 21
a) Ogolne zasady 0bmiaru robDOL ............ooeeeeeciieiiie e 21



b) Zasady okrédania ilosci robdt i materiatOw ... 21

C) Urzadzenia | SPrat POMIAIOWY ..........vvvuurruurruresnsesnsesunnennseeeseeessesssessrsssrrnrerrrrrrn———— 21
3.8.  Opis SposobuU 0dbIOrU rODOL ............eeiis e e 21
a) Rodzaje 0dbIiOrOW FODOL..........coeii e a e e e e 21
b) Organizacja prac 0dbiOrOWYCH ...........ovcceeeereeeeieeiieeee e eeeerrraanees 21
c) Dokumenty Przefia RODOL ...........uuuiiiiiiiiiiiiiiiei e e e e e et e e eeeeeeeaeeeeeeessessssssssseeennnees 22
d) Odbior kaicowy —Swiadectwo Odbioru KACOWEQO ...........cc.cueevereevereeereiereeeeemeeeeienas 22
3.9. Opis sposobu rozliczenia robOL ... 22
Q) UStalenia 0g0INe ........cooo oo —————— 22
3.10. Przepisy zwjzane z realizagjZadania...............uuuuueeimmmnni s 23
Q) DOKUMENTY ..ottt e e e e e e e e e e e s s e e e e e e e e e e nnnnenee s 23
o) T 0] 151 (=N N\ o 11V PP 23
4. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH WSPOLNEDLA SST-1, SST2,
T I TR 1 I SR PR 24
4.1. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji TE@MEL...........uvueereeiiiiiiieieieeeecee v 24
N =T o | SO PP PP PR SPPPPP 24
G T V1Y)V o = Vg1 [= 2 (0] o Lo | OSSP 24
4.4. Wymagania dotycce materialdw budowlanych stosowanych przy budowie..................... 25
4.5. Oceny zgodnéri ze zharmonizowannorimy europejsk w budownictwie. ..o, 25
L2 ] 0] < SO PPPPPPP P PPPIN 25
o) T I 7= ] 0L 25
(o) ST oo 15To] ol o] o )V7=To bA=T a 1= T o] o Lo | (P 25
(0 ) @] o] 4 F= T 0] o Lo | SRS 28
4.6. OdbiOr robOt INSTAIACYJNYCIN .......eveeiiiee sttt ee e e e e e e e e s e e e e e s s s eeeeaeeeeennns 29
Q) OAbIONY FTODOL... ... 29
(o) @ | o1 o) g o3 - Tox 0 .YV 29
Q) OADION KBICOWY ...eeeiiiiiiiiiiieee e e e et e e e eea e e e e e e e e e s snsst e e eeeeeeeaaannnneeeeesennnnsenees 29
b) Zobowghzania wykonawcy po zakezeniu robot .............c.eeviiiiiiiiie e 30
4.7. ROZIICZENIE TODOL ......uiiiiiiiiii ittt e ettt et e e e e e s s mneeee e e e s s s bbb e e e eeeeeeeeaaannes 30
4.8, PIZEPISY ZWAZANE .....eeiiiiiieeeeeieeit ettt e e e e e et e et e e e e e e e e e e et e e e e e e e e mnnn e e e e e e e 30



1. SST — 1. INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjvgymagania dotyege wykonania i odbioru
robét w zakresie monta instalacji wody zimnej i cieptej. Wymienione peag wykonywane w ramach
remontu instalacji wodoggowej. Prace powasze wykonane dala w sali technologicznej i barmskiej
znajdujcych se w Szkole Podstawowej Zespotu Szkdt Gastronomidznyd.odzi, zlokalizowanej w Lodzi
przy ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie remontu instalacji wodyytkowej zimnej i cieptej. Niniejsza specyfikacjachmiczna zwjzana
jest z wykonaniem mej wymienionych robét:

A monta rurochgow,

A monta urzdzen,

A badania instalacji,

A wykonanie izolacji termicznej.

Kazdorazowo zakres wgj wymienionych robdt co do ioi i nakladéw normatywnych naie
rozpatrywa w pokczeniu z DokumentagjTechnicza, opisem robot zawartym w tabelach ckoaych w
przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNI ktérych odnosgzsic poszczegodlne pozycije
Przedmiaru Robét. Wykonawca zobawany jest zapozitasic dokladnie z instrukcjami mortawymi
Producentow urdzer wchodzcych w skiad instalacjidcisle ich przestrzega

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podamgeosnagniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy powibgy traktowane jako integralna €& Specyfikacji
Technicznej i czytane w pgizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorychveymienione. Zaklada si
ze Wykonawca zaznajomic¢sk ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania
norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przeq ziminknécia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty naley wykona& w sposdb bezpiecznygisle w zgodzie z obowkrujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikagjcfinicznej. Gdziekolwiek wygbuja odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie nomjotr Unii Europejskiej w zakresie przyym przez
polskie prawodawstwo.

1.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie 2z dokumentacjprojektovy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi @ndnia i odbioru sieci wodagjowych” ITB,
Warszawa.

Projektant spowizagcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegoOtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych zenovprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lubsailenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem ardal
obiektu lub robot, uwzgbniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére
sg niezledne do okréenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢c miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugogdnych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnigie pewné¢, ze
podstawowe wymaganiaty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaiyah z déwiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdllne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-7 miafyania ogoélne” pkt 2 Materiaty
stosowane do monta instalacji wodoeigowych powinny mié& — oznakowanie znakiem CE co oznaczs,
dokonano oceny ich zgodém ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich
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Norm, z europejskaprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodamzegnan przez Komisi Europejsk za zgodn z
wymaganiami podstawowymi, lub — deklakaggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydan
przez producenta, jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wgn@ mapcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieageva okrélonym przez Komisj Europejsk, lub — oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznaczae s to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodfm z Polslkk Normg lub aprobag technicza, badZz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

1.5. Rodzaje materiatow

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musgpetnid wymagania okrdone w
odpowiednich normach:
— z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 14525]+
— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207
— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,
— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

1.6. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn

Ogollne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagani
0golne” pkt 3. Do wykonania robot nalestosowa jedynie taki spret, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tgzy wykonywaniu czynnii
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkwiadunku materiatdbw. Spegz uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roéakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustaléh w takich dokumentach stz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy kopie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7. Wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podane zostaly w ST Kod CPV 450000004/ magania
0golne” pkt 4.

Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur najlespeiné nastpujace dodatkowe wymagania: — rury
nalezy przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paaigeymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wysie¢ poza pojazd Kme rur nie mog by¢ diuzsze nk 1 m, — jeeli
przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samoehodvysokdé tadunku nie
powinna przekraczal m, — podczas transportu rury powinny mabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe cgsci srodkdw transportu jaksruby, tacuchy, itp. Luno uktadane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i
desek pod #izcuch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu, — podczas transportu pamyinny by
zabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma samochodu powinn& lustawiona w poziomie. Wedtug
istniejacych zalec# przewdz powinien odbywesie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

Wymagania dotyczce przewozu armatury
Armatug naley przewozé pakowam w sSposOb zabezpieczay przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atfengycznych.

1.8. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chréniprzed bezpoednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatuizsz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub diuwzej) rury powinny by chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekbrezentowymi lub innym materiatem (np. foli
nieprzeroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. aleapewnt cyrkulacg powietrza pod
powtoka ochronm aby rury nie nagrzewaltyesi nie ulegaty deformaciji.
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Oryginalnie zapakowane w#ki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do wysakdmaksymalnej

3 m, przy czym ramki vgzek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wiki mazna sktadowa
w stosach na réwnym podioe, na podktadkach drewnianych o szekmkonin. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm
i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinnydyg boku zabezpieczone przez drewniane wspornikiozawane w
odstpach co 1-2 m. Wysoké ukladania rur w stosy nie powinna przekraczawarstw rur i 1,5 m
wysokaici. Rury o r@nychsrednicach winny by sktadowane ogbnie.

Rury kielichowe ukfada kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piétk¢ przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie armatury

Armatur nalezy sktadow@ w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej nz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowi®g zwiazki chemiczne dziatage korodujco.
Armatur z tworzyw sztucznych natg przechowywa z dala od uradzex grzewczych.

1.9. Wymagania dotyczce wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w 8d &PV 45000000-7 ,Wymagania ogolne
pkt 5.

Warunki przyst gpienia do robot
Przed przysipieniem do montau instalacji wodoeigowej z tworzyw sztucznych nale
— wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodéw veagmwych,
— wykona otwory wscianach i stropach dla przéjprzewodéw wodoggowych.

a)Montaz ruroci agow

Po wykonaniu czynri@i pomocniczych okrdonych w pkt. 1.9. nals przystpi¢ do wiaciwego
montau rur, ksztattek i armatury.

Rurochgi z tworzyw sztucznych magby¢ mocowane bezpgeednio nascianach, w bruzdackcian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

b)Pofaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montai rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych naledokona ogledzin
tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztalttek mu$wc czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wlgen i
innych wad powierzchniowych w stopniu unietiviajacym spetnienie wymagaodpowiednich norm
podanych w pkt. 1.5.

c)Pohkczenia zgrzewane

Polyczenia zgrzewane medpy¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polegagwéniu rur i ksztattek przez nagrzanie iclié@vek do whaciwej
temperatury i doéhiccie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charaktergeajse tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawiesgpden lub
wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych dzepworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania pajczenia zgrzewanego z bosymkem lub rug.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniacewrgtrznych i zewgtrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza ebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowsadna
wyptywka nie powinna powodowaprzemieszczenia drutu w ksztattkach (elektroopgahy co mogtoby
spowodowdé zwarcie podczas a¢zenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie powinno wygic
pofatdowanie.

d)Pofaczenia mechaniczne zaciskowe

Polsczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje z& pomog zlaczek, ktére zaciskaneg sna
koncéwkach rur. Palczenia te maj zastosowanie w przewodach wodggwych osrednicach do 110 mm.



e)Pohczenia z armaturg

Przed przysipieniem do montau armatury natey dokon& ogledzin jej powierzchni zewgirznej i
wewretrznej.

Powierzchnie powinny ly gladkie, czyste, pozbawione porow, wgen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemaviajacym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 1.5.

Wysokai¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtdgb przyborem naly wykona zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w WTWIO dla instalacji wodoggowych (czs¢ E, zeszyt nr 4 ITB).
Zastosowanie rodzajow peizen armatury z instalagjnalezy wykona przestrzegap instrukcji wydanych
przez producentow okslonych materiatow.

1.10.Przybory sanitarne

Baterie umywalkowe - czas wyptywsi:15 s, wielké¢ wyptywu regulowana, jednorazowy wyptyw:
0,75 |, mechanizm odporny na osadzangkamienia i korozj.

Wezyki z filtrami i zaworami przeciwpowrotnymi. Wzmoime mocowanie na 2 trzpienia i
przeciwnaketki. Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Sedes kompaktowy typu ,2 w 1”. Miska gigbwa jest w nich zintegrowana z ceramicznym zbloenn na
wode 0 pojemnéci 6. W kompaktach system spiulcy wyposaony w system oszedzania dwoch
przyciskow — 3 i 6 litréw.

1.11.Instalacja

Gtéwne cigi instalacji zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacpraz podejcia pod przybory
zaprojektowano z rur z tworzywa PE-X/AL/PE-X (adx)p fczonych technologi w systemie
PE-X/AL/PE-X kczonych technologizaciskov.

Jako armatyr odcinajca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste kiosse z
pokrubunkami wypossgnymi w uszczelki typu ,0-ring”. Zaworyatowe zespolone z filtrem siatkowym,
instalowane &dg przed bateriami umywalkowymi, oraz przy ptuczkaslepowych.

Wykorzyst& poziome gtdbwne @gi instalacji zimnej wody prowadzone, pod strop&wodejcia pod
urzadzenia umieszczono w bruzdagennych.

Rury izolowane stermicznie i akustycznie izolacklejorg grubgci 9 mm.

taczenie rur i oddg nalezy wykonano zgodnie z instrukcyvykonania dla rur danego producenta.
Przefcia przez stropy i przegrody prowadzono w ruracHor@svych wypetnionych materialem
ogniochronnym.

Wszystkie prace wykonano zgodnie z ,Warunkamihtézznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” ISBN 978-83-249-5650-0 € E zeszyt 4 oraz zgodnie z obgmujacymi przepisami
B.H.P. Rurocigi wody zimnej zaizolowano termicznie izoldfauczukow. Gruba¢ izolacji zgodna z
wytycznymi producenta.

1.12.Zabezpieczenie termiczne instalacji

Izolacg nalezy wykona na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztalftglotaczen przewodow,
w miare mazliwosci technicznych, na calej lub gzi powierzchni urgdzen zabudowanych na przewodach
oraz na przewodach prowadzonych po wierzgdian.
Rury prowadzone w bruzdach izolotvarefabrykowan otuling z pianki polietylenowej laminowanej z
zewngtrz folig polietylenovg o grubdci 9 mm.

Otuliny musz posiada aprobat techniczma o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydarg przez Centralny €0odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej T&.

1.13.Montaz instalacji

Przewody poziome natg prowadzé w sufitach podwieszanych, przewody pionowe w bagcihdpod
tynkiem, podejcia pod przybory sanitarne ycianie. Przewody mocowado scian i podiga za pomog
odpowiednich uchwytow (obejm) w odpach wg instrukcji producenta. Jako izotadermiczry i
akustyczi dla rurocigu wody zimnej projektuje siizolacg z pianki polietylenowej o wspoétczynniku
przew.A=0,038 W/mK zewetrznie pokry folia PE lub PCV (wg normy PN-B-02421:2000. Minimalna
grubc¢ przykrycia bruzd zaprayvcementow lub betonow wynosi 4 cm zaprawa klasy Z-100, B-10.
Przed zalaniem betonem lub zapgaimstalacg naley wyptukat wodg i podda probie szczelni@i na
zimno.

Wszystkie przdégia przez przegrody parowe wykonano w klasie ochrorieo ogniowej takiej jak
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przegroda. Instalacje z tworzyw sztucznych obudoplsita kartonowo — gipsow lub zastosowa obejmy
ogniochronne, oraz uszczelnnag ogniochrong. Przefcia rurami z tworzywa sztucznego wykonyiwa
tulejach ochronnych oraz uszczélmasg ogniochronag.

1.14.Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalderan elementoéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musicébpoddana probie szczekwd Instalacje naley
doktadnie odpowietrzy Z proby szczelnii nalezy sporadzi¢ protokot.

1.15.Kontrola jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 pvegania
ogolne” pkt 6
Kontrol ¢ wykonania instalacji wodocagowych z tworzyw sztucznych naley przeprowadzié zgodnie z
zaleceniami okrélonymi w WTWiIO ,Instalacji wodoci agowych” (cze$é¢ E, zeszyt nr 4)

Sg to badania wgpne polegajce na pulsacyjnym podnoszenignienia w instalacji do warfci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej inatgl. W przypadku braku przeciekow i roszenia oraz
spadku dnienia (mae wyshpi¢c wytacznie spowodowane elastycZom przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwujeesinstalacg jeszcze Y2 godziny, eli w dalszym cigu nie wys¢puja przecieki i
roszenie oraz spadeksgienia nie wgkszy niz 0,6 bara, przyspuje st do badania gidwnego. Badanie
gtébwne polega na podniesieniwrtienia do wartéci cisnienia probnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jeeli badanie gtébwne zostalo zaazone wynikiem pozytywnym — brak przeciekow i rasae
oraz spadek énienia nie wgkszy niz 0,2 bara — to uznaje¢sze instalacja wodoggowa zostata wykonana
w sposoOb prawidtowy, chyhae wymaganessjeszcze badania uzupetniecg przez producenta przewodow z
tworzyw sztucznych. Warfo cisnienia probnego natg przyja¢ zgodnie z okrdong w dokumentacii
technicznej i WTWIO.

Badanie szczelrfoi instalacji maemy rownie przeprowadd sprgzonym powietrzem (zgodnie z
WTWiO). Warunkiem uznania wynikow badania ggmmym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednpst to badanie dé6 niebezpieczne i natg $cisle
przestrzegawymogow okrélonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji cieptej wgdpo wykonaniu bada
szczelnéci wodg zimmg z wynikiem pozytywnym, nalg dodatkowo przeprowadzibadanie szczelgoi
wodg o temp. 60C, przy cénieniu roboczym. Z przeprowadzonych badalery sporadzi¢ protokot.

1.16.Sposbb odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 480000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt 8

a)Zakres badai odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodggowej naley przeprowadz zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji wodggowych. Zakres badaodbiorczych naley
dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej. SzczegoOtowy zakres badadbiorczych
powinien zosté ustalony w umowie porailzy inwestorem i wykonawcz tym, ze powinny one oBg co
najmniej badania odbiorcze szczeitip zabezpieczenia instalacji wodggbwe] wody cieplej przed
przekroczeniem granicznych waito cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed zliwoscia
pogorszenia jakei wody wodocagowej w instalacji oraz zmianami skrag@ajmi trwatc¢ instalacii,
zabezpieczenia instalacji wodggowej przed mdiwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych bada
okreslony zostat w pkt. 11 WTWIiO. Podczas dokonywanidadisodbiorczych natey wykonywa pomiary:
— temperatury wody za pomptermometréw zapewniggych doktadné¢ odczytu +0,5 C,

— spadkéw dinienia wody w instalacji za pom@aenanometrow ranicowych zapewniagych doktadnét
odczytu nie mniejsgniz 10 Pa

b)Odbidr rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodocagowej

Odbidr robét poprzedzgjych wykonanie instalacji tzw. odbiér edizyoperacyjny nalegy
przeprowadd dla robét przyktadowo wyszczegélnionych w pkt..5.2
Z przeprowadzonego odbioru ¢gdizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot odbioru
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¢)Odbidr techniczny czsciowy instalacji wodochgowej

Odbior techniczny cgciowy dotyczy czsci instalacji do ktérych zanika degt w miag postpu
robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddw zdaych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw daldgch w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnie przeg¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenjdzie niemaliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznegonkowego. Odbior cgciowy przeprowadza siw trybie
przewidzianym dla odbioru technicznegamkowego jednak bez oceny prawidtawbpracy instalaciji.

W ramach odbioru gZciowego naley:

— sprawdat czy odbierany element instalacji lub jejeéZ jest wykonana zgodnie z dokumentac
projektowg oraz dogczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szazegvymi),

— sprawdz zgodnad¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okinymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

— przeprowadZi niezlgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzic protokét potwierdzajcy prawidtowe
wykonanie robot (Zakznik 3) oraz dajczy¢ wyniki niezkednych bada odbiorczych. W protokole natg
jednoznacznie zidentyfikowdokalizacg odcinkow instalacji, ktore byty otlie odbiorem cgciowym.

d)Odbidr techniczny koicowy instalacji wodocihgowe;j

Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po:
— zakaiczeniu wszystkich robét morawych, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalagsjpda,
— dokonaniu badaodbiorczych cgciowych, z ktérych wszystkie zakozyty sk wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kacowego nalgy:
— uruchomt instalacg, sprawdzt osiganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumengaojektows,
specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO
— sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
— sprawdz protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych i egciowych,
— sprawdazt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.
Z odbioru technicznego koowego nalgy sporzdzi¢ protokét

2. SST - 2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej veymagania dotycie wykonania i odbioru
robot w zakresie monta wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Wymiengoprace g wykonywane
w ramach remontu instalacji kanalizacyjnej. Pracevyisze wykonane dula w sali technologicznej i
barmaskiej znajdujcych sé w Szkole Podstawowej Zespolu Szkdt Gastronomidanye todzi,
zlokalizowanej w todzi przy ul. Sienkiewicza 88.

2.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczmg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie remontu instalacji wewtnznej kanalizacji sanitarnej. Niniejsza specyfjgadechniczna
zwigzana jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:

A monta rurocigdw,
A monta urzadzen,
A badania instalacji.

Kazdorazowo zakres wgj wymienionych robét co do ioi i nakladéw normatywnych naie
rozpatrywa w polczeniu z DokumentagjTechniczi, opisem robét zawartym w tabelach chkoaych w
przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNI ktérych odnosgsic poszczegdlne pozycije
Przedmiaru Robo6t. Wykonawca zobawany jest zapoziasic doktadnie z instrukcjami montawymi
Producentow urdzer wechodzcych w skiad instalacjidcisle ich przestrzega

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podamgeosnagniki do stosowanych norm
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i standardow. Przywotane normy i standardy powibgy traktowane jako integralna €& Specyfikacji
Technicznej i czytane w pgizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorychveymienione. Zaklada si
ze Wykonawca zaznajomic¢sk ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania
norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przeq ziminknécia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty naley wykona& w sposob bezpiecznygcisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikagjcfinicznej. Gdziekolwiek wygbuja odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie nomjolr Unii Europejskiej w zakresie przyym przez
polskie prawodawstwo.

2.3. Ogolne wymagania

Kanalizacg sanitarg projektuje s z rur PVC w pajczeniach kielichowych uszczelnianych za
pomoa uszczelek fabrycznych dwuwargowych. Przewody z kalichowych powinny mié kielichy
utozone przeciwnie do kierunku przeptywigiekéw. -Podejcia kanalizacyjne naly montowa z rur i
ksztattek kanalizacyjnych wewtiznych z PVC.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie 2z dokumentacjprojektowvy,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi anygnia i odbioru sieci wodagjowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi vaylania i odbioru robét budowlano-mombavych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyohan
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadkenmizliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemen@blzonych charakterystykach i trwato. Wszelkie
zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmazn powodow& obnizenia wartéci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, ajeeli dotycz zamiany materialdw i elementow oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mapwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi rob6t budowlano-
montaowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystow®glskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczicymi przedmiotowej instalacji.

2.4. Montaz instalacji

Montaz rurockgow instalacji naley wykona zgodnie z instrukej producenta. Piony spustowe,
poziomy odptywowe, podgjia instalowa wedlug zadczonych rysunkéw. Wszystkie przewody
kanalizacyjne (pionowe, poziome, podé do przyboréw sanitarnych naje prowadzé sposéb
umazliwiajacy ich catkowite zakrycie (t.j. w kanatach, bruzdakub w obudowach).

Przewody prowadzone pianach naley montow& za pomog uchwytéw lub wspornikéw albo
wieszakow z elastycznymi podkladkami. Rozstaw pod@id przewodow poziomych nake wykona
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkie eaty przewodow spustowych powinnydapocowane
niezalenie. Prace zwazane z budowkanalizacji winny by prowadzone zgodnie z wymogami zawartymi w
PN - EN 1610: 2002, oraz z obaaujacymi przepisami BHP na w/w/ prace.

3. SST —4. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ |
KLIMATYZACJI

3.1. Czes$¢ ogdlna

a)Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania wymagania dotyce realizacji i odbioru robét
instalacyjnych, ktore wykoranalezy w zwigzku z realizagj zadania polegagego na remoncie instalacji
wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Rraowysze wykonane ¢ala w sali technologicznej
znajdupcej st w Szkole Podstawowej Zespotu Szkét Gastronomidarwad odzi, zlokalizowanej w todzi
przy ul. Sienkiewicza 88.

Specyfikacja Techniczna stanowi¢éz Dokumentacji Projektowej i stosowaja nalezy podczas

13



wykonywania robét, ktoére opisano w punkcie 1.1.

b)Zakres robdt objetych specyfikaci

Niniejsza specyfikacja dotyczy robét obejamyjch czynnéci, ktére umaliwia wykonanie remontu
instalacji wentylacyjnej w sali technologicznej wk®le Podstawowej Zespotu Szkdt Gastronomicznych w
todzi, zlokalizowanej w Lodzi przy ul. Sienkiewic88.

Roboty instalacyjne obejmowdeda:
a) demontai wywdz elementdw istniegej instalacji wentylacyjnej;
b) dostaw i monta elementow projektowanej instalacji wentylacyjnej;
¢) wykonanie automatyki ugdzen;
d) roboty ogélnobudowlane i towarzyse, zabezpieczenie prgeprzez przegrody budowlane;
e) préby szczelnmi instalacji, regulacja wraz z uruchomieniem wskigh instalacji ugtych w projekcie
wykonawczym i uzyskanie projektowanych parametréacy.

Kazdorazowo zakres wgj wymienionych robé6t co do ioi i hakladéw normatywnych naie
rozpatrywa w pokczeniu z DokumentagjTechnicza, opisem rob6t zawartym w tabelach ckoaych w
przywotanych katalogach KNNR, KNR, KSNR, KNRW, KNI ktérych odnosgsic poszczegdlne pozycije
Przedmiaru Robét. Wykonawca zobgwany jest zapozitasic dokladnie z instrukcjami mortawymi
Producentow umdzer wchodzcych w skiad instalacjidcisle ich przestrzega

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podapednaniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy powibgy traktowane jako integralna €& Specyfikaciji
Technicznej i czytane w pgizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorychvgymienione. Zaklada si
ze Wykonawca zaznajomic¢sk ich zawartécia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania
norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przeq ziminknécia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty naley wykona w sposdb bezpiecznygisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami w Specyfikagiciinicznej. Gdziekolwiek wygbuja odwotania do
Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie noajolr Unii Europejskiej
w zakresie przyitym przez polskie prawodawstwo.

c)Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych oraz robot tymczasowych

Prace towarzysze stanowj prace niezédne do wykonania rob6t podstawowych, a niezaliczhme
robo6t tymczasowych.

Roboty tymczasowe to roboty projektowane i wykonge/gako potrzebne do wykonania robét
podstawowych. Nie gsone jednak przekazywane Zamawi@mu i § usuwane po wykonaniu robot
podstawowych.

Powyzszymi robotami bdg przede wszystkim:
- oddzielenie pomieszczenia sali technologicznejesdty budynku,
- zabezpieczenie wypasania sali technologicznejj,
- 0znakowanie miejsc prowadzenia robdt,
- przekucia przez przegrody,
- uszczelnienie prz&j przez przegrody,
- inwentaryzacja powykonawcza.

d)Informacje o terenie budowy

Teren budowy stanowi bedzie pomieszczenie sali technologicznej oraz dach, ktorym
zainstalowane zostanventylator wywiewny i centrala nawiewna.

Organizacja robét budowlanych

Planowane roboty natg zorganizowa i przeprowadz z ograniczeniami wynikagymi z funkcji wytkowej
budynku. Wykonawca uwzgdini specyfik robét na czynnym obiekcie.

Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowtany zapewri bezpieczéstwo osob postronnychzytkownikéw budynku oraz
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pojazdéw, poprzez dostosowanie organizacji robéiz asvdpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu
prowadzenia prac, w uzgodnieniuz/itkownikiem.

Ochrona srodowiska

Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych praczyakeywiez¢é na wysypisko i sktadnicztomu oraz
przedstawd Inwestorowi kart przekazania odpadu.

Warunki bezpieczaistwa pracy

Wszyscy pracownicy winni ldyprzeszkoleni oraz musposiada aktualne badania lekarskie. Wykonawca,
przed wejciem na budow, jest zobowizany przedstawiinwestorowi list pracownikdéw przeznaczonych
do wykonywania w/w zadania wraz z odpowiedniméwiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego,
instrukta&zowego, oraz Zaviadczéy o braku przeciwwskadado wykonywania danego zawodu. Roboty
nalezy wykonywa: zgodnie z przepisami BHP i PO

Zaplecze dla wykonawcy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje swoim wiashgsetem i staraniem. Pomieszczenie w budynku
moze by¢ udosgpnione po uzgodnieniu stron.

Ogrodzenie

Pomieszczenia, w ktérych odbyivasic beda roboty, oddzieli od reszty budynku grabfolia oraz
odpowiednio oznakowatak aby osoby postronne nie wchodzity na tere.pr

e)Nazwy i gtéwne kody robot

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. mrasvie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
rozporadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wsegb stownika zaméwie dla instalaciji
wentylacji obgtej niniejsz Specyfikacy Techniczna (CPV) dotygZody:

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowtdmy

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie wdzenr grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 - Instalowanie wdzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektnyah

f)OgoIine wymagania dotycace robdét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkowykonania robot oraz zgodéioz dokumentagj projektows,
specyfikacy techniczr i poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonegeptawestora. Wykonanie robét
winno by¢ zlecone Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami. RKdlyawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z Umgwza jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét aaz
ich zgodné¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie robmtgtalacyjne naley wykona& wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano — montaowych” oraz obowgzujacych
norm. Wykonawca winien ustanoivKierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi diedowania
robotami w specjalniei sanitarnej posiadgego aktualne Zaiadczenie o przynakaosci do OlIB;
Przekazanie terenu budowy — Zamawsyj przekae Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z
umowg.

3.2. Wymagania dotyczace materiatdw

a)Wymagania ogolne

- wszystkie urgdzenia musg by¢ fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymigmdani w niniejszej

specyfikacji technicznej oraz dokumentacji proj@keq

- do montau zastosowa materiaty fabrycznie nowe podane w wykazie maf@ngm, o parame-trach
technicznych takich samych jak gdzenia podane w dokumentacji projektowej;

- materiaty stosowane w robotach zostaty wyszczegoe w Dokumentacji Projektowej;

- wszystkie materiaty stosowane przy wykonywanistatacji winny posiadawtasciwe atesty higieniczne,
p.pa., bezpieczéstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- dopuszcza sistosowanie tylko takich materiatdw ora technoldgibzwigzan materiatowych, ktoreas

celowo przeznaczone do konkretnego zastosowaniakajycego z dokumentacji projektowey;
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- zakres odpowiedzialdoi Wykonawcy obejmuje rowniedostave i monta ukladéw sterowania prac
centrali.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowd wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 19
grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriowht@icznych dotycgcych materiatéw budowlanych (Dz.
U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozpgiizenie zmieniace w/w rozporzdzenie (Dz. U. Nr 136 z 1995 r.
poz. 672), Zargdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji
z dnia 28 marca 1997roku zmienieg zarzdzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podisnah
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéshea i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r.
Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014, ogoélne kryteria dafgezdeklaracji zgodrigi wydanej przez dostawcow.
Materiaty, elementy i ugglzenia przeznaczone do robét powinny odpowdd@aiskim Normom i Normom
Branzowym, a w razie ich braku powinny niielecyzje dopuszczgie je do stosowania w budownictwie,
wydane przez jednostki upowdone przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i @®udctwa. Odbior
techniczny materialéw powinien bglokonany wedtug wymaga
i w sposob okrdony obowizujagcymi normami.

b)Wymagania dla materiatow

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinrg¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiadawymaganiom obovgzujacych norm i przepiséw. Dostarczone agdzenia
nalezy sprawdzt pod wzgédem kompletnéci, zgodndci z danymi wytworcy, przeprowadziogledziny
stanu opakowa materiatow, cgsci skladowych urgdzen i kompletnych urgdzer. Urzadzenia oraz
pozostate materiaty winny miedokumenty dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawdnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. N2, oz. 881). Atesty natg dostarczy
Zamawiagcemu przed rozpoeziem robot montzowych. Wykonawca ma obowdek przedstawi
swiadectwo jakéci materiatu, certyfikat na znak bezpieigiva, deklaragj zgodndci z Polsls Norng
Zharmonizowaa.

Wymagania dotyczce wiaciwosci materiatow

Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymmgd, aktualnych certyfikatéw
zgodndci i atestow, aprobat technicznyéliadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanychriagie
i urzadzen. Wszelkie urzdzenia oraz naeglzia musgz by¢ oznaczone znakiem bezpieagava,

a w stosunku do ugdzer, ktore nie podlegaj obowizkowi zgltaszania do certyfikacji na znak bez-
pieczéstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zofmamy dostarczy odpowiedni deklaracg
zgodndci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obgmkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie¢size zastosowane wdzenia posiadaj aktualne

certyfikaty zgodnéci lub atesty i mogyby¢ dostarczone przez dostawcoéw w wymaganym terminie.
W przeciwnym wypadku, a ta& jesli zachodzi konieczrig zmiany typu hdz wielkosci zamawianego
urzadzenia (np. jdi w momencie skfadania zamoéwienia wyspecyfikowameProjekcie Przetargowym
urzadzenia nie $ juz produkowane), naky niezwiocznie wysipi¢ 0 zgog¢ na zmiag typu (producenta)
urzadzenia.

Wszelkie zmiany typow, wielldai urzzdzen i materiatdw, przyjtych rozwpzan w stosunku do
Projektu Wykonawczego wymagagatwierdzenia przez Inwestora i Projektanta. Elggektérych typ
(producent) nie zostaly okilene (np. rury, materiaty montawe) musz odpowiada aktualnym wydaniom
Polskich Norm i speilnia obowizujace wymagania. Jaké montau elementow instalacji podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

Wymagania dotyczce skladowania i przechowywania materiatéw

Wykonawca ms obowkek zapewrd, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zalwzuine
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do rob6t w zékiastalacji sanitarnych powinna ngst po
odpowiednim przygotowaniu pomieszéazemagazynowych i skladowisk na placu budowy. Poneisszia
magazynowe powinny ldyzamykane, powinny tak zabezpiecZamateriaty od zewgtrznych wptywow
atmosferycznych.
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Skladowanie materiatdbw i wdzen powinno odbywé sie w warunkach zapobiegajych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniish wiaciwosci technicznych (jakéi) na skutek wplywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. lédg zachowéa wymagania wynikajce ze
specjalnych wigciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpigstxea p.pa.

Wymagania dotyczce kontroli jakosci dostarczonych materiatow

Przyjecie materialdw i urzdzen powinno by poprzedzone jakgiowym i ilosciowym ich odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materialy iadeenia nalgy sprawdzi pod wzgédem kompletngci i

zgodndci z danymi wytwdrcy, przeprowadziogledziny stanu opakowamateriatow, cgsci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzdzeir. Nalezy takze wyrywkowo sprawdZi jakas¢ wykonania, stwierdzi brak
uszkodzé, w tym spowodowanych koragj

3.3. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn niezlednych do wykonania robét

Do wykonania robot Wykonawca jest zobarany zastosowasprzt wiasciwy dla danego rodzaju
robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu jaios¢ wykonywanych robot. Spggz, maszyny,
urzadzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy nie zostalopuszczone do robot
przez Inspektora Nadzoru.

3.4. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Srodki transportowe powinny Byodpowiednio przystosowane do transportwdze niezkednych
do wykonania rob6t. Transport naje wykonywa w fabrycznych opakowaniach oraz w sposéb
zabezpieczapy przed uszkodzeniem. Podczas transportu, zatadunkvwytadunku oraz skladowania
urzadzen nalery przestrzegazalecé wytworcow. Zatadunek i wytadunek powinien odbywse ostraznie.
Transport obejmuje dregpomidzy magazynem dystrybutora a placem budowy.gdiitenia i elementy
instalacji mog by¢ przewaone wewgtrznie dowolnymi, lecz bezpiecznymirodkami transportu.
Urzadzenia oraz materialy nale dostarcz& na plac budowy transportem samochodowym. Podczas
roztadunku urgdzen nalezy zachowa szczegdla ostranosé, aby ich nie uszkod&i pametajgc
jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymag®8HP. Zaleca si dostarczanie ugdzen i materiatdbw na
stanowiska monta bezpdrednio przed jego wykonaniem.

3.5. Wymagania dotyczce wykonania robot

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania tych robdt oraz ich zgoddoz umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi specyfikacjaeahnicznymi, poleceniami zaidzagcego realizag
umowy oraz warunkami ogolnymi do Umowy, przepis&HP, i p.pa., ,Warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” Dz.U. nr 75 2002r. (@20 z p@niejszymi zmianami.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji zdzapcego realizagj
umowy oraz projektanta.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajicy przekae Wykonawcy Plac Budowy — w tym przypadku sala medbgiczna i dach,
gdzie ledzie wykonywana wentylacja, wraz ze wszystkimi wgamaiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, jakie g niezlzdne dla rob6t, w tym DokumentacjProjektows i Specyfikacs
Techniczn.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa aakona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opistazdenie
urzadzen, materiatéw i rysunki. Dokumentacja Projektowa\pala na okréenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robot.
Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umay

W okresie przygotowywania ofert petna DokumentaBj@jektowa znajduje sido wghdu w
siedzibie Zamawiaego. Wykonawca otrzyma od Zamaw@ggo po podpisaniu Umowy jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej ha Roboty otg Umows.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawe
Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje i uzgodak aratwierdzi projekt organizacji budowy.
Koszty tego projektu natg uwzgkdni¢ w cenach jednostkowych robdét.
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Wykonawca spoegdzi dokumentagj powykonawca.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugddkumentag techniczno-ruchow dla
dostarczanych przez niego anizer technologicznych. Koszt tej dokumentacji rigl@wzgkdni¢c w cenach
jednostkowych robdét.

Zgodnaosé¢ Robét z Dokumentach Projektows i Specyfikacja Techniczm

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Technicznastarczone Wykonawcy as istotnymi
elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawartejednym z tych dokumentow jest tak samo
wigzace, jak gdyby wyspowato ono we wszystkich dokumentach. Wykonawcanmige wykorzysta na
swg korzys¢ jakichkolwiek bkdéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Spigkacii
Technicznej, a o ich wykryciu powinien bezzwioczp@viadomé Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje
0 dokonaniu zmian lub uzupettie

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabwipny by zgodne z wymaganiami
materiatowymi, okr&onymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specydjkdechnicznej.

Cechy Materiatéw i elementéw robdét powinnycébjednorodne i wykazywa bliska zgodnadé z
okreslonymi wymaganiami albo z wardami srednimi okrélonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje s w celu uwzgidnienia przypadkowych, nieznacznych odchyled wartgci
docelowych, jakie gpraktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nieda w peini zgodne z DokumentacProjektovg lub
Specyfikacy Techniczi i bedzie to miato wptyw na niezadowadaj jakas¢ robot, to takie materiatycola
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty te rozebrane na koszt Wykana

Zabezpieczenie Placu Budowy

Na czas wykonywania robot, Wykonawca ma ohwaek wykona lub dostarcz§ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, takie jak ploty, znaki ostrzegawcze, rusztoaamiodpory, ostony. Koszt
zabezpieczenia Placu Budowy ngl@eiwzgkdni¢c w cenach jednostkowych robdét.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowkek zn& wszystkie przepisy dotygee ochronysrodowiska naturalnego i
stosowé je w czasie prowadzenia robot. W szczegégndVykonawca zapewni spetnienie ngmtjacych
warunkow:
- miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogivmtrzne leda tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszcz@é w srodowisku naturalnym;
- beda podgte odpowiedniesrodki zabezpieczage zanieczyszczeniom powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasuzlimoscia powstania pzaru;
- praca sprgu wywanego podczas realizacji rob6t niedbie powodowé zanieczyszczew srodowisku
naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakmealizacji rob6t norm, okéonych w
odpowiednich przepisach dotycgch ochronyrodowiska, obeiza Wykonawe.

Ochrona przeciwpazarowa

- wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej;

- na terenie robot Wykonawcaedzie utrzymywal sprawny spgiz przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami;

- materialy tatwopalne dulg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemgisaraz ldg
zabezpieczone przed dgstm osob trzecich;

- wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaongarem wywotanym w efekcie
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wymagania dotycace bezpieczistwa i higieny pracy

- podczas realizacji robét Wykonawcaedie przestrzegat wszystkich przepisow dogggzh
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegékmd Wykonawca ma obowkek zadbéa o zdrowie i
bezpieczéstwo swych pracownikéw i zapewni Wewe warunki pracy i warunki sanitarne;

- wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie adzenia zabezpieczgje oraz sprt i odpowiedni odziez dla
ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy orazalsewnienia bezpiecaistwa publicznego;

- uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej 53 uwzgkdnione
przez Wykonawe w cenach jednostkowych robdét.
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Ochrona wilasndci publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenigmsndaci publicznej

i /lub prywatnej;

- jesli w zwigzku z zaniedbaniem, nievgl@wym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznychaldé ze
strony Wykonawcy nagpi uszkodzenie lub zniszczenie wlascigoublicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na wiasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzernasngc¢. Stan odtworzonej lub naprawionej wtascio
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia;

- zaklada si, ze Wykonawca zapoznalest zakresem robo6t wymienionych paiey, orazze planujc swoje
roboty, uwzgtdnit ich przeprowadzenie. W zgzku z tym roboty wymienione przeprowadzone w zdkres
w terminie ustalonym przed podpisaniem Umowy, niegaby¢ podstaw do zmiany terminu realizacji
Umowy;

- jezeli dojdzie do przypadkowego uszkodzenia isgaiggh instalacji i/lub urzdzen podziemnych #pdz
nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o fakcie odpowiedry instytucg uzytkujaca lub
bedaca wihascicielem tych instalacji i/lub ugdzen a take Inspektora Nadzoru. Wykonawcadiie
wspotpracowat w usuetiu powstalej awarii z odpowiednimi shiami specjalistycznymi. Koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczce ruchu pojazdow

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem zwzanym
z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkiszkodzone elementy na wiasny koszt w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Opieka nad robotami

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za opieknad robotami i za wszystkie materialy i sjprz
uzywany do robot. Jeli Wykonawca zaniedba utrzymanie rob6ét lub ichredatu w zadawalagym stanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie diotyoutrzymaniowe nie f@diej niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie IkgpeNadzoru mge natychmiast wstrzyniaoboty.

Przestrzeganie prawa

Wykonawca ma obowrzek zn& wszystkie ustawy i rozpogdzenia witadz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje lub wytyez ktére w jakikolwiek sposoly gwigzane z realizagj
robét lub mog na nie wptywa. W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca powiniergtrzegé wszystkich
regulacji wymienionych w punkcie powsj i stosowa si¢ do nich.

Wymagania szczegétowe

Nalezy koordynow& prace brain zwigzanych w zakresie mggym bezpéredni zwhzek z
przebudowywas instalacji. W szczegolldoi naley weryfikowa& moce i napicia zasilajce dla
poszczegoblnych ugdzen wentylacyjnych oraz zgodad parametréw elektrycznych wdzen oferowanych
przez dostawcéw z danymi katalogowymgtymi w wytycznych elektrycznych.

W zakres prac Wykonawcy wchagw szczegolngci:
- inwentaryzacja obiektu i komisyjne przekazaniekitu;
- dostarczenie na miejsce mantavszystkich materiatow i ugdzen, niezlzdnych do wykonania instalaciji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzggeh (w tym dostawa wszelkich materiatow
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instglacji
- zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiatémzadzer zgodnie z DokumentagcProjektovy;
- podhczenie do wszystkich wdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej regulacii;
- przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wrazidokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbiorow);
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regjilé@doprowadzenie instalacji do ggnigcia wymaganych
parametrow pracy);
- wykonanie wszelkich niezdnych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanigtokoldw Inwestorowi;
- dostarczenie wymaganych certyfikatow zgaama atestow,swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wszystkich materiatow i udzen;
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot;
- wykonanie uszczelntei obrébki budowlanej prz&} instalacji rurowych przez przegrody budowlane
zgodnie z Projektem Wykonawczym i szildudowlan;
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- kontrola istniejcych linii rzednych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysuatkz
wymiarami wys¢pujacymi w naturze;

- udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejsantazu oraz innych rozmowach koordynacyjnych;

- przeprowadzenie szkolenia personeltytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiet
protokotéw dokumentdpych szkolenie;

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacjitaiacji i wszystkich dostarczonych gdzen wraz

z planem przegbow i konserwacji wszystkich elementow instalacii;

- przekazanie pelnej listy (zawiegegj adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (predtéw) uradzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowséczzamiennych;

- gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegidininstalacii, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym;

- okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.

Nalezy zwrdcik szczeglla uwag na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzeami
zanieczyszczenia montowanych elementow instalagjz limnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodOow natg na czas monfa zabezpieczy odpowiednimi zélepkami lub ostonami.
Nalezy dopilnowa, aby wretrze przewodéw wolne byto od wszelkich zanieczysizd¢mrdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mpdy¢ nara&one na uszkodzenia, naje odpowiednio
zabezpieczy lub czasowo (na czas robdt, ktére mpogpowodowa ich uszkodzenie) zdemontodva
przechowa do czasu ponownego mostew odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie domiary elementéw instalacji oraz wymidydynku naley w czasie rob6t na higco
sprawdza w naturze.

Roboty budowlane

Montaz przewodow i urgzdzen wentylacji winien by wykonany na przygotowanych podéxh jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza stosowania rozwizan prowizorycznych, tymczasowych). Roboty
montaowe instalacji wentylacji powinny By wykonane zgodnie z dokumentacjtechnicza,
obowigzujacymi przepisami BHP oraz zaleceniami szczegotowgmducentow materiatow i ugdzen.

Montaz urzadzen

Wykonawca rob6t powinien posiadadpowiednie uprawnienia oraz #oadczenie w zakresie
instalacji wentylacyjnych. Przedmiotowe roboty rglevykona zgodnie z DokumentagjTechniczno-
Ruchowy poszczegdélnych producentéw. Uruchomienie cenpalvinna przeprowadgifirma posiadajca
autoryzacj producenta zastosowanegogazenia.

3.6. Kontrola jako sci robot

a)Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakéci roboét kzdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osi-
gm¢ zatazong ich jakas¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robdt i jakaci
materiatéw oraz zapewni odpowiedni system kontsbkjmupcy personel, spet, zaopatrzenie
i wszystkie urgdzenia niezidne do pobierania probek i badeateriatdw oraz robot. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem Baglanosi Wykonawca.

b)Atesty jakosci materiatéw i sprzetu

W przypadku materiatow, dla ktdrych atestyveymagane, kala ich partia dostarczona do Robét
bedzie posiadata atest oklajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Wyroby przeawstwinny posiada
certyfikaty wydane przez producenta, poparte wymikprzeprowadzonych przez niego badiopie tych
wynikéw beda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoruzaaalopyci¢ do
uzycia materiaty posiadage atest stwierdzggy ich petra zgodnd¢
z warunkami Umowy. Materiaty posiadag atesty, a ugglzenia - wane legalizacje, magby¢ badane w
dowolnym czasie. 3& zostanie stwierdzona niezgoditdch wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie materialy lub wdzenia zostapodrzucone.

c)Badania jakasci i poprawnosci robot

Badanie jakéci i poprawngci prowadzonych rob6t obejmuje:
- badanie stanu kompletiw urzadzer — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpiégze
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- badanie stanu technicznego — wizualnego (uszkaealzeechaniczne);
- rozruch i regulacja instalaciji.

d)Urzadzenia

Typ centrali i wentylatora winien lbydostarczony zgodnie z zamdwieniem. ddizenia te powinny
posiadé dokumenty: kagt gwarancyjm, deklaraci zgodndci wyrobu, warunki gwarancji oraz by
fabrycznie nowe.

e)Instalacja elektryczna

Po zakdczeniu montau instalacja elektryczna musi dypoddana pomiarom, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W szczegolém nalezy dokong bada:
- rezystancji izolacji,
- skutecznéci ochrony przeciwporaniowej,
- wytgcznika r@nicowo — pgdowego
Wszystkie materialy instalacji elektrycznej powinmy fabrycznie nowe.

3.7. Wymagania dotyczce obmiaru robét

a)Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie akDmentacj
Projektovs i Specyfikacy Techniczig, w jednostkach ok&onych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub Speagfik
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z ob@uku ukaiczenia wszystkich Robét. &y zostap poprawione
wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Pomiar wykonywanych Robotetizie przeprowadzany z gstotliwoscia okreslong w Umowie lub
uzgodnion przez Wykonawgi Inspektora Nadzoru.

b)Zasady okrelania ilosci robét i materiatow
Pomiary oraz obliczeniaetla wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

c)Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy lgda dostarczone przez Wykonagvd beda posiada wazne
swiadectwa atestacji. Ugdzenia i sprg pomiarowy leda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji robot.

3.8. Opis sposobu odbioru robét

a)Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty podleganasgpujacym etapom odbioru dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu
- odbior czsciowy robot
- odbior kaicowy robét.

b)Organizacja prac odbiorowych

Odbidr rob6t nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy elementy instalacji zostaly wykonane i zamoraog/ zgodnie z projektem, naglaje do eksploatacii i
osiggajg zakladane parametry. Kierownik budowy (robot) peeimia Inwestora o gotowa obiektow do
odbioru i zawiadamia o zakozeniu robdét.

Odbior czesciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robét ,zanikajych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci zadania. Naley sprawdz:
- zgodnd¢ wykonania z projektem,
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- uzycie wiasciwych materiatow,
- wykonanie prawidtowych pgtzei i konstrukcji.

Odbiory czsciowe przeprowadzagiwv trybie przewidzianym dla odbiorow kocowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania catego systemu.

Odbioér koncowy

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznegondawego po spetnieniu

nastpujacych warunkéw:

- zakmczenie wszystkich robét mortavych przy instalacii;

- przeprowadzenie wszystkich badazedodbiorowych z wynikiem pozytywnym;

- przeszkolenie zytkownika w zakresie obstugi wdzexr (minimum 4 osoby ze stronyAdtkownika);

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioré\zadczenia wigciwych jednostek i organdywiadectwa
techniczne, dokumenty gwarancyjne, dokumentacjeaygomawcza).

O stwierdzeniu catkowitego zakezenia rob6t oraz gotowa do odbioru Wykonawca bezzwtocznie
powiadamia Zamawiagego. Prace zakozg sie spisaniem protokotu odbioru, co jest rdwnoznaczne
potwierdzeniem terminu zakozenia robot mongawych Po wykonaniu prob przewidzianych dla
poszczegodlnych instalacji nale dokon& komisyjnego odbioru kecowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik rob6t montzowych oraz przedstawiciele inwestorazitkownika. W przypadkach szczegdélnych
w skiad komisji wchodg rowniez inne osoby wg zaledéeumowy na przedmiotowe prace. Gdy odbiory
techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanyshtytucji zostaty dokonane uprzednio, wowczas
protokoty tych odbioréw stanowizahcznik do protokotu kacowego. Ruch prébny oraz uruchomienia
instalacji naley wykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odlidconcowych. Podczas
odbioru kaicowego naspuje sprawdzenie dziatania poszczegélnychydmen i parametrow roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentwlokonanego odbioru nale sporadzi¢ protokot
koncowy z adnotagj o jakaci wykonania prac z uwzglinieniem opisow poszczegdlnych parametrow
podlegagcych odbiorowi oraz zgoddoi termindw realizacji. Protok6t nalg podpisa przez osoby
prowadace inwestya;.

c)Dokumenty Przegcia Roboét

Dokumentem stwierdzagym dokonanie przegia robot jesSwiadectwo Przefia sporadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Dlavegiézegcia robdt Wykonawca jest zobayzany do
przygotowania nhagpujacych dokumentow:

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmiainam

- uwag i polecé Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rahéikapcych i ulegajcych zakryciu
oraz udokumentowania wykonania tych zafeqeotokotéw odbioréw cgciowych robot zanikagych;

- wynikbw pomiaréw kontrolnych oraz badagodnych ze Specyfikacjami Technicznymi i programe
zapewnienia jakii;

- atestow jakéciowych wbudowanych materiatow;

- instrukcji konserwaciji i obstugi dla dostarczohywrzydze;

- innych dokumentéw wymaganych przez Zamayagego.

d)Odbiér koncowy —Swiadectwo Odbioru Koncowego

Swiadectwo Odbioru Kacowego kdzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie rabgtateczne
zatwierdzenie robot po wygaieciu okresu obstugi powykonawczej rgstpo usungciu wszystkich usterek
odnotowanych wSwiadectwie Odbioru wspnego oraz tych, ktére wygtity w Okresie Obstugi
gwarancyjnej. Ostateczne zatwierdzenie rolgdizle dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu.

3.9. Opis sposobu rozliczenia rob6t

a)Ustalenia ogdlne

Roboty zwizane z montem instalacji wentylacji & jednym elementem ptatniczym wraz z
protokotem odbioru kicowego robét. Ustalenia ptatiw zostaly zapisane w Umowie na wykonanie robdét.

Przyjmuje s, ze przed zieeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie nigdte informacje w
przedmiocie robét co do ryzyka, truded i wszelkich innych okoliczriwi, jakie mog wplyna¢ lub
dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmujeesize Wykonawca opiera swpjOferte Przetargow na danych
udostpnionych przez Zamawigego oraz na wkasnych badaniach i wizjach w obeskci
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Podstaw platnaci jest obmierzona iké robdt wykonanych przez Wykonawegodnie z Umow.

Do obmierzonych iléci zastosowanie dala miaty ceny jednostkowe podane w Kosztorysie. Cena
jednostkowa pozycji uwzgtinia¢ bedzie wszystkie czynrioi, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej
wykonanie.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizre bezpdredni;

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, skiadoia i transportu;

- wartas¢ pracy spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegtpraa plac budowy

i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy);

- koszt opracowania dokumentacji powykonawczej;

- koszty uzgodnig

- koszty pérednie, w sktad ktorych wchostzptace personelu i kierownictwa budowy, koszty ¢gasowego
oznakowania robét, wydatki na BHP, ustugi obcezgez budowy, ekspertyzy dotyee wykonanych robét,
koszty ogdlne przedsgiiorstwa Wykonawcy itp.;

- zysk kalkulacyjny zawieragy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Umowy w catpkresie jego
realizacji, hcznie z Okresem gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, koszt wymaganych ubezpiédzgwaranciji.

3.10.Przepisy zwhzane z realizacj zadania

a)Dokumenty

- niniejsza specyfikacja techniczna,

- projekt wykonawczy przebudowy instalaciji;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002n sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia 15.06.2002 r. wraz z
pézniejszymi zmianami);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrgnze-
ciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i tere;

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrabgtuzacych
do ochrony przeciwp@arowej, ktére mogby¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na podstawie
certyfikatu zgodngci;

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& %vrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy;

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlar{iizhU.44.92.881);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r.sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.@1)4

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiawvyro-béw
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie na
podstawie certyfikatu zgodsa (Dz.U.98.55-362);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalasjgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal (ISBN 83-
88695-09-6);

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rzwrp&niejszymi zmianami;

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthno-montaowych Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe;

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyeidzer i materiatow;

- Wszelkie dokumenty dopuszczeg¢ wyroby budowlane do stosowania w budownictwie.

b)Polskie Normy

- PN-B-0141 I: 1999 - Wentylacja i klimatyzacja erfininologia;

- PN-B-76001- Przewody wentylacyjne. Szczéind\Vymagania i Badania;

- PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Paramebliczeniowe powietrza zewtiznego;

- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parémeobliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi;

- PN-83/B-03430/Az3 — Wentylacja w budynkach miedaliich zamieszkania zbiorowego iyteczndci
publicznej. Wymagania,

- PN-EN12599 Wentylacja budynkéw. Procedury Wada metody pomiarowe dotygze odbioru
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wykonanych wentylacji i klimatyzaciji.

4. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI SANITARNYCH WSPOLNE
DLA SST-1, SST2, SST3, SST4

4.1. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techaiuej

Specyfikaog Techniczg wykorzystuje si jako dokument przetargowy i kontraktowy w
postpowaniu o udzielenia zmowienia publicznego na real robot obgtych Dokumentagj Projektovy
oraz Przedmiarem. Specyfikacfechnicza nalezy traktowa& w zleceniu i realizacji Robét opisanych w
powyzszym punkcie jako ¢£¢ Dokumentacji Przetargowej i Umownej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie wszystkich rob6t instalacyjnych mriizianych w projekcie wykonawczym. Szczegoétowa
Specyfikacja Techniczna obejmuje pracegzane z dostagvmaterialdw i realizagj robot instalacyjnych,
wykonywanych na miejscu.

4.2. Nadzor.

Nadzér budowlany dula petnic:

A Inspektorzy nadzoru budowlanego ze strony Inwestaoeaownik budowy ze strony

A Wykonawcy ponosgey ustawowa odpowiedzialddza prowadzona budaw

A Wszystkie pobyty Inspektorow na budowie, wnoszomweagi, zalecenie powinny bywpisywane do
dziennika budowy ktérym dysponuje kierownik budowy.

4.3. Wykonanie robot

Rurocihgi instalacji ppa. taczone lda przez gwintowanie. Wymagania ogolne dla apo&
spawanych okitone g wtomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania iodhi robot”. Rurocigi
instalacji zimnej dczone lda przez zaciskanie. Ruragi taczone Rkda zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,\Wytyczne pegfowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewoddw natesprawdzt trag oraz usugé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, magee powodowé uszkodzenie przewodow (npgpr, wystapce elementy zaprawy betonowej
i muru).

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapag
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woltgwec.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wwyznhaczenie miejsca uenia rur,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

* wykonanie pacze.

W miejscach przé§ przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pajczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy zewrtrzng
sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetgen
powinno zapewniajedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wieksza od
grubdici sciany lub stropu. Prz&gia przez przegrody ok§l®ne jako granice oddzieleniaayowego naley
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Przewody pionowe natg mocowa do $cian za pomag uchwytdw umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur grednicy 15-20 mm, przy czym naziej kondygnacji musi kyzastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

Wykonary instalacg nalery zaizolowa& akustycznie otulinami polietylenowymi grub. 12 mm.

W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen.
Przejcia przez przegrody budowlane wykoéna tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migdzy zewrtrzng
sciamg rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetgen
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powinno zapewniajedynie maliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wieksza o
6+8 mm od grubgci sciany lub stropu. Przé&jia przez przegrody oksiene jako granice oddzielenia
pozarowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

4.4. Wymagania dotycace materiatédw budowlanych stosowanych przy budowie

Nalezy stosowdé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone datobi powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie na terdPidski. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictvaieviasciwie oznaczone:

a) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano ocenydngéci i wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj
zgodndci z Polsls Normg lub aprobat techniczg, mapce istotny wplyw na spelnienie co najmnigj
jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow gpgh certyfikach na  znak
bezpieczéstwa,

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdemapcych istothego wplywu na spetnienie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, z europejskaprobai techniczg Ilub krajows specyfikacp techniczm  prawa
cztonkowskiego Unii europejskiej uzngnprzez Komisi Europejsk za zgods z wymaganiami
podstawowymi,

c) wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva, dla ktérych producent wydat deklaracje zgdédinz
uznanymi regutami sztuki budowlanej,

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktéggodnie z odbnymi przepisami dokonano.

UWAGA

WSZYSTKIE ELEMENTY, KTORE S A WIDOCZE NA ELEWACJI ORAZ NA WSPOLNYCH
CIAGACH KOMUNIKACJI, NALE ZY UZGODNI € Z ARCHITEKTEM CO DO KOLORYSTYKI |
WYGL ADU. ZSTOSOWANE ELEMENTY POWINNY NAWI AZYWAC DO STYLU
PRZEDUDOWYWANEGO BUDYKU.

4.5. Oceny zgodnéci ze zharmonizowam norma europejska w budownictwie.

a)Sprzet
Wszelkie prace zwrane z obstug sprztu imaszyn musg by¢ wykonywane przez osoby
przeszkolone, ajak tego wymagajrzepisy, posiadage uprawnienia. Uggzenia, ktérych ruch stwarza
zagrazenie dla zdrowia ludzkiego, megby¢ uruchomione dopiero po uprzednim oskergiu 0sOb
znajdupcych s¢ wich bezpérednim gsiedztwie. Prace montawe przy wykorzystaniu spgia
mechanicznego muszapetni& wymagania bhp i p.pgo

b)Transport

Urzadzenia kda dostarczane na plac budowy transportem samochodowypdczas roziadunku
elementow instalacji, takich jak: wentylatory i viatory naley zachowd szczegdla ostraznosé, aby ich
nie uszkodzi, pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagebhp. Na terenie budowy
przewiduje s§ transport ¢gczny, w czsci wspomagany uszlzeniami mechanicznymi. Transport na terenie
budowy musi speintawymagania zawarte w i ogolnej specyfikacji technicznej.

c)SposOb prowadzenia robot

Podstaw do wykonania instalacji magstanowé jedynie Projekty Wykonawcze, opracowany
zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwealena Budow, Projektem Przetargowym oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Pkoje Budowlanym, Projekcie Przetargowym,
Kontrakcie lub winnych dokumentach przekazanychkeprInwestora. Projekty Wykonawcze misz
posiadé komplet uzgodni@ wiasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarnohigienichnydo spraw
zabezpiecae przeciwpaarowych oraz do spraw BHP iergonomii), potwierdeg¢h ich zgodn&

Z Projektem Budowlanym i obogdujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczegolnych instalacjihi mzséci skladowych, w stosunku do ktorych
wymagane g dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, insfytQe tym dostawcéw mediow) lub
odrebne pozwolenia na budew musz by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadeymagane
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pozwolenia na budogv

Przed rozpoeziem robo6t Projekty Wykonawcze muyszost& zaakceptowane przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykomaniszystkich instalacji wymienionych w Projekcie
Przetargowym oraz prac zyzanych z ich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami obaaujacych lub
wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentachmanmi, przepisami, wymaganiami Projektu
Budowlanego oraz sztglbudowlan.

Instalacje naley wykona w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyoRudhentach. Przy wykonywaniu instalacji rgle
przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystywé& wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdlonaj za zadanie utatwienie oktenia
niezkednych prac i wadnym wypadku nie ogranicaajymaga ogolnych.
W zakres prac wykonawcy wchagw szczegolnéci:

A inwentaryzacja ikomisyjne przgie wszelkich istnigicych czsci sktadowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji sanitarnych oraz tychreétdostaty wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji sanitarnych na bugdpw

A dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdvzadzen, niezlzdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac tewsmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruaoltalacji),

A zainstalowanie (mongawszelkich materiatow i ugdzen,

A podhczenie do wszelkich ugdzer zasilania w energielektryczm, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzy/mi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vggkzonymi
z zakresu robot,

A przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazdakumentowaniem ich wynikéw
(protokdty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

A przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regula@bprowadzenie instalacji do gghiccia
wymaganych parametréw pracy),

A wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalagnaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegOldoi pomiaréw przeptywoéw, wydatkow, diien, temperatur,
pozioméw gtdnosci, wielkasci elektrycznych),

A przeprowadzenie niegtinych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdgdnie wladze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wymiko

A przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestez odpowiednie wiadze i instytucje,

A dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw odrngsci i atestow, $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc.ystkch zastosowanych materiatow
i urzadzer. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubgdezenia nie posiadajaktualnych
certyfikatow (atestow, dopuszagzeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich
wilasnym kosztem i staraniemds do wysgpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia,
posiadajcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, Rroponowane materiaty lub
urzadzenia musg by¢ réwnowane z zastosowanymi w projekcie pod wezigim technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

A odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

A wykonanie przég i przepustow instalacyjnych przez elementy konsyine niewymagajce
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszdeale (np. przéf
instalacyjnych przeZciany i stropy, przég szczelnych prze#ciany paarowe, przeg przez
fundamenty, etc.).

A jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveani przegrodach budowlanych otworéw
(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatow i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia iinstalacje, aw szczeg@dob fundamentéw i konstrukcji pod centrale
wentylacyjne, opartych na gtéwnej konstrukcji bukiyn wraz z obrobk i uszczelnieniem
wszelkich przej¢ instalacji elementéw konstrukcyjnych przez dactt. €poza elementami
wyspecyfikowanymi w ogci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te mudyc
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym wsgonawcami poszczegolnych robét
budowlano-konstrukcyjnych,

A wykonanie uszczelnfewszelkich prze§¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sgtuk
budowlan,

A zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwgodémostatych w zveizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlaneymw oddzielenia pmarowe, o ile prace te
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w konkretnym wypadku nie zostaly wyrde (w odpowiednich projektach braywych)
wigczone do zakresu robét wykonawcy robot innej bydnp. robét ogéinobudowlanych),
kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu dwygl oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie rob6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz ateceniobiorcami z pozostatych bran
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporzadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalaojvzgldniajgcego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego,a@atika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawezegzytywnych opinii rzeczoznawcow:
do spraw ochrony przeciwparowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz dawpBHP

i ergonomii, potwierdzagrych jego zgodrid z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budow oraz aktualnymi wydaniami obogadujacych norm i przepisami, uzyskanie
wymaganych pozwolena budow i uzgodnié, a take zatwierdzenie Projektu Wykonawczego
lub jego elementow przez vilgiwe wladze, instytucje oraz dostawcow medidw,

Projekt Po-wykonawczy musi uwzglniac wszelkie zmiany w pozostatych bratch
(architektura, konstrukcja, etc.) w stosunku dastaktory stanowit podstagvdo opracowania
Projektu Przetargowego instalacji sanitarnych -6wano w zakresie ewentualnych atagji
pomieszcze jak iprowadzenia gtdbwnych przewodow instalacjiaorlokalizacji gtéwnych
urzadzen,

dokumentowanie na bigco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znagagjo s¢ stale

w biurze budowy wszelkich odgistw od projektu i uzupemniggych informacji dotycacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi DokumentacjiviZkonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelwytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumenggych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji idati i wszystkich dostarczonych udzen
wraz z planem przegillow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych iasjalv formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolocbywyykonanych w sposéb trwaly i opra-
wionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisai ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich wdzer, gtdwnej armatury, ospeu kanatdw wentylacyjnych
(przepustnice, tlumiki) oraz wszystkich klap praegozarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewoddw wentylacyjnych (rodzaj przewathzwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklgestrzalek wskazuagych kierunek
przeptywu w przewodach,

przekazanie petnej listy (zawiegaegj adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (predtaw)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowécizzamiennych,

wykonanie dokumentacji instalacji automatycznejutagji, sterowania i zasilania instalacji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanigiichomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawomiarOw dziatagej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametn@eyp

gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdinyostalacji, jak iich elementéw
w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwgrardtugoterminowej producentow
urzadzen,

okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiaveszczegolngci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku svraodpowiednimi bilansami,

szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materietdzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutdachematdéw) przedstawigie rzeczywiste roz-
mieszczenie ugdzer oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie agpriw szczegolnai elementow
odcinapcych i regulacyjnych) a tak aktualne wielkéci (przeptyw, moc, typ uggdzenia, etc.),

korekt obliczen hydraulicznych instalacji rurowych ikanatow weaigyjnych oraz doboru
wstepnych nastaw zawordw i przepuastnic wentylacyjnggodnie ze stanem faktycznym,
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e) schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji :Zaazonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegollnéci  wszystkimi  zaworami  regulacyjno-pomiarowymi oraprzepustnicami regulacyjno-
pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanym@czywistymi nastawami oraz projektowanymi
i pomierzonymi przeptywami czynnikow,

f) liste nastaw wszystkich elementéw regulacyjnych (np.az@w i przepustnic regulacyjnych),
0)] certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopmenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw
instalaciji.

Nalezy zwrOcié szczegdblp uwag na to, aby wtrakcie prac nie doszio do uszkodzesmi
zanieczyszczenia montowanych elementdw instalagjz linnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaczenia przewodow (zarowno przewoddw rurowych, jddariatdw wentylacyjnych) natg na czas
budowy zabezpiecZyodpowiednimi zélepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wretrze przewodow
wolne bylo od wszelkich zanieczyszazmdz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktore mody¢ naraone na uszkodzenie naje odpowiednio
zabezpieczy lub czasowo (na czas robot, ktére mpogpowodowd ich uszkodzenie) zdemontotva
i przechowa do czasu ponownego moatiaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane hal®@dpowiednio do rodzaju
przewodu uszczeléi oraz zabezpieczy przed przenoszeniem drgai hataséw (naley zastosowa
odpowiednie przégia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mad®gZ wykonane w sposéb unierdiviajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drganstalacji na budynek. Wszystkie gtizenia mechaniczne naje
odseparow& od budynku oraz od instalacji w sposéb unigimoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga

Elementy instalacji wymagsje obstugi naley w miag mazliwosci lokalizowa& poza
pomieszczeniami, w obszarach ogolnie gmsych.

Wszelkie domiary uggdzen oraz wymiary budynku nalg w czasie robot na higco sprawdzéa
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére niefabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczego6ldo przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenaskukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedfipowtoky zabezpieczafa, naley pokry¢ powtoka
malarsk w kolorze wskazanym przez Inwestoraz(ré kolory w rgnych obszarach iw odniesieniu do
roznych instalacji). Nalgy zastosowé powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowgmajyvierzchni,
zapewniajce odpowiedny trwatos¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne okitajagce, w ktérych obszarach
nalezy zastosowa dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementastalacji oraz typ i kolor powtok
zostan przekazane na etapie wykonywania instalaciji.

d)Obmiar robot

Jednostik obmiarows dla poszczegolinych elementow instalagji szt. — dla uradzer; m2 — dla
blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — ailateriatdw masowych.

W wycenie rob6t naly uwzgkdnic wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaggamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementdmidynku, przejcia iprzepusty instalacyjne,
kompensatory, petzenia roziczne, materialy i elementy montave i uszczelniage, izolacje, powtoki
malarskie izabezpieczmje, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczaigpgca robot, ksztaitki,
elementy 4czace idostosowuce, osprzt, filtry, tlumiki dzwieku idrga, klapy przeciwpearowe,
atestowane prz@ia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiggpmatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czyrieokonieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyiralgch
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowanisaitasji.

Przy wycenie robot natg zwrdck uwag na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére maget
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbimrstalacji.

Obmiar robot bdzie odbywat si na zasadach oldlenych na etapie przetargu oraz zapisanych w
umowie pomgdzy Inwestorem, a WykonawdRobot. Roboty magby¢ rozliczane na zasadach ryczattu lub
na podstawie obmiaru powykonawczego.

Uwaga
W ,Przedmiarze Robot” wyspecyfikowano jedynie waniejsze materialy, urzdzenia i czsci
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skladowe instalacji. Wszelkie materialy, uradzenia, czsci skladowe, opracowania, czynnii, etc.,
ktére nie zostaty wyszczegolnione w ,Przedmiarze Rdt”, nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementow instalacji.

Na przyktad wszellkq armature, osprzt, zamocowania, izolacje... (o ile nie zostaly odemnie
wyspecyfikowane) naley uwzglednié¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnogze sé do wielkosci lub ilosci poszczegdinych elementow
instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podanoinformacyjnie. Podanie tych wielkgci nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnéci za wiaciwe parametry instalacji i odpowiedni ilos¢
poszczegoélnych a&ci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium dolru poszczegdlnych
elementéw instalacji jest spetnienie wymagapostawionych poszczegolnym instalacjom (zapewnieni
standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach,
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwstora).

Przy okreslaniu cen urzadzea iczesci sktadowych instalacji oraz wartgci rob6t nalezy
uwzglednié mozliwosé zwiekszenia wydajngci urzadzen o 5%.

4.6. Odbiér robét instalacyjnych

a) Odbiory robét

Odbidr robot nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie
czy urzdzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, rpdij do eksploataciji i osgaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia ist@a o gotowsci obiektow do odbioru wpisem do
dziennika budowy i zawiadamia o zakaeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru gste instalacje wentylacji itechnologiczne, ktoreyodrebniono jako
oddzielne sktadniki inwestycji.

b) Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadzaw stosunku do robot ,zanikgjych”, ktére musg by¢ wykonane przed
zakaczeniem caléci zadania. Naley sprawdz:
— zgodné&¢ wykonania z projektem,
— wycie wigciwych materiatow,
—  Wykonanie prawidtowych pggzen i konstrukcji.
Odbiory czsciowe przeprowadza i trybie przewidzianym dla odbioréw koowych, jednak bez
oceny prawidtoweéci dziatania catego uggzenia.

a) Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegrii instalacji naley dokon& komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t ntatowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora izytkownika; w przypadkach szczegélnych w skiad kgmishodz roéwniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologggo,
— przedstawiciel Urdu Dozoru Technicznego,
— przedstawiciel steg pozarnej.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji maggowanych instytucji zostaty dokonane
uprzednio, wowczas protokoéty tych odbioréw stanprahcznik do protokoétu kbcowego.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
— zgodné¢ wykonania z projektem,
— zgodné&¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nasgpujace dokumenty:
— Dokumentagj techniczg z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniawkahywanymi w trakcie
budowy,
— Dziennik budowy i kgizke obmiardw,
— protokoty odbioréw ezciowych na roboty ,zanikage”,
— protokoty wykonanych préb i batla
— $wiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow ugdzer imateriatdbw podlegagych odbiorom
technicznym, a tade decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigctw
— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno-Raweb urzdzen zastosowanych w  instalacjach
Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglevykonywa w uzgodnieniu z inwestorem przed
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dokonaniem odbioréw kmowych. Podczas odbioru koowego hagpuje sprawdzenie dzialania
poszczegoblnych ugezen i parametrow roboczych instalacji oraz sprawdzestesownych dokumentéw.
Z dokonanego odbioru nale sporadzi¢ protokot kacowy z adnotag o jakasci wykonania prac
z uwzgkdnieniem opiséw poszczegoélnych parametréw poddegeh odbiorowi oraz zgoddoi terminow
realizacji. Protokot naley podpisé przez osoby prowadee budow.

b) Zobowigzania wykonawcy po zak@éczeniu robot

Przedsbiorstwo wykonawcze dulzie musiato zapewéj po odbiorze, obec’é wykwalifikowanego
technika, uczestnigeego w projekcie, w celu przeszkolenia personelujgcego obstugiwa sprzt
i urzadzenia instalaciji.

4.7. Rozliczenie robot
Zgodnie z zawagtumow.
4.8. Przepisy zwhzane

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994z. . z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, wraz zméjszymi
zmianami

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200Ru@Dz. U. Nr 75/2002) wraz z poiejszymi
zmianami poz.690,

[3] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 30@ku w sprawie bezpieczstwa i higieny
pracy podczas wykonania robo6t budowlanych

[4] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz.tUKIr 169 z 2003 roku w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy — tekst jednolity

[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. 0 zmianie wgta systemie oceny zgoditd oraz 0 zmianie
niektérych innych ustaypz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.)

[6] Ustawa Kodeks Cywilny

[7] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zarmedwublicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobacidowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

[9] Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozoenhhicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321zzp6zm.).

[10] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo oadlgirodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zw0 zm.).
[11] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogacHigarych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2(hz.
2086).

[12] — Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbionovaaopatrzeniu w wed zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

>

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budimno-montaowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

4 PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poelszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.

4 PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdagan

4 PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeazenie wodnych zamkgi/ch systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

A PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogoélne wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @ywania. Zawory regulacyjne. Wymagania

i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@es¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunktiaiczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody badéa (zmiana Al)”.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddéw, armatury

i urzadzeh. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \Algamia i badania

NORMY:

4 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody frogsztattki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostoktnym — Wymiary

>
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PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody rogsztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Termirgib

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjf®dstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjiszczelnéé¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1976 Wentylacja - Rokenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Bdzenia wentylacyjne kmowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamyah

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw - Centrale wiaatyjne i klimatyzacyjne - Wiaiwosci
mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow - Sigrzewodow - Wymagania dotygze czsci
sktadowych sieci przewodow utatwiap konserwaejsieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkoéw - Procedury thddaetody pomiarowe dotygeze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PreN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia igooyg przewodow - Wymagania
wytrzymaiaciowe

Opracowat:
mgr inz. tukasz Konopka
nr upr. LOD/3001/PWBS/16
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