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Zawartos$¢ opracowania.

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
2. Zakres opracowania.
3. Opis poszczegolnych systemow wentylacii,
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1. Podstawa opracowania.
- projekt architektoniczny,
- obowigzujgce przepisy,

- zalecenia Inwestora,

2. Zakres opracowania.

Dobér systemu wentylacji, wentylatora wyciggowego. OkreSlenie tras przebiegu
instalacji wod-kan.

3. Postawa obliczen.

Podstawa wykonanych obliczen.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego PN-76/B-03420.
Parametry  obliczeniowe  powietrza  wewnetrznego w  pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi PN-78/B-03421.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie PN-73/B-03431.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej
PN-83/B-03430.
Dopuszczalne wartosci poziomoéw dzwieku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego
Lodz lezy w Il strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature
obliczeniowg dla miesigca lipca o godzinie 15.00

- temperatura t=30°C,

- entalpia powietrza i=60,8 kJ/kg,
- zawarto$¢ wilgoci x=12,4 g/kg,
- wilgotnos¢ wzgledna er=52%

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
tédz lezy w Il strefie klimatyczne;j.

- temperatura termometru suchego =-20°C

- entalpia powietrza i=-18,4 kJ/kg
- zawarto$¢ wilgoci x=0,8 g/kg

- wilgotnos¢ wzgledna er=100%

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego panujgcego w
pomieszczeniu: .

Lato: +27°C

Zima: +20°C

Wilgotnosc¢: wynikowa

3. Opis instalacji wentylacyjne.

Nad piecem konwekcyjnym zainstalowac okap kuchenny. Do okapu podtgczy¢
instalacje wyciggowa wykonang z rur okragtych typu spiro. Przewod wciggowy
wyprowadzi¢ ponad dach prowadzac kanat w bytym szachcie widny. Na dachu
zainstalowac wentylator wyciggowy kuchenny COOKVENT ECO 200/1500.
Wentylator wyposazy¢ na dachu w wytgcznik serwisowy GS 01. W pomieszczeniu
przy okapie zainstalowac regulator obrotow STRS 1 35L22. Regulator obrotéw musi
by¢ nastawiony na pozycje nr 1.

Kompensacje powietrza wycigganego stanowi¢ bedg nawietrzaki okienne oraz
nieszczelnosci drzwi wejsciowych.



Nazwa pom  Powierzchnia Kubatura Nawiew Wywiew [lo$¢ wymian

[m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h]
Pomieszczenie 7,68 23,83 Nawietrzaki 1 300 12,6
dydatktyczne nieszczelnosci

4. Opis instalacji wod-kan.

Instalacje zimnej wody wykonac z rur i ksztattek PP tgczonych przez zgrzewanie.
Instalacje prowadzi¢ w piwnicy. Zainstalowa¢ zawory odcinajgce zgodnie z
rysunkiem. Przed uruchomieniem instalacji przeprowadzic¢ ptukanie instalacji.

Instalacje kanalizacji wykonac¢ z rur PVC tgczonych na kielichy. Instalacje prowadzi¢
W piwnicy.
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