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1.0.  W S T Ę P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznej  instalacji
wodociągowej  dla  pomieszczenia  sali  dydaktycznej  znajdującej  się  w  Zespóle  Szkół
Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
montaż instalacji wewnętrznych  ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.
1.3.1. Montaż instalacji wody zimnej z rur polipropylenowych o średnicach Ø 15÷ 25 mm 
1.3.2. Montaż instalacji  wody ciepłej z rur polipropylenowych o średnicach Ø 15 do 25 mm

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociągowa – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń ,
służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda
do spożycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja zimnej wody – instalacja rozpoczynająca się bezpośrednio za zestawem
wodomierza głównego.
1.4.3. Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej rozpoczynająca się bezpośredni
za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody, służąca do
przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze,
uznanej za użytkową.
1.4.4.Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.
1.4.5. Przepływ obliczeniowy -  umowa wartość strumienia objętości lub strumienia masy
wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji.
1.4.6. Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia,
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody ( np. zawór antyskażeniowy, filtr )
1.4.7. Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej.
1.4.8. Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociągowej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji
wodociągowych, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych
Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r, „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z
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2003  r,  Nr  120,  poz.  1133  ),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego  wymagane  jest
uzyskanie pozwolenia na budowę.

- specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w
przypadku  zamówień  publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia zawierającego  dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ),

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ),

- protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających  ,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami ). 

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
(szczegółowej)  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla  realizacji  konkretnego
zadania.

2.0. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska
za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską.
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały
2.2.1. Rurociągi i kanały
- rury do wykonania instalacji wody zimnej – polipropylenowe
- rury do wykonania instalacji wody ciepłej  – polipropylenowe.
2.2.2. Armatura  i urządzenia
2.2.2.1 Zawory
- zawory przelotowe w instalacji wodociągowej wg. PN-M-75224
- zawory wypływowe wg PN-M-75206
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- zawory wypływowe ze złączką do węża wg PN-M-752084
- zawory  zwrotne antyskażeniowe
- zapory odcinające kulowe
2.2.2.2. Baterie
- baterie stojące z mieszaczem
- baterie ścienne

2.3.Składowanie materiałów
2.3.1. Rury
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę
rur należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na
przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m.
2.3.2. Armatura
Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym
przed dostępem osób obcych.

3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu i narzędzi do wykonywania połączeń z rur polipropylenowych.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż
środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać
materiałem wyściółkowym.
4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń.
Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.
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5.0. WYKONANIE ROBÓT
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano –
konstrukcyjne obiektu. mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom
projektowym.
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy :
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.
5.3. Prowadzenie rur
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt.5.2. należy przystąpić do
właściwego montażu rur, kształtek i armatury. Przewody polipropylenowe łączyć przez
zgrzewanie, natomiast kształtki przez połączenia gwintowanie przy użyciu uszczelnienia i
elastycznej taśmy teflonowej. Niedopuszczalnym jest stosowanie w instalacji wody pitnej
uszczelnienie połączeń farbami miniowymi. Zmiany kierunków wykonywać wyłącznie przy
użyciu kształtek. Rurociągi izolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm.
Przewody w części socjalnej układać w wykutych bruzdach ściennych. Po sprawdzeniu
szczelności przewodów bruzdy osiatkować i otynkować. Przewody prowadzić wzdłuż ścian lub
pod stropem w odpowiednich odległościach od ścian i stropów.
- dla przewodów o średnicy do 25 mm - 3 cm
Przewody mocować na wspornikach  osadzonych w ścianie lub stropie.
Maksymalny rozstaw wsporników zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od elektrycznych przy układaniu
równoległym powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach skrzyżowań – 0,10 m.
Przy układaniu rur należy unikać miejsc narażonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikające z aranżacji pomieszczeń. Po wykonaniu instalacji zaleca się wykonanie szkiców tras
przewodów (inwentaryzacji) przekazania ich użytkownikowi w celu łatwej lokalizacji rur.
W miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane należy stosować rury ochronne,
przy czym, w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą a tuleją
ochronną należy wypełnić szczeliwem elastycznym, obojętnym chemicznie w stosunku do
tworzywa z którego wykonana jest rura.
5.4.Próby szczelności i odbiór
Badanie szczelności
Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym
wynoszącym 0,6 Mpa. Próbę należy przeprowadzić dwukrotnie : raz napełniając instalację
wodą zimną , drugi raz wodą o temperaturze 55oC. Po napełnieniu instalacji i podniesieniu
ciśnienia należy przeprowadzić kontrolę instalacji, zwracając uwagę na połączenia rur i
armaturę. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli w okresie 20 minut manometr nie wykaże
spadku ciśnienia.
Badanie szczelności eksploatacyjnej
Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na zimno instalację poddać dodatkowej
obserwacji – w ciągu 3 dób.
5.5. Połączenia z armaturą
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni
zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów,
wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań
norm określonych w pkt.2.2.2. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub
przyborem należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji
wodociągowych ( zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL ). Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z
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instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez producentów określonych
materiałów.

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami
określonymi w WTWiO Instalacji wodociągowych ( zeszyt nr 7 ). Kontrola związana z
wykonaniem instalacji wodociągowych powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione,
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów
- badanie szczelności instalacji

7.0. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót
w terminie obmiaru.
Jednostką obmiaru są następujące :
7.1. Długość rurociągów :
- należy liczyć od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów z istniejącej instalacji

wewnętrznej do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody,
- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności

od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników
oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów
armatury kołnierzowej.

- Podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a nie zależnie
od tego do przedmiaru, wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów
podejść. Przy ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej,
odrębnie – wody ciepłej,

- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej
długości rurociągów,

- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów.
7.2. Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory , baterie liczy się w sztukach lub
kompletach.
7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem
podziału według średnic oraz rodzajów budynków.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO instalacji wodociągowych. Zakres badań
odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i
wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności,
zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych
wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody
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wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych . Zakres tych badań
określony został w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary :
- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

+ 0,5 C,
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa.
8.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego
odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru.
8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę
postępu robót. Dotyczy on na przykład : przewodów ułożonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych , przewodów
układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla
odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.
W ramach odbioru częściowego należy :
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest  wykonana zgodnie z

dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi)

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w
odpowiednich punktach WTWiO.

- Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem
częściowym.
8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po :
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem

pozytywnym.
W ramach odbioru końcowego należy :
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO.
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w

odpowiednich punktach WTWiO.
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie
, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. Podstawę rozliczenia
oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na
podstawie :
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- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe
instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót
- wykonanie  robót pomocniczych określonych w pkt.5.2.,
- montaż rurociągów i  armatury
- wykonanie prób  ciśnieniowych
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych

do przesyłu  wody  przeznaczonej do spożycia  przez ludzi .
Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze . Wspólne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/M-75110 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe
wydłużone.

PN-79/M-75111 -Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór  umywalkowy
stojący.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawór z ruchomą
wylewką.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociągowej, Baterie wannowe.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie

zlewozmywakowe i umywalkowe stojące..
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria

umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca rozsuwalna.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociągowej, Baterie umywalkowe

stojące kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe

stojące jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe.
PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 –

COBRTI INSTAL .
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- „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  –  Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.

10.2.2.  Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207,

poz. 2016 z późn. zm. ).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany
( Dz.U. Nr209, poz. 1780 ),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47,poz.401 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
( Dz.U. Nr 198,poz.2041 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r , w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z późn.
zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
( Dz.U. Nr 198,poz.2042 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz.2072).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 ) wraz ze zmianą opublikowaną w Dz. U. Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz Dz.U. Nr 109 z
2004 r, poz. 1156 ).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r, w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. Nr 203, poz.
1718 ).
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1.0.  W S T Ę P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wewnętrznej  instalacji
kanalizacji  sanitarnej  dla  pomieszczenia sali  dydaktycznej  znajdującej  się  w Zespóle  Szkół
Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
montaż instalacji wewnętrznych przyborów, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej
instalacji  roboty  tymczasowe  oraz  prace  towarzyszące.  Niniejsza  specyfikacja  techniczna
związana jest z wykonaniem n/w robót. 
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Instalacja  kanalizacyjna  -  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami,
przyborami i wpustami  odprowadzający ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od
strony budynku.
1.4.2.  Przepływ obliczeniowy – umowna wartość  strumienia objętości  ścieków,  stanowiąca
podstawę wymiarowania przewodów instalacji kanalizacyjnych.
1.4.3. Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
1.4.4. Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odpływowym.
1.4.5.  Przewód spustowy (pion)  –  przewód służący do  odprowadzania  ścieków z  podejść
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.
1.4.6. Przewód odpływowy (poziom)  - przewód służący do odprowadzenia ścieków z pionów
do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.
1.4.7.  Wpust  -   urządzenie  służące  do  zbierania  ścieków  z  powierzchni  odwadnianych  i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  robót  z
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentację robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią :
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003 r, „ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z
2003  r,  Nr  120,  poz.  1133  ),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego  wymagane  jest
uzyskanie pozwolenia na budowę.

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004  r,  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja  techniczna  (szczegółowa)  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w
przypadku  zamówień  publicznych),  sporządzona  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
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oraz ogłoszenia zawierającego  dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ),

- protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających  ,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami ).
Roboty  należy  wykonywać  nas  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej  (szczegółowej)  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowanych  dla
realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIAŁY
Wymagania ogólne

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejska
za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską.
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „ regionalny wyrób budowlany ".
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiały
2.2.1. Kanały
- rury do wykonania kanalizacji sanitarnej PCV.
2.2.2. Przybory sanitarne – standardowe
- umywalki
- ustępy 
- pisuary 
- brodziki natryskowe 
2.3.Składowanie materiałów
2.3.1. Rury
Rury można składować  na otwartej  przestrzeni,  układając je  w pozycji  leżącej  jedno – lub
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być  utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę
rur  należy  ułożyć  na  podkładkach  drewnianych,  każdą  następną  warstwę  układać  na
przekładkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m.
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2.3.2. Przybory sanitarne
Przybory sanitarne składować w zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem osób
obcych.

3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów,  sprzętu  itp.  Sprzęt  używany  przez  Wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację
Inspektora Nadzoru.
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu i narzędzi do :
- cięcia rur
- fazowania rur
- sprzętu do wykonania próby hydraulicznej

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport rur
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż
środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym
układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3
średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  układać  na  podkładkach
drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać
materiałem wyściółkowym.
4.3. Transport kształtek,  oraz urządzeń.
Kształtki,  urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
Rozpoczęcie robót instalacyjnych  może nastąpić  po stwierdzeniu, że elementy budowlano –
konstrukcyjne obiektu. mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom
projektowym.
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji  i harmonogramu realizacji
robót uwzględniający wszystkie warunku w jakich będą wykonywane instalacje sanitarne.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacji sanitarnej należy :
- wyznaczyć miejsca układania rur,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów
5.3. Montaż  rurociągów kanalizacji sanitarnej
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do
właściwego montażu rur, kształtek przyborów.
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Instalację wewnętrzną należy wykonać z  rur PVC łączonych na wcisk i uszczelką gumową.
Montaż  połączeń  kielichowych  polega  na  wsunięciu  (wciśnięciu)  końca  rury  w  kielich,  z
osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym) , do określonej głębokości.  Dopuszczalne
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę
na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Zakończenie pionów rurami wywiewnymi lub
tzw.  zaworami  powietrznymi  do  kanalizacji.  Na  każdym  pionie  zainstalować  rewizję
kanalizacyjną. Piony kanalizacyjne należy prowadzić w bruzdach lub obudować.
5.4. Montaż przyborów i urządzeń
Przybory  sanitarne  montować  do  ścian  w  sposób  zapewniający  ich  łatwy  demontaż  oraz
właściwe użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wody (syfon). 
5.5. Badania i odbiór robót
Badania  szczelności  przeprowadza  się  poprzez  oględziny  po  napełnieniu  wodą  instalacji.
Podczas  odbioru  robót  należy  sprawdzić  zgodność  stanu  istniejącego  z  dokumentacją
techniczną.

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola związana z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna być prowadzona w
czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w
zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych poziomów kanalizacji sanitarnej
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, przyborów
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów
- sprawdzenie szczelności instalacji

7.0. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać  faktyczny zakres prac  wykonanych zgodnie z Dokumentacją
Projektową  i  ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót
w terminie obmiaru.
Jednostką obmiaru jest :
- m (metr) instalacji dla każdego typu i średnicy kanału lub rurociągu.
- przybory liczy się w sztukach lub kompletach

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru
Robót Budowlano – Montażowych „ t.II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz „ Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z tworzyw Sztucznych „.
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie

wykonywania robót
- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokóły częściowych odbiorów
- protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych
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- protokóły pomiarów i badań
- świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. Z odbioru
technicznego końcowego należy sporządzić protokół .

9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być
dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub
etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
końcowego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odrębnego zakresu robót
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie :
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót

potwierdzonych przez zamawiającego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają :

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2.
- montaż kanałów i przyborów
- wykonanie prób szczelności
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
2. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu 
3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu
4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne . 

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i
badania

5. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych „ t.II  oprac.

Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki  Instalacyjnej  „ Instal  „  Warszawa
1988 r.

2. „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych  –  Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r.

3. Instrukcja Projektowa , Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT.
10.2.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207,

poz. 2016 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielenia, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr209, poz. 1780),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,poz.401).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r – w sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
( Dz.U. Nr 198,poz.2041 ).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablice informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z późn,
zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r , w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2003 r Nr 120 , poz. 1133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz.2072).,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) wraz ze zmianą  opublikowaną w Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z
2004 r., poz. 1156 ).
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1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej dla
pomieszczenia sali dydaktycznej znajdującej się w Zespóle Szkół Gastronomicznych w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające
montaż instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z pkt. 1.1. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót.
1.3.1. Montaż instalacji wentylacji , kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej
1.3.2. Montaż urządzeń wentylacyjnych tj. nagrzewnic wentylacyjnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wentylacji
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania 
i rozprowadzania powietrza.
1.4.2. Wentylacja pomieszczeń
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części mająca na celu usunięcie powietrza
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego .
1.4.3. Wentylacja mechaniczna
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w
ruch.
1.4.4. Rozdział w pomieszczeniu
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i
wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany
powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza,
poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi.
1.4.5. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni
lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.
1.4.6. Wentylator
Urządzenie służące do wprowadzenia powietrza w ruch.
1.4.7. Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne.
1.4.8. Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz.
1.4.9. Przewód wentylacyjny
Element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiący obudowę przestrzeni
przez którą przepływa powietrze.
1.4.10. Przepustnica
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na
zamknięcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z
dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.0.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu  i
powszechnego stosowania.Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i
zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.2.Zastosowane materiały
2.2.1. Kanały wentylacyjne

kanały wentylacyjne typ typ B/I z blachy ocynkowanej wg. BN-70/8865-05
2.3. Składowanie materiałów
Materiały należy składować, pojedyńczo na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
gromadzeniem się wód opadowych.

3.0. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i  wyładunku
materiałów , sprzętu itp.
3.2. Sprzęt do wykonania instalacji
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu i narzędzi do wykonania kanałów z blachy ocynkowanej.

4.0. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.
4.2. Transport urządzeń.
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBÓT
Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu , mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych
odpowiadają założeniom projektowym.
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robót uwzględniających wszystkie warunki w jakich będą wykonywane instalacje wentylacji.
5.2. Instalacja wentylacji
Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie bez załamań, wgnieceń i
szczelne w miejscach łączenia kanałów z kształtkami i kolanami w szczególności przy kanałach
wykonanych z blachy ocynkowanej .
5.2.1. Montaż przewodów
- przewody wentylacyjne powinny być mocowane do przegród budynku w odległości

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.
- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach których

wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów.
- zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia

wynikające z ciężarów :
- przewodów wentylacyjnych
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- elementy składowe podpór lub podwieszeń
- elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanych powinny mieć
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obciążenia.
5.2.2. Wentylator wyciągowy
- Wentylator wyciągowy, dachowy w wykonaniu kuchennym montowany na kominie,

zamocowanie i połaczony elektrycznie zgodnie z DTR urządzenia,
- sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umożliwiać jak najbardziej

równomierny w danych warunkach budowlanych dopływ powietrza zewnętrznego po
włączeniu wentylatora.

5.2.3. Kratki wyciągowe
- elementy ruchome kratek wyciągowych powinny być osadzone bez luzów. Położenie

ustalone powinno być utrzymane w sposób trwały.
- kratki wyciągowe powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.
- kratki wyciągowe z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane

w pozycji całkowicie otwartej.
5.2.4. Wyrzutnie
- konstrukcja wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne

przed wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji.
- otwory wyrzutni, powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych

gryzoni , ptaków liści itp.
5.2.5. Instalowanie urządzeń
Wszystkie urządzenia montować zgodnie z DTR producenta. Charakterystyki techniczne
zestawów nawiewno - grzewczych wywiewnych klimatyzatorów i wentylatorów powinny być
zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej.

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Kontrola związana z wykonaniem inst. wentylacji powinna być prowadzona w czasie
wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzić badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych  robót
w zakresie i z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować :
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów,
- armatury i wentylatorów łazienkowych, klimatyzatorów, agregatów skraplających central

wentylacyjnych 
- sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów

7.0. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru. Jednostką obmiaru jest :
m (metr) rury dla każdego typu i średnicy kanału.

8.0. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót należy dokonać zgodnie z „ Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano – Montażowych t.II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe „ 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót

- dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robót

- dziennik budowy
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów
- protokóły częściowych odbiorów 
- protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych.
- protokóły pomiarów i badań
- Świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt.1.3
niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót , w
oparciu o wyniki  protokołów  i badań laboratoryjnych.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym.

2. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - podstawowe
wymagania i badania.

3. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - szczelność. wymagania
i badania

4. PN-B-76002-1976 Wentylacja - Połączenia urzązeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnych blaszanych

5. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

6. PrEN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenie i podpory przewodów -
Wymagania wytrzymałościowe.

7. PN-B-03430 Wentylacja w budownictwie
8. PN-B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym

10.2. Inne dokumenty

1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych " t.II oprac. Centralny
Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej " Instal " Warszawa 1998 r.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2992 r w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 )
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- WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie  montażu wewnętrznej  instalacji  gazowej  oraz montażu  systemu
detekcji  gazu  dla  pomieszczenia  sali  dydaktycznej  znajdującej  się  w  Zespóle  Szkół
Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmująca wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu wewnętrznej instalacji gazowej oraz
montażu systemu detekcji gazu  dla pomieszczenia sali dydaktycznej znajdującej się w
Zespóle Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ul. Sienkiewicza 88.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
- montaż rurociągów stalowych,
- montaż urządzeń,
- montaż armatury,
- badania instalacji,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
- próba szczelności instalacji.

1.4. Ogólne wymagania.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za realizację  robót  zgodnie  z dokumentacją  projektową,
specyfikacją  techniczną,  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego,  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe”.  Odstępstwo  od  projektu  może  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji
gazowej  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno-budowlanych  lub  zastąpienia
zaprojektowanych  materiałów-w  przypadku  niemożliwości  ich  uzyskania  przez  inne
materiały  lub  elementy  o  zbliżonych  charakterystykach  i  trwałości.  Wszystkie  zmiany  i
odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie mogą  powodować  obniżenia
wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zmian  materiałów  i
elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować
zmniejszenia  trwałości  eksploatacyjnej.  Roboty  montażowe  należy  realizować  zgodnie  z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- MATERIAŁY.

Do wykonania  instalacji  gazowej  mogą  być  stosowane wyroby producentów krajowych  i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać  Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem  wyrobu  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów
powinien  być  dokonany  według  wymagań  i  w  sposób  określony  aktualnymi
normami.Obróbka  mechaniczna,  plastyczna  lub  cieplna elementów  powinna  być
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na
to, aby metody stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni
roboczych,  ani  nie  obniżyły  właściwości  fizycznych  i  wytrzymałościowych  materiałów.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zbierania  dokumentacji  dostaw  w  postaci  atestów,
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunków montażowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe
składowanie  i  wbudowanie  zgodnie  z  założeniami  PZJ.  Materiałami  stosowanymi  przy
wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
przedstawiono poniżej.

2.1. Rurociągi.

Instalacja gazowa będzie wykonana z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-
74219 o średnicy nominalnej łączonych przez spawanie gazowe z użyciem drutu
spawalniczego SPG3S średnicy 2,5 mm. Dostarczone na budowę rury powinny być proste,
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych
uszkodzeniami. Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i
widocznych ubytków.

2.2. Urządzenia.

Do poboru gazu wykorzystywane będą niżej wymienione odbiorniki gazu :

Nazwa odbiornika Średnica podł. Ilość szt 

kuchnia gazowa 4 palnikowa z i piekarnikiem 1/2" 7

2.3. Armatura.

Rurociągi  gazowe  będą  łączone  z  armaturą  za  pomocą  połączeń  gwintowanych  i
kołnierzowych. Do wykonania załamań, zmian kierunków i odgałązień należy użyć  kutych
kształtek  stalowych.  Uszczelnienie   połączeń  gwintowych  należy  wykonać  przy  pomocy
konopi i past multipak, lub pasty parafinowej przeznaczonej go kontaktu z gazem. Armaturę
należy łączyć z instalacją gazową w sposób umożliwiający demontaż (śrubunek). Zaleca się
użycie zaworów kulowy z końcówkami gwintowanymi. Zestawienie armatury :

Lp. Nazwa Ilość szt.
1 Zawór kulowy do gazu dn 15 7
2 Zawór kulowy do gazu dn 20 2
3 Zawór kulowy do gazu dn 32 1
4 elektrozawór grzybkowy, gwintowany MSV-32/05 bar/12 VDC, DN 32 1

Zestawienie zespołu bezpieczeństwa gazowego :

- centralka EKO ALPA P17/XEF 1240, szt.1
- czujnik  gazu ziemnego EcoTerm XT-GZ-50, szt.1



- sygnalizator optyczno-akustyczny SZOA mini, szt.1
- zawór szybkozamykający MSV-32/05 bar/12 VDC, DN 32, szt.1

Kolejność wykonania robót:
• sprawdzenie działania zaworu,
• wykonanie gwintów na rurociągu, 
• skręcenie połączenia gwintowanego.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu,
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez
oś rurociągu. Zawory należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla
obsługi,  konserwacji  i  kontroli.  Montaż  armatury i  osprzętu ma byś  wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

2.4.   Izolacja antykorozyjna.
Izolację  antykorozyjną  należy  wykonać  przez  pomalowanie  instalacji  farbą  olejną  do
gruntowania i farbą  olejną nawierzchniową w kolorze żółtym z użyciem w miarę potrzeby
rozcieńczalnika do wyrobów olejnych.

- SPRZĘT.

Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak
też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych,  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i
rozładunku  materiałów.  Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem. Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować  następującym
sprzętem :

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur,
• komplet elektronarzędzi,
• komplet narzędzi ślusarskich,
• komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych,

4.0.   TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

Do transportu  materiałów,  sprzętu budowlanego i  urządzeń  stosować  sprawne technicznie
środki  transportu.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed
wpływami  atmosferycznymi.  Rury mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiały  należy  ustawić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunku,  obok  siebie  i
zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Rury  powinny  być
układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka  transportu.  Wyładunek    rur    powinien
odbywać    się    z   zachowaniem   wszelkich   środków ostrożności uniemożliwiających
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien
być  wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza
skrzynię  ładunkową  nie  były  dłuższe  niż  1  metr.  Przy  transporcie  materiałów  branży
sanitarnej  należy  również  uwzględniać  wymagania  narzucone  przez  producenta  lub
dystrybutora.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,



które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Rury.
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Ponadto, przy przewozie i
składowaniu materiałów należy stosować się do zaleceń producenta zastosowanych rur.

4.2. Urządzenia.
Dostarczanymi  urządzeniami  są  elementy  systemu  detekcji  gazu.  Ich  transport  powinien
odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie elementów systemu detekcji gazu
w fabrycznych opakowaniach, które powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu środka transportu nie nastąpiło  ich przemieszczenie i uszkodzenie.

4.3. Armatura.
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory, filtry powinna być
dostarczana  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta. Armaturę,  łączniki  i  materiały
pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub  pomieszczeniach  zamkniętych  w
pojemnikach.

4.4. Izolacja antykorozyjna.
Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami o
transporcie kolejowym i drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Montaż rurociągów.
Rurociągi  będą  prowadzone  po  wierzchu  ścian  i  będą  do  nich  mocowane  za  pomocą
uchwytów gumowo metalowych. Rurociągi stalowe należy łączyć  przez spawanie gazowe z
użyciem drutu spawalniczego SPG3S średnicy 2,5 mm. Przed układaniem rurociągów należy
wyznaczyć  trasę  prowadzenia  rurociągów,  a  wszelkie  kolidujące  przeszkody  możliwe do
usunięcia usunąć.  Przed zamontowaniem należy sprawdzić,  czy elementy przewidziane do
zamontowania  nie  posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  rurociągach  nie  ma
zanieczyszczeń mechanicznych (ziemia, papier). Rur pękniętych, porysowanych lub w inny
sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonania robót:

• wyznaczyć trasę ułożenia rur,
• zamontować uchwyty mocujące,
• docięcie rur,
• założenie tulei ochronnych,
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
• wykonanie połączeń.



Rurociągi należy prowadzić po tynku.  Rurociągi gazowe należy prowadzić ze spadkiem 0,3
% w kierunku zasilania. W miejscach przejść  rurociągów przez ściany i stropy nie wolno
wykonywać  żadnych połączeń.  Przejścia przez przegrody budowlane wykonać  w tulejach
ochronnych.  Średnica  tulei  ochronnej  powinna  być  o  40  mm  większa  od  średnicy  rury
przewodowej.  Wolną  przestrzeń  pomiędzy  tuleją  ochronną,  a  rurą  przewodową  należy
uszczelnić pianką poliuretanową. Długość tulei ochronnej powinna być o 6 mm większa od
grubości  przegrody.  Rurociągi  gazowe  dn 50  mm należy  mocować  do  ścian  uchwytami
gumowo metalowymi rozmieszczonymi co 2,5 m
Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągów instalacji gazowej od ścian, stropów, podłogi
powinna wynosić:
- dla rurociągów o średnicy do 32 - 50 mm - 5 cm.
Nie wolno prowadzić instalacji gazowej poniżej przewodów instalacji elektrycznej.
Odległość zewnętrznej powierzchni rurociągu gazowego od instalacji elektrycznej nie może
być mniejsza niż 10 cm, a od iskrzących puszek elektrycznych 0,6 m.
Przewody  gazowe  powinny  być  prowadzone  ponad  rurociągami  wodociągowymi,
kanalizacyjnymi, pod rurociągami cieplnymi zachowując następujące odległości: Wewnątrz
budynku przewody gazowe należy prowadzić  po tynku pod sufitem i mocować  do ściany
uchwytami co 1,5 m zachowując następujące odległości:
- 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając  
   je nad tymi przewodami,
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod tymi rurociągami,
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektrycznych, prowadzić je nad tymi puszkami,
- 60 cm od urządzeń elektrycznych, iskrzących (wyłączniki, bezpieczniki)
Przewodów  gazowych  nie  należy  prowadzić  przez  pomieszczenia  mieszkalne  oraz
pomieszczenia,  których  sposób  użytkowania  może  spowodować  naruszenie  stanu
technicznego instalacji gazowej lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.
Przewody instalacji  gazowej  w  stosunku  do  innych  instalacji  stanowiących  wyposażenie
budynku, należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania. 

5.2. Połączenia spawane
Dotyczy instalacji wykonywanych z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Przy
połączenia spawanych należy:

• możliwie ograniczyć powierzchnię spoin stykającą się z czynnikiem znajdującym się
w przewodzie,

• stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem,
• nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych,
• nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek.

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego
jest zalecane do wykonania połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4mm i to
niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większych od 4mm, lecz o średnicy nie
przekraczającej  100 mm.  Sposoby  ukosowania  brzegów do połączeń  czołowych  ujęte  są
normie PN-M-69013. Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty
wg PN-M-69420.  Spawanie  innych  materiałów należy wykonać  zgodnie  z  odpowiednimi
szczegółowymi instrukcjami spawania. Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się
do  łączenia  wyrobów  zarówno  ze  stali  węglowych  jak  i  niskostopowych.  Sposoby
przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o



różnych  grubościach  podaje  norma  PN-M-69014.  Uzyskanie  poprawnego połączenia
spawanego zależy w znacznym stopniu od :

• sposobu ukosowania łączonych brzegów,
• średnic elektrod stosowanych do wykonania ściegów spoin.

5.3. Połączenia gwintowe
Armaturę  gwintowaną  należy łączyć  z instalacją  za pomocą  połączenia gwintowanego na
gwint krótki. Połączenie gwintowe powinno być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich wykonania powinny
być  zgodne z  normami.  Gwinty  powinny być  równo nacięte  i  odpowiadać  wymaganiom
normy.  Dokładność  nacięcia sprawdza się  przez nakręcenie złączki.  Połączenie skręca się
wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na
sposób dokręcenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabe lub zbyt mocne, a także
powodowanie.

5.4. Prowadzenie przewodów
Sposób  prowadzenie  przewodów  przedstawiono  w  części  rysunkowej  projektu.  Ogólne
zasady  prowadzenia  przewodów  instalacji  gazowej.  Poziome  odcinki  instalacji  gazowej
powinny  być  usytuowane  w  odległości  co  najmniej  0,1m  powyżej  innych  przewodów
instalacyjnych i urządzeń iskrzących. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi
przewodami  instalacyjnymi  powinny  być  od  nich  oddalone  o  co  najmniej  2cm.  Rury
prowadzić  po  wierzchu  ścian  w  odległości  min  2  cm od  tynku.  Mocowanie  do  ścian  i
konstrukcji za pomocą typowych uchwytów i wsporników. Przewody instalacji gazowej, w
stosunku  do  przewodów  innych  instalacji  stanowiących  wyposażenie  budynku,  należy
lokalizować  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  ich  użytkowania  oraz  możliwość
wykonywania prac konserwacyjnych.

5.5. Montaż armatury i osprzętu
Zastosowana armatura posiada złącza gwintowane i  należy ją  łączyć  z instalacją  poprzez
skręcanie, gwinty uszczelniać przy użyciu odpowiednich materiałów (pasty i taśmy teflonowe
HD). Połączenia gwintowane omówiono w niniejszej części powyżej.
Do pomiaru zużywanego gazu wykorzystywany będzie istniejący gazomierz miechowy. 
System kontroli instalacji  gazowej np. „ATEST-GAZ” zamontować zgodnie z zaleceniami
producenta podanymi w DTR.

5.6. Badania instalacji gazowej.
Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega próbie szczelności. Próbę instalacji gazowej
należy wykonać sprężonym powietrzem na ciśnienie 0,05 MPa. Instalacja jest szczelna jeśli w
ciągu 0,5 godz. Nie wystąpi spadek ciśnienia. Przed przystąpieniem do badania szczelności
należy instalację podlegająca próbie kilkakrotnie skutecznie przedmuchać sprężonym
powietrzem. Próbę szczelności w instalacji gazowej należy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie
kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości. Do pomiaru
ciśnień próbnych należy używać manometru klasy 0,6 i średnicy 150 mm, który pozwala na
bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,01 bara. Manometr powinien posiadać aktualny



certyfikat legalizacji. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu
pozytywnej próby szczelności można przystąpić do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego. 

5.7. Roboty antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne rur należy wykonać poprzez:
-oczyszczenie  powierzchni  rur  do  II  stopnia  czystości  wg  PN70/H97050  za  pomocą

szczotkowania lub oczyszczanie odrdzewiaczem
-dwukrotne pokrycie oczyszczonej powierzchni farbą poliwinylową do gruntowania ogólnego

stosowania
-dwukrotne  pokrycie  emalią  poliwinylową  ogólnego  stosowania  koloru  żółtego

Zabezpieczenia antykorozyjnego należy dokonać po pozytywnej próbie szczelności.

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  gazowej  powinna  być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm i
przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.Każda  dostarczona  partia
materiałów powinna  być  zaopatrzona  w świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  Wyniki
przeprowadzonych badań  należy uznać  za dodatnie, jeżeli  wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

7.0. ODBIÓR ROBÓT.

Odbioru robót,  polegających  na wykonaniu  instalacji  gazowej,  należy dokonać  zgodnie z
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie.
Odbiory częściowe należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

• przejścia dla rurociągów przez przegrody ( umiejscowienie i wymiary otworów ),
• wyznaczenie tras rurociągów,
• montaż urządzeń,
• roboty antykorozyjne
• sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin.

Z  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół  stwierdzający  jakość  wykonania  oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać odbioru
technicznego instalacji gazowej.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja  projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  powstałymi  w  trakcie
wykonywania robót,

• Dziennik budowy,
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane

przez dostawców materiałów),



• Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
• Protokóły przeprowadzonych prób szczelności całej instalacji. 
• Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spalin i wentylacji.

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
• zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektowa  oraz  ewentualnymi  zapisami  w

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
• protokóły  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczących  usunięcia

usterek,
• aktualność  Dokumentacji  projektowej  (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany  i

uzupełnienia),
• protokóły badań szczelności instalacji.

8.0. OBMIAR ROBÓT.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania
ogólne”.

9.0.     PODSTAWA PŁATNOSCI.

Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  specyfikacji  technicznej  „Wymagania
ogólne”. Płaci się za kompletnie wykonaną instalację gazową.

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- „Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  –  w  sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania.
– PN-92/M-34506:2002 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów.
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