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E. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Sali dydaktycznej w Zespole Szkot Gastronomicznych przy ul. Sienkiewicza 88 w todzi.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia przez inwestora.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt niniejszy opracowano na nastepujgcych danych:
- ustalenia robocze z inwestorem
- podktady budowlane

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie tablicy TR wykonaé kablem typu YKXS 5x16mm?2 uktadanym w tynku z
istniejgcej tablicy gtownej budynku, w ktérej nalezy dobudowaé pole odptywowe -
roztgcznik bezpiecznikowy 40A.

3.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Obwody os$wietleniowe wykonaé przewodami YDY (YDYp) 3(4) x 1,5 mm?2 - 750V
utozonymi w tynku. Osprzet instalacyjny wykonac jako wtynkowy. Wytgczniki instalowac na
wysokosci 1,4 m od podtogi.

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtdéwne LY 1x16mm? oraz dodatkowe (miejscowe) LY
1x6mm? z gtéwna szyng wyréwnawczg.

3.2 OSWIETLENIE AWARYJNE

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano w oparciu o oprawy zasilane z wbudowanego w
oprawe akumulatora. W razie zaniku napiecia w obwodzie oswietleniowym oprawa
awaryjna automatycznie sie zatgcza. Czas pracy awaryjnej 1 godzina. Dodatkowo oprawy
awaryjne przy hydrantach p.poz i przy sprzecie gasniczym aby zapewni¢ przy nich
natezenie o$wietlenia awaryjnego minimum 5Ix.

3.3 INSTALACJA GNIAZD

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami typu YDY 3 x 2,5 mmZ2 — 750V uktadanymi w tynku
(Przewody do gniazd umieszczonych na stotach uktada¢ w rurkach). Osprzet instalacyjny
wykonac jako podtynkowy na Scianach i natynkowy w przypadku montazu do stotow przy
stanowiskach.
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4. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Jako ochrone przed przepieciami zastosowaé¢ ochronnik klasy B+C w tablicy TR.
Uzytkownicy dla ochrony bardzo czutych na przepiecia urzgdzen takich jak komputery
muszg zainstalowa¢ w poblizu gniazda zasilajgcego lub w gniezdzie zasilajgcym ochronnik
klasy D chronigcy indywidualnie ten odbiornik (projekt nie obejmuje jego montazu ze
wzgledu na brak danych o lokalizacji urzgdzenh chronionych). Ochrone przed przepieciami
wykona¢ zgodnie z normg PN.

5. OCHRONA OD PORAZEN

System instalacyjny uktad: TN-S lub TT zgodnie z istniejgcym na terenie posesiji. Instalacje
odbiorcze nalezy realizowac¢ zgodnie wtasciwymi arkuszami normy PN-IEC 60364. Jako
dodatkowg ochrone od porazen przewidziano system samoczynnego, szybkiego
wytgczenia. Instalacje wykonywac jako 3- i 5- zylowg. Rozdzielenie funkcji na przewdd
neutralny N i przewod ochronny PE nastepuje w tablicy RG za wytgcznikiem gtéwnym.
Przewody PE fgczy¢ do instalacji uziemiajgcej R<10Q. Do przewodu PE podtgczyé
metalowe obudowy urzgdzen oraz styki ochronne gniazd wtykowych i opraw
oswietleniowych. Jako srodki szybkiego wytgczenia w tablicach zastosowac¢ wytgczniki
réznicowoprgdowe i wytgczniki nadprgdowe. Przed oddaniem instalacji do eksploatacii
nalezy pomiarowo sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony i potwierdzi¢ protokotami.

6. OSPRZET INSTALACYJNY

Zastosowac osprzet instalacyjny spetniajgcy PN i posiadajgcy niezbedne certyfikaty
dopuszczajgcy go do uzytku na terenie Polski. Zabezpieczenia obwoddw urzgdzen
wentylacji montowac¢ zgodnie z DTR faktycznie instalowanych urzgdzen.

7. UWAGI KONCOWE

Przejscia kablowe przez stropy, oraz $ciany oddzielajgce strefy pozarowe uszczelni¢
obustronnie masg ognioochronng. WytrzymatoS¢ nie mniejsza niz wytrzymatosc
przegrody.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzgdzen Elektrycznych, przepisami BHP, P.Poz. oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czes¢ V
Roboty Elektryczne. Projekt nie obejmuje wykonania zasilania odbiorow technologicznych,
ktére nalezy zasili¢c zgonie z zatgczong do urzgdzenia dokumentacjg techniczno ruchowg
DTR i PN. Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie jak i atesty PZH.
Przed przystgpieniem do realizacji obiektu wykonaé projekt wykonawczy. Wszystkie
elementy projektu nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonywania projektu wykonawczego.
Projekt budowlany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r
stanowi jedynie podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca przystepujgcy do przetargu, przed podpisaniem umowy powinien
przeprowadzi¢ wizje lokalng obiektu oraz zapoznac sie z dokumentacjg przetargowq i
zaakceptowac wszystkie dokumenty wchodzgce w jej sktad. Z samego faktu uczestnictwa
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w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania zgodnie z zasadami
dobrego wykonawstwa, kompletnej i nalezycie dziatajgcej instalacji. Wykonawca nie
bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie motywujgc
to ztym zrozumieniem dokumentacji, lub ewentualnymi brakami. Uczestnicy przetargu
powinni powiadomi¢ o ewentualnych niejasnosciach, brakach i sprzecznosciach, ktore
mogtyby ewentualnie zaistnie¢ w dokumentacji, ktdra zostata im przekazana. Kosztorys
nie uwzglednia kosztow demontazu istniejgcej instalacji elektrycznej z powodu braku
dokumentacji projektowej dla obiektu objetego modernizacjg. Koszty demontazu
wykonawca powinien okresli¢ na podstawie wizji lokalnej obiektu i uwzgledni¢ w ofercie.
Nalezy dostosowaC rozmieszczenie opraw oswietleniowych do aranzacji — np. scianek
dzialowych w toaletach Iub innych przegréd nie uwzglednionych na podktadach
budowlanych. W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Rysunki, czes¢ opisowa i przedmiar sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach lub w
przedmiarze oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w przedmiarze winny by¢ traktowane
jakby byly ujete we wszystkich tych opracowaniach. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji opisu lub/i rysunkéw, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasnié¢ z
Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wykonawca winien by¢ uprawniony do wykonania
instalacji objetej opracowaniem. Na wykonawcy spoczywa obowigzek powiadomienia i/lub
zwotania przedstawicieli w celu odbioru wykonywanych robo6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za uwzglednienie w ofercie wszystkich prac niezbednych do ukonczenia
robét, nawet jesli nie sg one opisane specyfikacji czy pokazane na rysunkach.
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8. IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych i instalacji
odgromowe;.

Przed przystgpieniem do robot nalezy odebraé protokolarnie front robot od generalnego
wykonawcy lub inwestora.

Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢é taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a
pracownikéw na wypadki przy pracy.

Roboty prowadzi¢ w stanie bez napigciowym.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe: trasowanie, montaz konstrukciji
wsporczych i uchwytow, przejscia przez Sciany i stropy, montaz sprzetu i osprzetu,
tgczenie przewodow, podejscia do odbiornikow, przytgczanie odbiornikdbw, ochrona przed
porazeniem, ochrona antykorozyjna, podtgczenie urzgdzen, uktadanie rur ochronnych,
wcigganie przewodow w rury, wykonanie pomiarow kontrolnych, wykonanie dokumentacji
powykonawczej i protokotéw odbiordw.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaC zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy zwroci¢ uwage na istniejgcg linie napowietrzng, drzewa i roboty prowadzone przy
innych inwestycjach, poruszajgce sie pojazdy i ludzi, itd.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych

W czasie realizacji rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie mogg zagrazac
ludziom, osuwanie sie wykopow, porazenie prgdem elektrycznym, brak zabezpieczen
siatkami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla ludzi moze prowadzi¢ do zagrozenia
spadajgcymi przedmiotami oraz gruzem, brak odpowiedniego transportu moze byc¢
zagrozeniem dla ludzi, brak barierek zabezpieczajgcych moze doprowadzi¢ do upadku z
wysokosci, brak nadzoru nad robotami elektrycznymi, oraz przy uzyciu sprzetu
elektrycznego, brak nadzoru nad pracownikami poruszajgcymi sie po terenie budowy itd.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy, ktdrzy bedag
pracowa¢ majg wazne badania oraz aktualng grupe BHP dopuszczajg do robdt
elektrycznych w danym zakresie, w czasie instruktazu nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage
na techniki montazu i demontazu oraz sposob wykonywania robdt, nalezy zwrdécié
szczegolng uwage na obstuge

narzedzi i maszyn elektrycznych oraz na sposéb transportu materiatdw budowlanych,
wykaz robdét szczegdlnie niebezpiecznych podano w art. 21a, ust 2 Prawo budowlane oraz
w & 6 rozporzgdzenia ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120.

6. Wskazanie srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

ATELIER NAWROT ADAM NAWROT PRACOWNIA: UL. NARUTOWICZA 90 LOK. 2, 90-139 tODZ
TEL. +48660419696, E-MAIL: adam@atelier-nawrot.pl
6


mailto:adam@atelier-nawrot.pl

ARANZACJA SALI DYDAKTYCZNEJ ZSG tODZ, UL. SIENKIEWICZA 88

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

Srodkami technicznymi zapobiegajgcymi wypadkom sg barierki zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci oraz siatki zabezpieczajgce przed spadajgcym gruzem i innymi
przedmiotami, a takze oznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych. Strefy
zagrozenia muszg zosta¢ oznakowane i wytgczone z uzytkowania dla oséb postronnych.
Pracownicy muszg posiada¢ odpowiednig odziez ochronng, rekawice robocze, oraz kaski
ochronne. Do s$rodkéw organizacyjnych nalezy $cisty podziat pracy, przeszkolenia
pracownikdw oraz sprawdzenie ich przydatnosci do pracy. Wszystkie prace budowlano-
montazowe winny by¢é wykonywane zgodnie harmonogramem realizacji prac w celu
unikniecia rownoczesnego wykonywania robot wzajemnie sie wykluczajgcych. Zaplecze
budowy winno by¢ wyposazone w podreczng apteczke zawierajgcg niezbedne srodki
opatrunkowe, dezynfekujgce, ratunkowe itp. oraz instrukcje pierwszej pomocy, niezbedny
sprzet gasnicy oraz instrukcje przeciw pozarowg. Na budowie powinny by¢ oznaczone
drogi ewakuacyjne. Pracownicy winni zosta¢ takze przeszkoleni na wypadek pozaru czy
awarii oraz w udzielaniu pierwszej pomocy w nagtych przypadkach, a takze jak najszybciej
opusci¢ miejsce robot najkrotszg droga.

7.Miejsce przechowywania materiatdw niebezpiecznych.

Przy robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowania materiatow niebezpiecznych.
8.Miejsce przechowywania dokumentéw budowy.

Miejscem przechowywania dokumentéw zwigzanych z budowg bedzie biuro kierownika
budowy.
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

OP1 - Oprawa 28W, IPE5S, IK08, zintegrowane
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z oprawy min. 2850 Wm, korpus z tworzywa
sztucznego o sSrednicy 42 mm, kqt rozsytu 90 st.,
oprawa przystosowana do zwieszania

AWl - Oprawa awary jna z tworzywa sztucznego,
IP54, sposdb swiecenia typu AREA, autotest, czas
pracy awaryjnej lh
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2 llos¢ HYBRYD ORBIT SU LED - AR-2W-CW llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 192 Im, 2.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

15 llos¢ LENA LIGHTING S. A. 267475 TUBE LED EVO llustracje o$wietlen
28W 4000K LS2 90D znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 267475 katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2900 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2900 Im
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 94 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 28W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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sala dydaktyczna / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie
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0.00 8.40 10.40 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:78
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 514 162 727 0.316
Podioga 20 456 123 653 0.270
Sufit 80 88 55 106 0.626
Sciany (4) 50 173 59 326 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 267475 TUBE LED EVO
T 15 28w 4000K LS2 90D (1.000) 2900 2900 28.0
W sumie: 43500W sumie: 43500 420.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.66 W/m? = 1.30 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.02 m?)
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L i i a 000
0.00 8.40 10.40 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:78
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.34 0.62 7.87 0.187
Podioga 20 2.58 0.73 4.32 0.283
Sufit 80 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.30 0.00 9.96 /

Ptaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-2W-CW (1.000) 192 20
W sumie: 384 W sumie: 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.90 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.02 m?)
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