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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania techniczne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zydanych z wykonaniem wewtiznej instalacji
wodociggowej dla pomieszczenia sali dydaktycznej znagkjj st w Zespole Szkot
Gastronomicznych w todzi, ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauad@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynneci umazliwiajgce
mont& instalacji wewstrznych ich uzbrojenia i armatury, a takniezlgdne dla wtaciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe orazpreowarzysgce.

Niniejsza specyfikacja techniczna awéna jest z wykonaniem n/w robdét.

1.3.1.Monta instalacji wody zimnej z rur polipropylenowychéednicach @ 15+ 25 mm
1.3.2.Montaz instalacji wody cieptej z rur polipropylenowych@dnicach @ 15 do 25 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodocigowa— uktady padczonych przewoddw, armatury i ydzen ,
stuzace do zaopatrywania budynkow w zignrciepl wode, spetniagca wymagania jakéciowe
okreslone w przepisach oglonych dotyczcych warunkow, jakim powinna odpowiadaoda
do spaycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja zimnej wody- instalacja rozpoczyngja s¢ bezpdrednio za zestawem
wodomierza gtéwnego.

1.4.3. Instalacja cieptej wody -€z¢$¢ instalacji wodogigowej rozpoczynaga s¢ bezpdredni
za zaworem na zasileniu zimwody urzadzenia do przygotowania cieptej wody,zica do
przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpdinyody o podwyszonej temperaturze,
uznanej za ytkowa.

1.4.4.Punkt czerpalny— miejsce poboru wody w ofyie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

1.4.5. Przeptyw obliczeniowy -umowa warté¢ strumienia olgtosci lub strumienia masy
wody wyznaczona dla warunkéw uznanych za oblicageiov danym fragmencie instalaciji.
1.4.6. Uradzenie zabezpieczace— urzmdzenie stidgce do ochrony jakai wody do picia,
uniemaliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody ( np. zawor anggskawy, filtr )

1.4.7. Armatura przeptywowa instalacji wodocagowych— wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w iagiialvodocagowej.

1.4.8. Armatura czerpalna— wszelkiego rodzaju ugdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodocigowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditorobot z
dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWi@ idstalacji
wodocigowych, ST i obowjzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgedn
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja robét montaowych instalacji wodocihgowych

Dokumentagj robot montaowych instalacji wodoggowych stanovy :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r, ,, w sprawie szczegbétowego zakresumy projektu budowlanego ( Dz.U. z




2003 r, Nr 120, poz. 1133 ), dla przedmiotu zamawiedla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budew

- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania dbiaru rob6t (obligatoryjna w
przypadku zamowie publicznych), sporgdzona zgodnie z rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie spctewego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —zyitkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpodzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiemgego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 zzmd zmianami ),

- dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, pd&l §,

- protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i robot zanikapych , z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli ¢y wymienione cgici skladowe dokumentacji rob6t
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarobot ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- t@dolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami ).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfjkaechnicznej
(szczegobtowej) wykonania i odbioru robét budowlamygpracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiaty stosowane do moutainstalacji wodoegigowych powinny mié :

- oznakowanie znakiem CE co oznaczaadokonano oceny ich zgodwmobze
zharmonizowa# normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm , z europejsk
aprobai techniczig lub krajowg specyfikac techniczi paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodazeznan przez Komist Europejska
za zgodn z wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgww majcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieasenva okrélonym przez Komigj Europejsk , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oagodndci z Polsk.

Normg lub aprobat techniczn, badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany ".
Materiaty do wykonania robot nale stosowd zgodnie z DokumentagProjektov.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musz by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mdgy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych posiadge aprobaty techniczne wydane przez odpowiedntgtiitg Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcegdtespektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Rurocagi i kanaty

- rury do wykonania instalacji wody zimnej — polipybgnowe

- rury do wykonania instalacji wody cieptej — pobprylenowe.
2.2.2. Armatura i urzadzenia

2.2.2.1 Zawory

- zawory przelotowe w instalacji wodagowej wg. PN-M-75224
- zawory wyptywowe wg PN-M-75206




- zawory wyptywowe ze atzka do weza wg PN-M-752084
- zawory zwrotne antyskaniowe

- zapory odcinajce kulowe

2.2.2.2. Baterie

- baterie stgjce z mieszaczem

- bateriescienne

2.3.Skladowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno — lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinné bityvardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomagonsz warstwe

rur nalery utozy¢ na podkitadkach drewnianych,zia nastpng warstwe uktad& na
przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zohaamy uktadéa rury wedtug poszczegolnych
grup, wielkaci i gatunkéw w sposéb zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dost¢p do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur. Wyséktosu nie mee przekroczg 2,0 m.
2.3.2. Armatura

Armatur i ksztattki, baterie, ospez sktadowa w zamknétym magazynie zabezpieczonym
przed dostpem osbb obcych.

3.0. SPRET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku
materiatéw, sprau itp. Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéa akceptagj
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostatdaypie dokumentow potwierdzgjych
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprat do wykonania instalacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wyka&zsie mozliwoscia
korzystania ze spe¢tu i narzdzi do wykonywania patzena z rur polipropylenowych.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymaganiaogolne

Wykonawca jest zobowtany do uaycia jedynie takiclkrodkdw transportu, ktore nie wpkyn
niekorzystnie na jakdé wykonywania robot. Liczb&rodkow transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevagivpdz rur w pozycji poziomej wzdtu
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przeame przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwtadn€ei wystpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gorna warstwa nie moprzewysza sciansrodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur naley uktada& na podktadkach
drewnianych, zaposzczegdélne warstwy w miejscach stykangansirobow naley przektada
materiatem wycidtkowym.

4.3. Transport ksztattek, armatury oraz urzadzen.

Ksztattki, armatug, urzzdzenia, materiaty pomocnicze itp. maday¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przessprzaniem sipodczas transportu.
Armatur nalezy przewoz¢ pakowag w sposob zabezpieczay przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow afanycznych.




5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipi¢ po stwierdzeniwze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu. mage wptyw na montainstalacji i uradzer, odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekfamizacii i harmonogramu realizaciji
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunku w jakicheta wykonywane instalacje sanitarne.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych naie:

- wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykon& otwory i obsad& uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow veagmwych,

- wykon& otwory wscianach i stropach dla préjprzewodow wodoggowych.

5.3. Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynniei pomocniczych okrdonych w pkt.5.2. naley przystpic¢ do
wiasciwego montau rur, ksztattek i armatury. Przewody polipropylemolaczy¢ przez
zgrzewanie, natomiast ksztattki przezgoaenia gwintowanie przyzyciu uszczelnienia i
elastycznej tamy teflonowej. Niedopuszczalnym jest stosowani@stdlacji wody pitnej
uszczelnienie patzen farbami miniowymi. Zmiany kierunkow wykonywavytacznie przy
uzyciu ksztattek. Ruroggi izolowa otuling z pianki poliuretanowej o gruba 20 mm.
Przewody w cgsci socjalnej uktadaw wykutych bruzdaclciennych. Po sprawdzeniu
szczelnéci przewodow bruzdy osiatkowa otynkowa. Przewody prowadziwzdtuz scian lub
pod stropem w odpowiednich odleggtach odscian i stropow.

- dla przewoddw érednicy do 25 mm - 3cm

Przewody mocow@na wspornikach osadzonychsaianie lub stropie.

Maksymalny rozstaw wspornikow zgodnie z wytycznyroducenta rur.

Minimalna odlegté¢ przewodow wodogigowych od elektrycznych przy uktadaniu
rownoleglym powinna wyno&iminimum 0,5 m, a w miejscach skeoyvair — 0,10 m.

Przy ukfadaniu rur naky unikac miejsc naraonych na ewentualne kucie lub wiercenie
wynikajgce z arapacji pomieszczie Po wykonaniu instalacji zaleca svykonanie szkicow tras
przewodow (inwentaryzacji) przekazania iclytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur.

W miejscach przéf przewodoéw przez przegrody budowlane malstosowa rury ochronne,
przy czym, w miejscach tych nie aeby¢ polaczen rur. Przestrze miedzy rug a tulep
ochronn nalezy wypeinic szczeliwem elastycznym, olgtpym chemicznie w stosunku do
tworzywa z ktérego wykonana jest rura.

5.4.Proby szczelngci i odbidr

Badanie szczelrgi

Po zamontowaniu instalacji naleprzeprowadzi probe szczelnéci przy cénieniu probnym
wynoszcym 0,6 Mpa. Prabnalezy przeprowadzi dwukrotnie : raz napetnigg instalacg
wodg zimmng , drugi raz wod o temperaturze 36. Po napetnieniu instalacji i podniesieniu
cisnienia naley przeprowad# kontrok instalacji, zwracac uwag na po4czenia rur i
armatug. Instalact uwaza st za szczely jezeli w okresie 20 minut manometr nie wyka
spadku cinienia.

Badanie szczeldgoi eksploatacyjne;

Po pomylnym zakaczeniu badania szczekw na zimno instalagjpodda& dodatkowej
obserwacji — w agu 3 dob.

5.5. Pohczenia z armatur

Przed przysfpieniem do montau armatury natey dokona ogledzin jej powierzchni
zewretrznej i wewrtrznej. Powierzchnie powinny bygtadkie, czyste, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfiwiajacym spetnienie wymaga
norm okrg&lonych w pkt.2.2.2. Wysokg ustawienia armatury czerpalnej nad podtagd
przyborem nalgy wykona zgodnie z wymaganiami oldlenymi w WTWiO dla instalacji
wodocigowych ( zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL ). Zastosowarodzajow podczen armatury z




instalacy nalery wykona przestrzegap instrukcji wydanych przez producentéw citoaych
materiatow.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrole wykonania instalacji wodogjowych naley przeprowadz zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO Instalacji wodogigowych ( zeszyt nr 7 ). Kontrola zyziana z
wykonaniem instalacji wodoggowych powinna by prowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badaalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnioneilidedrekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faze robdt uzna za niezgodsn z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows montau przewoddw, armatury

- sprawdzenie prawidtowai polaczenia przewodow

- badanie szczeldoi instalacji

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokuagn

Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rdbbtniaru robét dokonuje

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora adzv zakresie obmierzanych robét

w terminie obmiaru.

Jednostik obmiaru g nastpujace :

7.1. Dhlugaé rurociagow :

- naleyy liczy¢ od zaworu odcingfego na wprowadzeniu ruragow z istniejcej instalacji
wewretrznej do kacowki podejcia do poszczegolnych punktow czerpania wody,

- oblicza s¢ w metrach ich diugei osiowej, wyodgbniajac ilosci rurocggow w zalenaosci
od rodzajow rur i iclkrednic oraz rodzajéw pgizen bez odliczania diugai tagcznikdw
oraz armaturygczonych na gwint, nie wliczagshatomiast do dtugmi rurocggow
armatury kotnierzowej.

- Podejcia do uradzen i armatury wlicza si do ogolnej dtugéci rurocggow, a nie zatenie
od tego do przedmiaru, wprowadza l&izby podej¢ wedtugsrednic rurocagéw i rodzajow
podef¢. Przy ustalaniu liczby pod®jnalezy odrebnie liczy¢ podegcia wody zimnej,
odrebnie — wody cieptej,

- dhugas¢ rurochgdéw w obejciach elementow konstrukcyjnych wliczg slio ogolnej
dhugcici rurociggow,

- dhugas¢ rurochgéw w kompensatorach wliczacgio ogolnej dtuggci rurociagdw.

7.2. Elementy i uradzenia instalacji, jak zawory , baterie liczy sw sztukach lub

kompletach.

7.3. Proke szczelndci ustala sj dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem

podziatu wedtugrednic oraz rodzajow budynkow.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1 Badania przy odbiorze instalacji wodggowej naley przeprowadzi zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO isicji wodocigowych. Zakres bada
odbiorczych naley dostosowa do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej. Szczegotowy
zakres badaodbiorczych powinien zostaistalony w umowie poradzy inwestorem i
wykonaw@ z tym,ze powinny one olgf co najmniej badania odbiorcze szczébip
zabezpieczenia instalacji wodegowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartasci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedliwoscig pogorszenia jakai wody



wodochgowej w instalacji oraz zmianami skragajmi trwatc¢ instalacji, zabezpieczenia

instalacji wodocigowej przed maiwoscig przeptywow zwrotnych . Zakres tych bada

okreslony zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa pomiary :

- temperatury wody za pomgtermometrow zapewniggych doktadnét odczytu
+0,5C,

- spadkdéw dinienia wody w instalacji za pomgeanometrow rénicowych zapewniggych
doktadnd¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

8.2. Odbidr robdt poprzedzapcych wykonanie instalacji wodocagowe;j

Odbior roboét poprzedzggych wykonanie instalacji tzw. odbior edizyoperacyjny nalbey

przeprowad4i dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt..2Z2rzeprowadzonego

odbioru medzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokoét odbioru.

8.3. Odbidr techniczny czsciowy instalacji wodochgowej

Odbior techniczny ggciowy dotyczy czsci instalacji do ktorych zanika degtw miag

postpu robot. Dotyczy on na przykiad : przewodowzahoych i zaizolowanych w

zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatagbroé¢azowych , przewodow

uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogzczelnié przegé przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzeniedzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru
technicznego kicowego. Odbidr ecgciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla
odbioru technicznego keowego jednak bez oceny prawidtaiwppracy instalacji.

W ramach odbioru e£ciowego naley :

- sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegéZjest wykonana zgodnie z
dokumentagj projektows oraz dodczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdbtowymi)

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okil®nymi w
odpowiednich punktach WTWiO.

- PrzeprowadZiniezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzdzi¢ protokot potwierdzajcy prawidtowe

wykonanie roboét oraz dggzy¢ wyniki niezkednych bada odbiorczych. W protokole nalg

jednoznacznie zidentyfikowdokalizacg odcinkéw instalacji, ktore byty oblie odbiorem
czesciowym.

8.4. Odbidr techniczny kaicowy instalacji wodochgowej

Instalacja powinna l#yprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po :

- zakaczeniu wszystkich robot moritawych, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji @

- dokonaniu badaodbiorczych cgsciowych, z ktérych wszystkie zakozyly si wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru kecowego nalgy :

- uruchomé instalacg, sprawdzt osgganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentac;j
projektows, specyfikacjami technicznymi (szczego6towymi) i WOV

- sprawdzt¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach WTWiO.

- sprawdz¢ protokoty odbioréw midzyoperacyjnych i ggciowych,

- sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.

Z odbioru technicznego keowego nalgy sporzdzi¢ protokot.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montawych instalacji wodoggowych mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ichhkowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie

, po dokonaniu odbioréw e¢gciowych robo6t. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
zamawiagcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego. Podstagwozliczenia
oraz ptatnéci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiodéatych robét obliczona na
podstawie :



- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawdaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmny zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe

instalacji wodocigowych z tworzyw sztucznych uwzghiaj :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poeltznych uradzen i sprztu w miag postpu robot

- wykonanie rob6t pomocniczych oklenych w pkt.5.2.,

- monta rurocggow i armatury

- wykonanie préb @éhieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykanya robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych
do przesylu wody przeznaczonej dosmia przez ludzi .
Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze . Wsp6lne wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodocggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Armatura domowej sieci wodggmwej. Zawory wyptywowe
wydtuzone.

PN-79/M-75110

PN-79/M-75111

PN-79/M-75113

PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-80/M-75118

PN-74/M-75124

PN-75/M-75125

PN-77/M-75126

PN-80/M-75144
PN-75/M-75206

-Armatura domowej sieci wodggowej. Zawor umywalkowy
stojcy.

Armatura domowej sieci wodggwe)j. Zawor z ruchom
wylewka.

Armatura domowej sieci wodggowe]. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodggowej, Baterie wannowe.

Armatura domowej sieci wodggwej. Baterie
zlewozmywakowe i umywalkowe stme..

Armatura domowej sieci wodggwej. Bateria

umywalkowa i zlewozmywakowa stgja rozsuwalna.
Armatura domowej sieci wodggwej, Baterie umywalkowe
stojgce kryte.

Armatura domowej sieci wodggwej. Baterie umywalkowe
stojgce jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodgwej. Wylewki ruchome.
Armatura domowej sieci wodggwe)j. Zawory wyptywowe.

PN-88/M-54901.05 Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

PN-71/B-10420

Ochrona przed wtérnym zanieczysZemewody w instalacjach
wodocihgowych i og6lne wymagania dotyze uradzen
zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Urzdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjpécggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL .
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- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowdjmatyzacji — Warszawa 1994 r.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlaneifgéty tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pf. zm. ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamfwigélicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach wddaych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrénagowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pbézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym ztpaiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779)

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawenych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielenia, uchylania lub zmiany
( Dz.U. Nr209, poz. 1780),

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzeénia 1997 r — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyBlz.U. Nr 47,p0z.401 ).,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320 — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198,p0z.2041 ).,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002x sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygee
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r NB1foz. 953 z pin.
zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@2 r — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbioérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawdapgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198,p0z.2042 ).,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008 sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2008r 120, poz. 1133).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekifo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno - aytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz.2072).,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 ) wraz ze zmianopublikowara w Dz. U. Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz Dz.U. N80
2004 r, poz. 1156 ).

- Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymaga
dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi ( Dz.U. Nr 203, poz.
1718).
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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacjchtecznej § wymagania techniczne
dotyczice wykonania i odbioru robot zgydanych z wykonaniem wewtiznej instalacji

kanalizacji sanitarnej dla pomieszczenia sali dygtanej znajdujcej st w Zesplle Szkot
Gastronomicznych w todzi, ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkudent przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii umazliwiajace

monta instalacji wewstrznych przyboréw, a tede niezlgdne dla wiaciwego wykonania tej

instalacji roboty tymczasowe oraz prace towargzgsz Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna - uktad poiczonych przewodow wraz z wdzeniami,

przyborami i wpustami odprowad3zey scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od

strony budynku.

1.4.2. Przeptyw obliczeniowy— umowna wart& strumienia oljtosci sciekOw, stanowgca

podstaw wymiarowania przewoddw instalacji kanalizacyjnych.

1.4.3. Przybor sanitarny —urzadzenie stugce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze

ptynnych powstatych w wyniku dziataléa higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.4. Pode€jcie —przewdd 4czacy przybor sanitarny lub ugdzenie z przewodem spustowym

lub przewodem odptywowym.

1.4.5. Przewod spustowy (pion) przewod stiagcy do odprowadzanidciekdw z podei

kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowyctpdeewodu odptywowego.

1.4.6. Przewod odptywowy (poziom) przewdd stdgcy do odprowadzenigciekdw z pionow

do podiczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.7. Wpust - urzadzenie stagce do zbieraniagciekow z powierzchni odwadnianych i

odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyecrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditorobét z

dokumentagj projektows, ST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentagj robét montaowych instalacji kanalizacyjnych stanawi

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r, ,, w sprawie szczegotowego zakresumy projektu budowlanego ( Dz.U. z
2003 r, Nr 120, poz. 1133 ), dla przedmiotu zamawiedla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budew

- projekt wykonawczy w zakresie wynilgym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r, w sprawie szczegétowego zakresu myordokumentacji projektoweyj,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno — aytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania dbiaru rob6t (obligatoryjna w
przypadku zamowie publicznych), sporgdzona zgodnie z rozpagdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie spttewego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —ytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpodzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, mantarozbiérki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia zawiemgego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002 r, Nr 108, poz. 953 z4m0 zmianami),

dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogéowego
zastosowania aytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, pd&l §,

protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i robot zanikapych , z zajczonymi
protokotami z badakontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli #&f wymienione cgsci sktadowe dokumentaciji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarobot ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tgdolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami ).

Roboty naley wykonywa nas podstawie dokumentacji projektowej i specyiika
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru rolbdidowlanych opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

2.0. MATERIALY
Wymagania ogoéine

Materiaty stosowane do moutainstalacji wodogigowych powinny mié :

oznakowanie znakiem CE co oznaczaadokonano oceny ich zgoditoze
zharmonizowa: normy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm , z europejsk
aprobai techniczi lub krajowg specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodai,zeznag przez Komis Europejska
za zgodn z wymaganiami podstawowymi lub

deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwygnw magcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komigj Europejsk , lub
oznakowanie znakiem budowlanym , co oznagza to wyroby nie podlegage
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsk.

Normg lub aprobat techniczi, badZz uznano za , regionalny wyréb budowlany ".
Materiaty do wykonania robot nafe stosowa zgodnie z DokumentacpProjektovy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch posiadajce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badaw\Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1. Kanaly

rury do wykonania kanalizacji sanitarnej PCV.

2.2.2. Przybory sanitarne — standardowe

umywalki

usepy

pisuary

brodziki natryskowe

2.3.Skladowanie materiatéw

2.3.1. Rury

Rury mana sktadowé na otwarte] przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno — lub

wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinng bywardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem siwdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomegowsz warstwe
rur naley utozy¢ na podkiadkach drewnianych, Zla nastpng warstwe uktad& na
przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zohaamy uktadéa rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkaci i gatunkdw w sposéb zapewnjay stateczn& oraz umaliwiajacy dosep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur. Wys$élktosu nie mie przekroczg 2,0 m.
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2.3.2. Przybory sanitarne
Przybory sanitarne skltadowa zamkngtym magazynie zabezpieczonym przed elosin oséb
obcych.

3.0. SPRET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do uycia jedynie takiego spetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robak, tez
przy wykonywaniu czynmiei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatdw, sprgu itp. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj
Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprat do wykonania instalacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wyka&zsic maozliwoscia
korzystania ze spe¢tu i narzdzi do :

- clecia rur

- fazowania rur

- sprztu do wykonania proby hydraulicznej

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymaganiaogolne

Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie takichsrodkow transportu, ktére nie wpkyn
niekorzystnie na jaké wykonywania robot. Liczbérodkéw transportu powinna gwarantatva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury mog by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu w sposob zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapevaavpdz rur w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewme przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnixi wystkepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gérna warstwa nie pgoprzewysza& scian srodka transportu o weej niz 1/3
srednicy zewnmtrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur naley uktad& na podktadkach
drewnianych, zaposzczegoélne warstwy w miejscach stykangawsjrobéw naley przektada
materiatem wyciotkowym.

4.3. Transport ksztattek, oraz urzadzen.

Ksztattki, urzdzenia, materiaty pomocnicze itp. molgy¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesumasigodczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipi¢ po stwierdzeniuze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu. mgge wptyw na montainstalacji i uradzein, odpowiadaj zatazeniom
projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projeldamizaciji i harmonogramu realizacji
robot uwzgédniajgcy wszystkie warunku w jakichetda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przysfpieniem do montau instalacji kanalizacji sanitarnej naje:

- wyznaczy miejsca uktadania rur,

- wykon& otwory i obsadzi uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykon& bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow

- wykon& otwory wscianach i stropach dla préjprzewodow

5.3. Montaz rurociagow kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu czynnei pomocniczych oki&donych w pkt. 5.2. nalegy przysgpic¢ do

wiasciwego montau rur, ksztattek przyborow.
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Instalacg wewretrzng nalezy wykona z rur PVC §czonych na wecisk i uszczellgumows.
Montaz polgczen kielichowych polega na wsuwmiu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzon uszczelly (pierscieniem elastomerowym) , do oklenej gkbokdsci. Dopuszczalne
jest stosowaniérodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Nakg zwrocic szczegola uwag
na osiowe wprowadzenie kca rury w kielich. Zakaczenie pion6w rurami wywiewnymi lub
tzw. zaworami powietrznymi do kanalizacji. Na zBgm pionie zainstalowa rewizje
kanalizacyja. Piony kanalizacyjne natg prowadz¢ w bruzdach lub obudowa

5.4. Montaz przyborow i urzgdzen

Przybory sanitarne montowado scian w sposéb zapewnigy ich tatwy demonta oraz
wiasciwe wytkowanie. Kady przybdr powinien bywyposaony w zamkngcie wody (syfon).
5.5. Badania i odbior robot

Badania szczeldoi przeprowadza esi poprzez ogidziny po napetnieniu wad instalaciji.
Podczas odbioru robét naje sprawdzé zgodnd¢ stanu istnigjicego z dokumentag)
techniczn.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitapp@yinna by prowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki przeprowadzdnpada naley uzna& za dodatnie, jeeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostairgpne. Jéi ktdrekolwiek z wymaga nie
zostato spetnione, nalg dary faze robdt uzna za niezgodq z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzbadania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robé6t

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwosciag okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rgnych poziomdw kanalizacji sanitarnej

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjprojektows montau przewodow, przyborow

- sprawdzenie prawidtowai polaczenia przewodow

- sprawdzenie szczelbad instalacji

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bdzie okréla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokutaney
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rofdimiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadxv zakresie obmierzanych robot
w terminie obmiaru.

Jednostk obmiaru jest :

- m (metr) instalacji dla kalego typu &rednicy kanatu lub ruroggu.

- przybory liczy s¢ w sztukach lub kompletach

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbior robot naley dokona zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutii

Robot Budowlano — Montawych ,, t.Il , Instalacje sanitarne i przemystoweap ,, Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggbw z tworzyw Sztucznych ,,.

Przy odbiorze rob6t powinny bydostarczone nagiujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmiananzupgetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dokumentacja uzasadngag uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykoania
robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdw

- protokoty czsciowych odbioréw

- protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb pomamaych
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- protokoty pomiardw i bada

- $wiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploatacji goizen i materiatow

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektowy , ST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru ,jeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyg: Z odbioru
technicznego kicowego nalgy sporzdzi¢ protokot .

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot montawych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztuczhynoe by

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaki@sot i ich kaacowym odbiorze lub

etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot. Ostateczne

rozliczenie umowy pomgdzy zamawiagcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru

koncowego. Podstaywozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odibnego zakresu robot

stanowi warté¢ tych robét obliczona na podstawie :

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawdaggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmny zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe
instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych glggniap :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,

- przenoszenie poerznych uradzea i sprztu w miag postpu robot,

- wykonanie robot pomocniczych oktenych w pkt. 5.2.

- monta kanatoéw i przyboréw

- wykonanie préb szczeldo

- usuntcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaolzot.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu

2. PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplagiyfvanego polichlorku
winylu

3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoego polichlorku
winylu

4. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne .
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagahi
badania

5. PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania@ygktowaniu

10.2._Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budano — montzowych ,, t.Il oprac.
Centralny Qrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnejnstal ,, Warszawa
1988 r.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowdjmatyzacji — Warszawa 1994 r.

3. Instrukcja Projektowa , Monta i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT.

10.2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlanen@éty tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 z pin. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamfwiglicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach wddaych (Dz.U.Nr 92, poz. 881)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrénaglowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym ztwpaiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekéw ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenakowaniem CE (Dz.U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia
polskich jednostek organizacyjnych upawnych do wydania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trylbuudzielenia, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr209, poz. 1780),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gawrzeénia 1997 r — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfi@zh.U. Nr 47,p0z.401).,
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, p0z.1126).,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@)2 r — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym
(Dz.U. Nr 198,p0z.2041 ).,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200& sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablice informacyjnej oraz ogtoszamawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r, NB1poz. 953 z pn,
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. — zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantarozbioérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawdapgo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003xr sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2008 1120 , poz. 1133).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programmkcjonalno - aytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz.2072).,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690) wraz ze zmian opublikowar w Dz.U. Nr 33 z 2003 r, poz. 270 oraz Dz.U.Nr 209
2004 r., poz. 1156 ).

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S.03.

Kody CPV 45300000-0

INSTALACJA WENTYLACJI

SPIS TRESCI

1.WSTEP
2.MATERIALY

3.SPRZET

4. TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

19



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru robot zgaanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej dla
pomieszczenia sali dydaktycznej znajagj st w Zespole Szkot Gastronomicznych w todzi,
ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaua@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmugzystkie czynneci umazliwiajgce
mont& instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z [dki.

Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniem n/w robat.

1.3.1.Montaz instalacji wentylacji , kanatéw wentylacyjnych labhy ocynkowanej
1.3.2.Montaz urzadzeh wentylacyjnych tj. nagrzewnic wentylacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzdzen, zespotow i elementoéw wentylacyjnych glaych do uzdatniania

I rozprowadzania powietrza.

1.4.2. Wentylacja pomieszcae

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescemapca na celu usuegtie powietrza
zwzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie paaetewrtrznego .

1.4.3. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja gdaca wynikiem dziatania ugglzen mechanicznych wprowadaaych powietrze w
ruch.

1.4.4. Rozdziat w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zas@vaniem nawiewnikow i
wywiewnikdw w celu zagwarantowania wymaganych wadyn — intensywngci wymiany
powietrza, dinienia, czystéci, temperatury, wilgotniei wzglednej, pedkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

1.4.5. Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza ckoeej obgtosci do wentylowanej przestrzeni

lub z tej przestrzeni na 0got z zastosowaniem pozew.

1.4.6. Wentylator

Urzadzenie shigce do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.7. Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji przez ktéry jest zasysane pawgetewgtrzne.

1.4.8. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji przez ktéry powietrze jest usngvaa zewstrz.

1.4.9. Przewod wentylacyjny

Element o zamkigtym obwodzie przekroju poprzecznego stangwiobudow przestrzeni
przez ktdg przeptywa powietrze.

1.4.10. Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w agtizenie lub w przewod wentylacyjny pozwataj na
zamknecie lub na regulacje strumienia powietrza przezarmoporu przeptywu.

1.5. Ogolne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstorobot z
dokumentagj projektows, ST i obowazujagcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniaspektora Nadzoru.
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2.0.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Materiaty do wykonania robot nafe stosowa zgodnie z DokumentacpProjektovy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty musg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania.Mdgy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadgge aprobaty techniczne wydane przez odpowiedntgtiitg Badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akgepiaspektora Nadzoru.
2.2.Zastosowane materiaty
2.2.1. Kanaly wentylacyjne

kanaty wentylacyjne typ typ B/l z blachy ocynkowpweg. BN-70/8865-05
2.3. Sktadowanie materiatéw
Materiaty naley skladowd, pojedyiczo na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
gromadzeniem siwdd opadowych.

3.0. SPRET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowzany do aycia jedynie takiego spetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez
przy wykonywaniu czynniei pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunkeytadunku
materiatéw , sprgu itp.

3.2. Sprat do wykonania instalacji

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji powinien wyka&zsie mozliwoscia
korzystania ze spetu i narzdzi do wykonania kanatéw z blachy ocynkowane;.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowtany do aycia jedynie takiclrodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywania robot. Liczb&odkow transportu powinna gwarantaiva
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport urzadzen.

Wszystkie materiaty magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempmdczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczcie robot instalacyjnych nie nasipi¢ po stwierdzeniuze elementy budowlano -
konstrukcyjne obiektu , mgge wptyw na montainstalacji i uradzen wentylacyjnych
odpowiadaj zatazeniom projektowym.
5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekfamizacji i harmonogram realizaciji
robot uwzgédniajgcych wszystkie warunki w jakichella wykonywane instalacje wentylaciji.
5.2. Instalacja wentylacji
Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny loyadkie bez zatanta wgniecé i
szczelne w miejscachdzenia kanatow z ksztattkami i kolanami w szczegétnprzy kanatach
wykonanych z blachy ocynkowane;j .
5.2.1. Monta przewodow
- przewody wentylacyjne powinny bynocowane do przegréd budynku w odlégto
umazliwiajgcej szczelne wykonanie pokzen poprzecznych.
- przegcia przewodow przez przegrody budynku pgaleykona w otworach ktérych
wymiary $ od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewgtrznych przewodow.
- zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanejipoa przenosi obcizenia
wynikajace z cgzarow :
- przewodow wentylacyjnych
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- elementy sktadowe podpér lub podwiasze

- elementy zamocowania podpor lub podwiésde konstrukcji budowlanych powinny ndie

wspotczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do oblicosvego

obcigzenia.

5.2.2. Wentylator wychgowy

- Wentylator wycggowy, dachowy w wykonaniu kuchennym montowany naikde,
zamocowanie i potaczony elektrycznie zgodnie z RifRdzenia,

- sposéb doprowadzenia powietrza zetianego powinien umiiwiac jak najbardziej
réwnomierny w danych warunkach budowlanych dophpwigtrza zewstrznego po
wigczeniu wentylatora.

5.2.3. Kratki wyciggowe

- elementy ruchome kratek wygowych powinny by osadzone bez luzow. Paenie
ustalone powinno liyutrzymane w sposoéb trwaty.

- kratki wyciggowe powinny b§ pofagczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny.

- kratki wyciagowe z elementami regulacyjnymi powinny¢lmamontowane
w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.4. Wyrzutnie

- konstrukcja wyrzutni powinna zabezpie¢zastalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. przestasowaniezaluzji.

- otwory wyrzutni, powinny b§ zabezpieczone przed przedostawanienaiibnych
gryzoni , ptakow Kci itp.

5.2.5. Instalowanie uradzen

Wszystkie urgdzenia montowazgodnie z DTR producenta. Charakterystyki techmecz

zestawdw nawiewno - grzewczych wywiewnych klimatgzéw i wentylatorow powinny hky

zgodne z okrdonymi w dokumentacji technicznej.

6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwizana z wykonaniem inst. wentylacji powinna lpyowadzona w czasie

wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych hadalezy uzn& za dodatnie, jeeli

wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostagtrspne. Jéi ktorekolwiek z wymaga nie

zostato spetnione, nate dar faze rob6t uzné za niezgody z wymaganiami i po wykonaniu

poprawek przeprowadzbadania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyoboét

w zakresie i z agstotliwoscia okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy montau przewoddw,

- armatury i wentylatoréw tazienkowych, klimatyzataréagregatéw skraplagych central
wentylacyjnych

- sprawdzenie prawidtowoi polgczenia przewodow

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokutangh
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rabbmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektorazdaadw zakresie obmierzanych robot
I terminie obmiaru. Jednostlobmiaru jest :

m (metr) rury dla kadego typu &rednicy kanatu.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét naley dokond zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania ibGmtu
Robdét Budowlano — Montawych t.II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe ,,

Przy odbiorze rob6t powinny bydostarczone nagiujace dokumenty :
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianangupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- dokumentacja uzasadriap uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykgania

robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatdw

- protokdty czsciowych odbioréw

- protokoty i zawiadczenia z dokonanych préb pomamaych.

- protokoty pomiarow i bada

- Swiadectwa jakéci i dopuszczenia do eksploataciji anizen i materiatow

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows , ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z dokumentagprojektowg nalery wykona zakres robot wymienionych w pkt.1.3

niniejszej ST. Platnd nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocena j@korobét , w

oparciu o wyniki protokotéw i baddaboratoryjnych.

10.0. PRZEPISYZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody teroksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prosstkym.

2. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjpedstawowe
wymagania i badania.

3. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjseczelné¢. wymagania
| badania

4. PN-B-76002-1976 Wentylacja - Bokenia urgzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych

5. PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury haaaetody pomiarowe
dotyczce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

6. PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszeniedigooy przewodow -
Wymagania wytrzymakziowe.

7. PN-B-03430 Wentylacja w budownictwie

8. PN-B-03432 Wentylacja naturalna w budownictwiegpngstowym

10.2. Inne dokumenty

1. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t bwthno - montaowych " t.1l oprac. Centralny
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnépstal " Warszawa 1998 r.

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@92 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 )
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- WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie monta wewrgtrznej instalacji gazowej oraz monta systemu
detekcji gazu dla pomieszczenia sali dydaktycznegjdupcej st w Zespole Szkot
Gastronomicznych w todzi, ul. Sienkiewicza 88.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Tetcznej.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przevaygo kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Szczegotow Specyfikacj Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja technicznagjolujgca wszystkie czynrigi
umazliwiajace i majce na celu wykonanie moutawewretrznej instalacji gazowej oraz
montau systemu detekcji gazu dla pomieszczenia sakkiydznej znajduace) st w
Zespole Szkot Gastronomicznych w Lodzi, ul. Sienkiza 88.

Niniejsza specyfikacja techniczna aaéna jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:
- monta rurochgow stalowych,

- monta urzadzen,

- monta armatury,

- badania instalacji,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- préba szczelri@i instalacji.

1.4. 0Ogo6lne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcprojektows,
specyfikacg techniczm, poleceniami nadzoru inwestorskiego, ,Warunkanohtecznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-mombavych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Odspstwo od projektu mae dotyczy jedynie dostosowania instalacji
gazowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-bu@mwth Iub zagpienia
zaprojektowanych materiatow-w przypadku niefivsosci ich uzyskania przez inne
materiaty lub elementy o zhbnych charakterystykach i trwaks. Wszystkie zmiany i
odstpstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej meg powodow& obnizenia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zmian materialdw i
elementdow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowa
zmniejszenia trwakxi eksploatacyjnej. Roboty momtave naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdudowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- MATERIALY.

Do wykonania instalacji gazowej mpdy¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad?olskim Normom. Wykonawca uzyska przed



zastosowaniem wyrobu akceptacjnspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatow
powinien by dokonany wedlug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi
normami.Obrébka mechaniczna, plastyczna Iub cieplelementow powinna Iy
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danegteriatu. Zwraca siuwag na
to, aby metody stosowane przy tych czy§amach nie spowodowaty uszkodzpowierzchni
roboczych, ani nie obayly wiasciwosci fizycznych i wytrzymaitéciowych materiatow.
Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaestow,
swiadectw jakéci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugDITR, kart gwarancyjnych,
rysunkéw montaowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spetnienie wymagda
ilosciowych i jak@gciowych materiatow dostarczanych na plac budowy @aich wiaciwe
skladowanie i wbudowanie zgodnie z zapiami PZJ. Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu robot bdacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzne

przedstawiono pownej.

2.1. Rurociagi.

Instalacja gazowagchizie wykonana z rur stalowych przewodowych bez sexydPN-80/H-
74219 osrednicy nominalnejgczonych przez spawanie gazowezygaiem drutu
spawalniczego SPG3%ednicy 2,5 mm. Dostarczone na budawry powinny by proste,
czyste od zewgirz i wewrgtrz, bez widocznych weréw i ubytkdw spowodowanych
uszkodzeniami. Rury powinny byroste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez werow i
widocznych ubytkow.

2.2. Urzadzenia.

Do poboru gazu wykorzystywaneda nizej wymienione odbiorniki gazu :

Nazwa odbiornika Srednica podt. llosé szt

kuchnia gazowa 4 palnikowa z i piekarnikiem 1/2" 7

2.3. Armatura.

Rurochgi gazowe bda taczone z armatgr za pomog polgczer gwintowanych i
kotnierzowych. Do wykonania zatamiazmian kierunkéw i odgatien nalezy uzy¢ kutych
ksztaltek stalowych. Uszczelnienie gmden gwintowych naley wykona przy pomocy
konopi i past multipak, lub pasty parafinowej przazzonej go kontaktu z gazem. Armatur
nalezy taczy¢ z instalacj gazows w sposob umidiwiajacy demonta (Srubunek). Zaleca si
uzycie zaworéw kulowy z kdcowkami gwintowanymi. Zestawienie armatury :

Lp. Nazwa llosé szt.
1 | Zawor kulowy do gazu dn 15 7
2 | Zawor kulowy do gazu dn 20 2
3 | Zawor kulowy do gazu dn 32 1
4 | elektrozawor grzybkowy, gwintowany MSV-32/05 b&MDC, DN 32 1

Zestawienie zespotu bezpieageva gazowego :

- centralka EKO ALPA P17/XEF 1240, szt.1
- czujnik gazu ziemnego EcoTerm XT-GZ-50, szt.1




- sygnalizator optyczno-akustyczny SZOA mini, szt.1
- zawor szybkozamykagy MSV-32/05 bar/12 VDC, DN 32, szt.1

Kolejnas¢ wykonania robat:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

* wykonanie gwintow na rurogiu,

» skrecenie padczenia gwintowanego.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miag maozliwosci ustawé w takim potaeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory id¢o w ptaszczinie pionowo przechodzej przez
0$ rurochggu. Zawory nalgy umieszcza w miejscach widocznych oraz tatwo dgstych dla
obstugi, konserwacji i kontroli. Montaarmatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

2.4. lzolacja antykorozyjna.

Izolackg antykorozyjm nalezy wykon& przez pomalowanie instalacji farbolejrg do
gruntowania i farlp olejrg nawierzchniow w kolorze z6ttym z wyciem w miag potrzeby
rozcienczalnika do wyrobdéw olejnych.

- SPRZET.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynri@i pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunk
roztadunku materiatow. Naadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruigkop
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie sptz do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Do wykonywania robét Wykonawca p@mi dysponowa nastpujacym
sprztem :

* podstawowe naezizia kczne do obcinania i obrobki rur,

* komplet elektronakdzi,

* komplet nargdzi slusarskich,

* komplet narzdzi monterskich robaot instalacyjnych,

4.0. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Do transportu materiatow, sptm budowlanego i ugdzen stosowdé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieézaatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Rury magoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Materialy naley ustawt réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obolebg i
zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania si podczas transportu. Rury powinny ¢by
uktadane w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa& sk z zachowaniem wszelkichsrodkéw ostr@anosci uniemaliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzdcee srodkéw transportowych. Transport rur powinien
by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak by wolne kace wystajce poza
skrzyne tadunkows nie byly diwsze nik 1 metr. Przy transporcie materiatow bigan
sanitarnej naley rowniez uwzgkdnia¢ wymagania narzucone przez producenta lub
dystrybutora.Wykonawca jest zobawany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu,



ktore nie wptym niekorzystnie na jakd roboét i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy myusgpelnidg wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcadizie usuwé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

4.1. Rury.

Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej fitugo
Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia. Ponadto, przy przewozie i
skladowaniu materiatdw nalg stosowa sic do zalec#é producenta zastosowanych rur.

4.2. Urzadzenia.

Dostarczanymi urglzeniami g elementy systemu detekcji gazu. Ich transport pmmi
odbywa si¢ krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie elementéw systemu detekcji gazu
w fabrycznych opakowaniach, ktore powinny¢hystawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchusrodka transportu nie nagito ich przemieszczenie i uszkodzenie.

4.3. Armatura.
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln@. Armatug nalezy
sktadow#& w magazynach zamktych. Armatura specjalna, jak zawory, filtry powanby¢
dostarczana w oryginalnych opakowaniach produceAtanatur, taczniki i materiaty
pomocnicze nalg/ przechowyw& w magazynach lub pomieszczeniach zawmtgoh w
pojemnikach.

4.4. Izolacja antykorozyjna.
Farby pakowane wg pkt. 2.5.6. najdransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami o
transporcie kolejowym i drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz rurociagow.
Rurochgi bedg prowadzone po wierzchgcian i kedg do nich mocowane za pompc
uchwytow gumowo metalowych. Ruragi stalowe naley taczy¢ przez spawanie gazowe z
uzyciem drutu spawalniczego SPG8®dnicy 2,5 mm. Przed uktadaniem rugggdw naley
wyznaczy trag prowadzenia ruroggow, a wszelkie koliduge przeszkody nidiwe do
usungcia usuré. Przed zamontowaniem najesprawdzé, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadauszkodzé mechanicznych oraz czy w rurggach nie ma
zanieczyszcze mechanicznych (ziemia, papier). Rugkpictych, porysowanych lub w inny
sposOb uszkodzonych nie wolnaywac.
Kolejnos¢ wykonania robat:

e wyznaczy trag utozenia rur,

e zamontowd uchwyty mocuice,

» dockcie rur,

» zalazenie tulei ochronnych,

» ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

* wykonanie paicze.



Rurochgi nalezy prowadz¢ po tynku. Rurocigi gazowe natey prowadz¢ ze spadkiem 0,3
% w kierunku zasilania. W miejscach p&tejurocagow przezsciany i stropy nie wolno
wykonywa zadnych pajczen. Przegcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach
ochronnych. Srednica tulei ochronnej powinna dy 40 mm weksza odsrednicy rury
przewodowej. Wola przestrzé pomkedzy tulep ochronm, a rup przewodow nalery
uszczelnt pianky poliuretanovy. Dtugasé¢ tulei ochronnej powinna Byo 6 mm wiksza od
grubaici przegrody. Ruroggi gazowe dn 50 mm natg mocow& do scian uchwytami
gumowo metalowymi rozmieszczonymi co 2,5 m
Odlegta¢ zewretrznej powierzchni ruroggow instalacji gazowej oétian, stropow, podiogi
powinna wynosi:
- dla rurocjgow osrednicy do 32 - 50 mm - 5cm.
Nie wolno prowad#i instalacji gazowej ponej przewodow instalacji elektrycznej.
Odlegta¢ zewretrznej powierzchni ruroggu gazowego od instalacji elektrycznej niezeo
by¢ mniejsza ni 10 cm, a od iskegcych puszek elektrycznych 0,6 m.
Przewody gazowe powinny &y prowadzone ponad rurggami wodocigowymi,
kanalizacyjnymi, pod ruroggami cieplnymi zachowsf nas¢pujace odlegtéci: Wewngtrz
budynku przewody gazowe najeprowadzé po tynku pod sufitem i mocowado sciany
uchwytami co 1,5 m zachowyg nas¢pujace odlegtéci:
- 15 cm od poziomych przewodow wodggdwych i kanalizacyjnych umieszczaj

je nad tymi przewodami,
- 15 cm od rurogigbéw cieplnych, umieszczgj je pod tymi rurocigami,
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych,
- 10 cm od nie uszczelnionych puszek elektryczngebwadzé je nad tymi puszkami,
- 60 cm od urzdzen elektrycznych, iskrgcych (wyhczniki, bezpieczniki)
Przewodow gazowych nie nale prowadzé przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposobzytkowania made spowodowa naruszenie stanu
technicznego instalacji gazowej lub wphduaa parametry eksploatacyjne gazu.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do innychtdlacji stanowicych wyposaenie
budynku, naley lokalizowa w sposéb zapewnigy bezpieczestwo ich uytkowania.

5.2. Pohczenia spawane
Dotyczy instalacji wykonywanych z rur stalowych oagch Bczonych przez spawanie. Przy
pofaczenia spawanych nale
* mozliwie ograniczy powierzchng spoin stykajca sie z czynnikiem znajdggym sk
w przewodzie,
* stosowaé spoiny czotowe @gte z petnym przetopem,
* nie stosowajednostronnych petzear spawanych na zaktaglk spoin punktowych,
* nie stosowa centrowania z zastosowaniem nieagdgch se¢ usuryé wkiadek.
Spawanie gazowe wykonuje: shieszanig tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego
jest zalecane do wykonania pcger obwodowych na rurach o grudmo scianek do 4mm i to
niezalenie odsrednicy rury oraz o gruloi scianek wekszych od 4mm, lecz grednicy nie
przekraczajcej 100 mm. Sposoby ukosowania brzegow doaqzeh czotowych ugte g
normie PN-M-69013. Do spawania stakglowych i niskostopowych natg stosowa druty
wg PN-M-69420. Spawanie innych materiatdw nglevykona zgodnie z odpowiednimi
szczegoOtowymi instrukcjami spawania. Spawanie tukalektrodami otulonymi stosujeesi
do fczenia wyrobow zarébwno ze stalieglfowych jak i niskostopowych. Sposoby
przygotowania brzegow do spawania przy wykonywapioin czotowych i pachwinowych o



réznych grubdciach podaje norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnggdaczenia
spawanego zatg w znacznym stopniu od :

* sposobu ukosowaniadzonych brzegéw,

» S$rednic elektrod stosowanych do wykonaggaegow spoin.

5.3. Pohczenia gwintowe
Armatur gwintowary nalery tagczy¢ z instalaci za pomog pofagczenia gwintowanego na
gwint krotki. Pohczenie gwintowe powinno Bywykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelkaciskap miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami.
Wymagania dotycgce gwintdw wykonanych w metalu oraz zasady ich vimgioa powinny
by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny dyowno nacite i odpowiad& wymaganiom
normy. Doktadné¢ nackcia sprawdza siprzez nakgcenie zfczki. Pohczenie skgca se
wstepnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomagnarzdzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementéw pokenia) lub za pomacnarzdzi uniwersalnych. Bez wzglu na
sposob dokftenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zhgedub zbyt mocne, a tak
powodowanie.

5.4. Prowadzenie przewodéw
Sposob prowadzenie przewodow przedstawiono wscczrysunkowej projektu. Ogolne
zasady prowadzenia przewodow instalacji gazowegidPte odcinki instalacji gazowej
powinny by usytuowane w odlegéci co najmniej 0,1m powagj innych przewoddéw
instalacyjnych i urgzdzer iskrzacych. Przewody instalacji gazowej kézyace se¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny &yod nich oddalone o co najmniej 2cm. Rury
prowadzé po wierzchuscian w odlegiéci min 2 cm od tynku. Mocowanie dgécian i
konstrukcji za pomagtypowych uchwytoéw i wspornikéw. Przewody instalaggzowej, w
stosunku do przewodow innych instalacji stargmywth wyposaenie budynku, nalsy
lokalizowat w sposéb zapewniggy bezpieczestwo ich uytkowania oraz madiwosé
wykonywania prac konserwacyjnych.

5.5. Montaz armatury i osprzetu
Zastosowana armatura posiadaczé gwintowane i naky ja taczy¢ z instalacj poprzez
skrecanie, gwinty uszczelnigrzy wyciu odpowiednich materiatow (pasty kmay teflonowe
HD). Pohczenia gwintowane omowiono w niniejszeg&a powyzej.
Do pomiaru zaywanego gazu wykorzystywanydrie istniejcy gazomierz miechowy.
System kontroli instalacji gazowej np. ,ATEST-GAZamontowa zgodnie z zaleceniami
producenta podanymi w DTR.

5.6. Badania instalacji gazowe.
Instalacja gazowa po zmontowaniu podlega probieedacici. Proky instalacji gazowej
nalezy wykona sprzonym powietrzem na émienie 0,05 MPa. Instalacja jest szczelridi je
ciggu 0,5 godz. Nie wyspi spadek @nienia. Przed przygpieniem do badania szczefao
nalezy instalacg podlegajca prébie kilkakrotnie skutecznie przedmutbkpezonym
powietrzem. Prébszczelnéci w instalacji gazowej naky przeprowadzi zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” $@ienie podczas proby szczesoonalery doktadnie
kontrolowa i nie dopuszczado przekroczenia jego maksymalnej wéctoDo pomiaru
cisnien probnych nalgy uzywa¢ manometru klasy 0,6srednicy 150 mm, ktéry pozwala na
bezbtdny odczyt zmiany énienia o 0,01 bara. Manometr powinien postaalktualny



certyfikat legalizacji. Z proby szczeléw nalezy sporzdzi¢ protokét. Po uzyskaniu
pozytywnej préby szczeldoi mazna przysipi¢ do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5.7. Roboty antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne rur nglevykona poprzez:

-oczyszczenie powierzchni rur do Il stopnia czystowg PN70/H97050 za pomac
szczotkowania lub oczyszczanie odrdzewiaczem

-dwukrotne pokrycie oczyszczonej powierzchni fgpoliwinylowa do gruntowania ogélnego
stosowania

-dwukrotne pokrycie emali poliwinylowg ogodlnego stosowania koloruzéttego
Zabezpieczenia antykorozyjnego rgielokona po pozytywnej probie szczelfw.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrola jakaci robdét zwhzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinnaé¢ by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodni wymaganiami Polskich Norm i
przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystoweizla dostarczona partia
materiatdw powinna ki zaopatrzona wswiadectwo kontroli jakéci producenta. Wyniki
przeprowadzonych bafianalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedary
faze robot uznd za niezgod® z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7.0. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robo6t, polegagych na wykonaniu instalacji gazowej, naledokona zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboudewlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz Rozgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznyjelkjm powinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.
Odbiory czsciowe naley przeprowadzi w stosunku do nagtujacych robot:

» przefcia dla rurocigow przez przegrody ( umiejscowienie i wymiary otoww ),

* wyznaczenie tras rurggow,

* monta urzadzen,

» roboty antykorozyjne

* sprawdzenie wentylacji i odprowadzania spalin.
Z odbioru cezsciowego nalgy spisg& protokédt stwierdzacy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidiowego monia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedaaju robét naley dokon& odbioru
technicznego instalacji gazowej.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

» Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zrami powstatymi w trakcie

wykonywania robot,
* Dziennik budowy,
» Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane
przez dostawcow materiatow),



* Protokoty wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,
 Protokoty przeprowadzonych préb szczdhiaatej instalacji.
» Opinia kominiarska w zakresie odprowadzania spaliantylaciji.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

» zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyccymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

* protokoty odbiorow cgsciowych i realizagj postanowié dotyczcych usunjcia
usterek,

» aktualn@d¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wsags zmiany i
uzupetnienia),

* protokoty bada szczelnéci instalacji.

8.0. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotygeze obmiaru rob6t podano w specyfikacji techniczi¢ymagania
0golne”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne”. Ptaci si za kompletnie wykonaninstalacg gazov.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

- ~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud@no-montaowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ r. — w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie.

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneargcg, ogolnego stosowania.

- PN-92/M-34506:2002 Gazagli i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.

Opracowat :

mgr inz Piotr Rupp



