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tédz , 3 lipiec 2017

Oswiadczenie
Niniejszym gwiadczamyze :
stosownie do przepisow art. 20 ust. 4 Ustawy z 6ii@7.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. Ustaw nr 207 z 2003r. poz. 2016 zZpi@jszymi zmianami) opracowanie

PROJEKT BUDOWLANY WEWN ETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
dla pomieszczenia dydaktycznego
ZESPOLU SZKOt. GASTRONOMICZNYCH, tOD Z, ul. SIENKIEWICZA 88 .

zostato wykonane zgodnie z ob@uiljgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techmegz

Wyzej wymienione opracowanie jest kompletne z punkitlzenia celu, ktoremu ma sie.

Sprawdzajcy Projektant

inz. Piotr Jankowski mgr inz. Piotr Rupp



1. Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja techniczna zostata opracawarnpodstawie :

- zlecenia Inwestora,

- architektonicznej aracji pomieszczenia,

- wizji lokalnej w budynku,

- rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony Dek Ustaw z 2002 r.,
Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. 2003r. nr 33, poz. Za04 r. nr 109, poz. 1156, 2008 r. nr 201. poz.
1238 i nr 228, poz. 1514) wg stanu obgemjacego na dzie 1 lipca 2009.

- przepisow i wytycznych w zakresie projektowanbdowy wewgtrznych instalacji gazowych.

2. Stan istniej gcy

Budynek wyposzony jest w przyicze gazowe oraz wewtnzng instalacg gazows prowadzon
wewngtrz budynku. Obecnie instalacja pracuje na potrzetiyiornikbw gazu w pomieszczeniach
dydaktycznych (kuchnie).

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje budoywvewretrznej instalacji gazowej w pomieszczeniu sali dygleznej
tODZ, ZESPOL SZKOt. GASTRONOMICZNYCH, SIENKIEWICZA 88

Pomieszczenie sali dydaktycznej ulega przebudovae postanie wyposazone w nowe odbiorniki
gazu. W zwazku z tym w przedmiotowym pomieszczeniu zaprojeltosvi wykonanan zostanie nowa
instalacja, ktorad@zie odpowiadanowym potrzebom. Projektowana nowa instalacjagaz
zasilapca uradzenia kuchenne przebigglaedzie od istnigjcego pionu instalacji gazowej, poprzez
czes$¢ korytarza, gdzie zamontowany zostanie zawor ogggasystemu detekcji gazu i wprowadzona
do pomieszczenia. Dalej instalacja zostanie dopdamaa do poszczegdlnych odbiornikéw, ktére
zasilane bda gazem ziemnym GZ-50 niskiegamienia. Przewiduje sizabudow zaworéw
odcinapcych : w skrzynce gazowej i przedzkigm odbiornikiem. W skrzynce gazowej przewiduje si
monta zaworu odcinajcego lgdacego czsciag aktywnego systemu bezpieéséva gazowego,

ktérego czujnik stzenia (gaz ziemny GZ-50xHzie znajdowé sic w pomieszczeniu, montowany
nasuficie, wsrodku pomieszczenia. Ruragi gazowe bdag wykonane z rur stalowycladzonych

przez spawanie, prowadzone przez pomieszczenigysiaok. H = 3,0 m n.p.p.

4. System bezpiecze nstwa gazowego.

W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed niedomtamym wyptywem gazu z instalacji
gazowej, przewiduje simonta aktywnego sytemu bezpiecztwa gazowego, skladaego st z:

» centralki z modutu tadowania i nadzoru akumulatmaz akumulatora

* czujnika metanu

» sygnalizatora

» zaworu odcinajcego DN 32 z sitownikiem w skrzynce gazowej typ M32/05, gwintowany,

W momencie stwierdzenia przez czujnik wyptywu gdomypomieszczenia, system automatycznie
odetnie instalagjgazows zamykajc zawor w skrzynce gazowej i zasygnalizuje to siigatorem.
Dla ponownego uruchomienia instalacji gazowej kone jest¢gczne otwarcie zaworu. Czujnik
powinien zadcza: sie w momencie przekroczeniastnia gazu powiej 10% dolnej granicy
wybuchowdci. Sygnat alarmowy dglzie automatycznie zamykat zawor MSV oraz uruchamia
sygnalizator optyczno-akustyczny (wersja przeciwug/ipwa). Modut sterggy oraz sygnalizator
umieszczonedala nascianie, w korytarzu ( sygnalizator) i w pomieszdmeimodut). Kurek sferyczny
wraz z zaworem z gtowacsamozamykapa zlokalizowany bdzie w stalowej szafce gazowe]
umieszczonej ngcianie korytarza. Czujnik gtenia metanudnizie znajdowa sie w na suficie



pomieszczenia, ponad odbiornikami gazu. Aktywnyeysbezpieczestwa instalacji gazowej
powinien zosta zainstalowany zgodnie z instrukepontau producenta. Dziatanie systemu powinno
by¢ odebrane komisyjnie i potwierdzone stosownym pkdlem. Obstuga i konserwacja systemu —
zgodnie z instrukgjproducenta. Petzenia elektryczne poszczegdéinychagizn wykona wg
schematu zawartego w karcie katalogowej centralki.

UWAGA : przedmiotowy budynek posiada system deiakaiu; obstuguje on odbiorniki
pracupce w innych pomieszczeniach; system detekcji gapuz@budowywanym pomieszczeniu
dydaktycznym naley potraktowa jako strefowy (przeznaczony dla jednego pomieszeienaley
wiaczy¢ go do systemu pracigego w catym budynku.

5. Stan projektowany

Wewretrzna instalacja gazowa w pomieszczeniach kuctaizib rozpoczynasic od kurka w szafce
gazowej. Gaz doprowadzonydzie poprzezetinstalacg do nasgpujacych odbiornikéw :

. . Parametry
Nazwa projektu Parametry llosé sumarycznie
Lp. . . llosé gazy llosé
Pomieszczenie dydaktyczne G7-50 Moc(kW) ot Moc /kKW/ gazu
Nazwa urzadzenia m3/h gaz Gaz gaz m3/h
1 kuchnia gazowa 4 palnikowa z i piekarnikiemi 2 10,7 | 1/2"| 7 74,9 8,4
Sumaryczna moc ugdzer gazowych 74,9
Sumaryczne zapotrzebowanie na gaz m3/h 8,4
wspotczynnik jednoczesioi 0,4
moc maksymalna /kW/ i zapotrzebowanie na 60 6,72
gaz /m3/h/ po wspotczynniku jednoczesrio

Lokalizacja uradzen pokazana zostata na rys rzutu pomieszczenia.

Dla wewretrznej instalacji gazowej przewidziano zawér z giopwsamozamykaga typu MSV-
32/05 dn 1 1/4” dn 32. Gtowica kurka sterowagdzie poprzez modut steagy EKO ALPA P 17
XEF1240, 230 V wspotpracagy z czujnikiem stzenia gaztEcoTerm XT, szt.1 usytuowanym nad
odbiornikami, na suficie pomieszczenia. Czujnik po@n zahcza sic w momencie przekroczenia
stezenia gazu powsej 10% dolnej granicy wybuchowa. Sygnat alarmowy dzizie automatycznie
zamykat zawér MAG oraz uruchamiat sygnalizator opho-akustyczny SZOA mini (wersja
przeciwwybuchowa). Modut steggy oraz sygnalizator umieszczongllp nascianie w korytarzu
oraz w pomieszczeniu. Kurek sferyczny wraz z zamozegtowie samozamykaga zlokalizowany
bedzie w stalowej szafce gazomierza umieszczonégiaaie korytarza budynku. Szafka powinna
by¢ wykonana z materiatu niepalnego i powinna posiattawiczki z otworami wentylacyjnymi i
zabezpieczeniem przed dgstm 0sob postronnych. Gazomierz istug]

6. Wytyczne wykonania instalacji gazowej.

Instalacja gazowa wykonanadzie z rur stalowych zgodnie z PN-80/H-742 1 9 cyeh bez szwu
tagczonych przez spawanie. Bctenia gwintowane natg stosowa do montau kurkow odcinajcych

i odbiornikéw. Podégia do przyboréw nalgy taczy¢ na dtugi gwint. Rury gazowe prowadzongld
po powierzchniciany, pod stropem, z pragitem 2 cm, lub w bregdzie, wypetnionej tatwo usuwajn
masg, tynkarsk, nie powodujca korozji przewodow. Przy przajiach przez stropy lufxiany
konstrukcyjne stosoweauleje ochronne wystage po 5 cm z kalej strony o dwigrednice wgksze od
srednicy przewodu. Przestrizpomicdzy przewodami uszczeltnelastycznym, nie powodigym
korozji szczeliwem. Spadek przewoddéw 0,5 % utrzgmakierunku przyboréw gazowych. Przewody
gazowe nalgy prowadzé w odlegtadci co najmniej 10 cm powrgj innych przewoddw instalacyjnych
a przy skrzgowaniach z innymi przewodami instalacyjnymi powirby od nich oddalone o co
najmniej 20 cm. Do mocowania ruregdw do stropow gcian zastosowasystem montau zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami. Przed wdzeniem gazowym natg zainstalowa kurek odcinajcy oraz
trojnik z korkiem do przeprowadzenia proby szczétndnstalacg zaprojektowano z rury stalowej o
srednicy@ 32, 25, 20. Pomieszczenie, w ktorygdbie zamontowany kociot gazowydrie posiadato
wysoka¢ powyzej 2.20 m. W pomieszczeniu zaprojektowano instalagntylacji mechanicznej,
wyciaggowej. Prol szczelnéci instalacji naley przeprowadzi po catkowitym zakaczeniu prac
montaowych. Przed rozpoeziem prob szczelrioi nalezy wykona& przedmuchanie przewodow
strumieniem powietrza, aby usiére nich zanieczyszczenia powstate podczas budokdpymaley
przeprowadz zgodnie z: PN-92/M-3403 "Gazagi i instalacje gazownicze. Préby rurggow".
Cisnienie proby dla instalacji wewtrznej w budynku powinno wynasD.1 MPa. Czas trwania proby
- min. 1 godzina. Po pozytywnej probie szczétmoury stalowe naley zabezpieczy przed korozj
poprzez doktadne oczyszczenie i pomalowanie jednokrfarly podktadow i nawierzchniow olejmg
chlorokauczukow. Catc¢ instalacji gazowej wykortazgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 (DzNr 75/02) wg stanu obow#ujagcego
na dzié 1 lipca 2009. Zgodnie z obogziujagcym Prawem Budowlanym na wykonanie rob6t
zawartych w projekcie natg uzysk& pozwolenie na budoy Przed odbiornikiem natg

zamontowa filtr gazowy.

7. Sprawdzenie i odbior instalacji gazowej oraz pr6  ba szczelno Sci.

W czasie sprawdzenia i odbioru instalacji gazovedgty wykona nasgpujace czynneci:

» sprawdzenie prawidtovgci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowgcie
usytuowania poszczegolnych elementow instalacjdngoz projektem;

e sprawdzenie jakai uzytych materiatéw i prawidtow&t wykonania robét montawych

e przeprowadzenie proby szczednbprzewoddw.

* sprawdzenie aktualnych certyfikatow na materiatypatug oraz inne wyroby,

* sprawdzenidwiadectw legalizacji zytych manometréw,

» sprawdzenigrawidtowdci dziatania przewodow wentylacyjnych i spalinowych

* (wymagana jest opinia kominiarska stwierdzajpoprawn& montau kratek, dranose,
szczelné¢ i odpowiednie ¢jgi przewoddw spalinowych i wentylacyjnych ),

» sprawdzeniezgodndci wykonawstwa z projektem (akceptowandydko zasadne zmiany,
ktére musi uzgodiiprojektant i zaakceptowairzad wydapcy pozwolenie na buday,

* sprawdzenietrwatosci mocowania instalacji i rozstawy uchwytow,

» sprawdzeniavykonawstwa przéf w tulejach ochronnych przez przegrody budowla@e or
wykonania zabezpiecag.pa. tych otworéw,

» sprawdzeniedlegitaci od innych instalacji ( tj. 0,1m przy rownolegtypnowadzeniu
przewodow gazowych i 0,02m przy ich képyvaniu z innymi),

* przeprowadzenie gtdwnej proby szczelriqbez palnika),

» sprawdzenig@oprawndci malowania instalacji (po probach szczéhip

* sprawdzenielziatania instalacji zabezpieczeg] oraz uziemienie instalacji gazowe,.

Wykonawca w obecrigi Inwestora zobowzany jest wykonanie gtdbwnej proby szczéltioProk
szczelnéci instalacji naley przeprowad# po catkowitym zakfaczeniu prac mongawych. Przed
rozpoczciem prob szczelroi nalezy wykona przedmuchanie przewoddéw strumieniem powietrza,
aby usun¢ z nich zanieczyszczenia powstate podczas budowy.

Préba szczelrimi polega na napetnieniu przewodéw gazowych powéetr. Prob nalezy
przeprowadz zgodnie z:

- "Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 sierpnia 19@0sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw" (Dziennik Ustaw nr 74, poz. 836

- PN-92/M-3403 "Gazoggi i instalacje gazownicze. Préby rurggow".

Nie pomalowan instalacg (z odhczonymi odbiornikami gazu oraz otwartym glegionym kurkiem
gazu przed odbiornikiem) podtlaprawdzeniu na szczekitoczynnikiem probnym o nadgiieniu
100kPa (1atm.) w czasie min 0,5 godz. Sprawdzczelné¢ na manometrze tarczowym wg PN-



88/M-42304, M 160, klasy 0,6%, zakres 0+160 kPa&wiadectwem legalizacji. 2eli wynik préby
jest negatywny, wykonawca powinien odréleniejsca nieszczeldoi, uzywajac do tego wody
mydlanej lub specjalnych testeréw szczétioNieszczelne elementy nalewymienic wzglednie
rozmontowa przewody i zZicza wykondé na nowo. Jeeli trzykrotnie wykonana proba da wynik
negatywny, instalagjnalezy wykona na nowo. Instalacja powinnadgapetniona gazem wagju 6
mieskcy od daty wykonania proby szczedoo Po tym terminie prépszczelnéci nalezy powtorzye.
Przed napetnieniem instalacji paliwem gazowym haleykona prok przydatndéci do wytkowania z
zamontowanymi uggdzeniami: reduktorem i gazomierzem. Stosoweanometr tarczowy M 160
zakres 0-10 kPa, klasy 0,6% i ngahignie powietrza p = 5 kPa w czasie 30 min. Z pralezy
sporzdzi¢ protokoty.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowe;.

Po dokonaniu proby szczekub instalacji gazowej, przewody oény¢ do Il stopnia czyskmi i
zabezpieczy przed korozj. Ochror antykorozyjma nalezy wykona na wszystkich odcinkach
instalacji gazowej poprzez natnie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-8arwa
zewretrznej warstwy pokryciaotta wg PN-70/H-01270/01. Poszczegodlne powtoki powimie
zréznicowary warstve. Instalacje malow@przy wilgotngci powietrza max 75% i temperaturze min
+5°C ( max 40°C ): 1x farba podktadown@ta oraz nawierzchniowasbtta - 2x co 24h.

9. Instalacja przeciwwybuchowa

Wykonawstwo instalacji zabezpieczegj naley zleci elektrykowi z uprawnieniami.

Projektuje sie Aktywny System Bezpieczenstwa lasjalGazowej firmy ATEST-GAZ. W jego skiad
wchodz :

- elektrozawor odcinagy, klapowy, gwintowanySV-32/05dn 1 1/4” (w skrzynce gaz.) - 1 szt.,

- sygnalizator optyczno-akustyczny SZOA mini - 1,5z

- detektor gazu ziemnedecoTerm XFGZ-50 - 1 szt.,

- centralka EKO ALPA P 17 XEF1240, 230V - - 1 szt.

Z wolnego pola (za oddzielnym bezpiecznikiem) wd@elni NN naley wyprowadzé obwod OMY
3x1,5mnt do zasilania modutu alarmowego. Modut alarmowy towa¢ na wysokéci ok. 1,7 m od
podtogi. Modut wspotdziata z detektorem gazu zalmsvanym w pomieszczeniu dydaktycznym, na
suficie, ponad obdiornikami gazu, w miejscu pokgeama rysunku (w pionie, z wlotem pionowo w
dot). Syreg SZOA mini montowa nascianie korytarza. Przewody uktada rurkach RL-20 z
zastosowaniem kolangkich. Cal@g¢ mocowana na uchwytach.

Zasada dziatania.

Po wykryciu gazu przez detektor gazu modut zasypumal awarg instalacji gazowej przez syren
lampe — prog | [ALARM1]. W przypadku zwkszenia si koncentracji gazu modut spowoduje
zamkniecie gtowicy odcinggej gaz w skrzynce gzta redukcyjno-pomiarowego przed budynkiem —
prog Il [ALARM2].

Stany instalacji: Alarm I: gskenie 5+10% DGW ( dolnej granicy wybucho$eo), Alarm 1l: skzenie
20+40% DGW.

Instalacje elektryczne wykotgrzewodami miedzianymi:

- pofaczenie do gtowicy zaworu szybkozamy@igo - OMY 3x1,5 mri

- polgczenie detektora - OMY 3x1,5,

- syrena — lampa - OMY 3x1,0,

- zasilanie 230 V - OMY 3x1,5.

Podhczenie glowicy wykonaw puszce o klasie szczekud IP-55.

10. Instalacja uziemiaj aca.

Instalacg gazowy nalezy polaczy¢ do przewodu uziemiggego. Palczenia wyrGwnawcze nale
wykona wg PN-ICE 364. Ména te: polgczy¢ rury instalacji gazowej do uziemionych, pozosthatyc
metalicznych ruroagdéw budynku, zbrojelub fundamentéw. Naky stosowa tasmy-obejmy



metalowe 3-4", skicane n&ruby oraz jednoytowy przewdd miedziany YDY 6 mfix1 w izolacji
z0Mo-zielonej z PCW. Stopfeochrony instalacja elektryczna w kottowni IP 65 RY-EN 60529.
Rezystancja uziemienia - mniegpi=+5 Q.

11. Uwagi ko ncowe

1. Wszystkie prace prowadzizgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych m Bakresie
pracownikéw (posiadagych odpowiednie uprawnienia) i pod fachowym nadmaor

2. Wszyscy zatrudnieni na budowie masgosiadéa odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by
przeszkoleni w zakresie bhp oraz postadgrawnienia budowlane uprawnienia energetyczne
adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanyat.pZa wszelkie nieprawidtowoi w tym
zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy.

2. Przy wykonywaniu robot zastosofvsic do wszystkich uwag na rysunkach. Wszystkie guttva i
zmiany na etapie wykonawstwa maoby¢ dokonywane wwycznie w uzgodnieniu z projektantem,
inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawa@azu oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniaggcymi.

3. W momencie wykonania i odbioru instalacji gazowajezy uwzgkdni¢ aktualny stan przepisow
prawnych.

4.0dpowietrzenie i uruchomienie instalacji wykonazgszkolony pracownik jako roboty
gazoniebezpieczne, mave do przeprowadzenia pod warunkiem zachowan@owaiednich rygorow
bezpieczéastwa.

5.Przy przedmuchiwaniu i odpowietrzaniu instalag wypuszczagazu do pomieszczenia.

Catas¢ prac wykoné podd& prébom szczelrimi i odebr& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Mowtavych cz Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe” i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych”

Do budowy instalacji gazowej moa przysipi¢ po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budomydane;j
przez wiaciwy organ nadzoru budowlanego.

Wykonawca powinien posiadaodpowiednie kwalifikacje, dysponowaodpowiednim sprtem i
oprzyrzdowaniem.

Wykonanie i odbiér rob6t montawych przeprowadzizgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Przemystu iHandlu zdnia 14.19319 /Dz. U. Nr 139 zdnia
7.12.1995r. poz. 686

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwa z dnia 14.12.1994r. /Dz. U. Nr
10 z dnia 08.02.95r. poz. 46 zzpdejszymi zmianami.

Wszystkie prace prowadzizgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tgakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem.

Wszystkie odsipstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogy¢ dokonywane wycznie w
uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzorwegstorem oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniagcymi.

12. Uwagi dla Inwestora.

Przed przysjpieniem do budowy natg uzysk& ostateczg decyzg o pozwoleniu na budaw
instalacji gazowej, ustanotvkierownika robo6t oraz na siedem dni przed rozpoem robot
zawiadomé¢ urzad nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozgma robét i pobra dziennik
budowy. Po zakiczeniu robot przy instalacji gazowej natezgtost zakaczenie robot do
inspektoratu budowlanego na co najmniej 21 dnigpzamierzonym terminem przypienia do



uzytkowania. Po skieczeniu robdét naley zglost przewody wentylacyjne i spalinowe do kontroli
poprawndci dziatania.

W trakcie eksploatacji instalacji gazowej okresdwatrole naley wykonywa zgodnie z:
- PN-M-34507 - Instalacja gazowa. Kontrola okresowa
- PrPN-M 34506* - Instalacje gazowe. Préby wytrzymdai i szczelndci.

Instalacja gazowa powinna dypoddana raz na rok prébie szczébo Przewody spalinowe i
wentylacyjne naley kontrolowa - dwa razy w roku.

13. Zestawienie podstawowych elementow instalacjig  azowej

Lp. Nazwa Producent | Ilé¢

Gl. Zawor kulowy do gazu dn 15
G2. | Zawor kulowy do gazu dn 20
G3. | Zawor kulowy do gazu dn 32 1

\‘

N

Zespot bezpieczstwa gazowego: Atest-Gaz 1 kpl.

G4 - centralka EKO ALPA P17/XEF 1240

G5 - czujnik gazu ziemnedecoTerm XTFGZ-50

G6 - sygnalizator optyczno-akustyczny SZOA mini

G7 - elektrozawor odcinggy, grzybkowy, gwintowany MSV-32/05
bar/12 VDC, DN 32 (w skrzynce gaz.)

14. Spis rysunkow instalacji gazowej
rys. G - 1. Wewastrzne instalacja gazowa-rzut

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
_dla budowy instalacji gazowej dla pomieszczeniaattygcznego
ZESPOLU SZKOL GASTRONOMICZNYCH, £OR, ul. SIENKIEWICZA 88.

Nazwa obiektu: budowa wewstrznej instalacji gazowe;j
Adres obiektu: tod, uJ. SIENKI'EWICZA 88 .
Inwestor: ZESPOLU SZKOL GASTRONOMICZNYCH, £0DI. SIENKIEWICZA 88.

Sporadzono zgodnie z rozpaydzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.20080z.U. nr 120 poz. 1126 z
2003 r.) zwanym dalej "Rozpadzeniem”

1. Zakres robot i kolejrsé ich realizacji.
Zakresem robot obja jest budowa wewetrznej instalacji gazowe.

7. Obiekty istnigjce i projektowane.
Budynek, w ktdrym jest projektowana instalacja geagest w fazie projektowania.

3. Istniepce zagraenia bezpiecasstwa i zdrowia ludzi.
Istniegce elementy wypogania pomieszczenie powinny stwarzazagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi w rozumieniu par. 6 "Rozpadzenia" pod warunkienzytkowania ich zgodnie z
przeznaczeniem, wg powszechnie ob@wjacych zasad i przepisow.

4. Przewidywane zagtenia w czasie wykonywania robot.
Nie przewiduje si zagraen wyskpujacych podczas realizacji projektowanych rob6t budmyth w
rozumieniu par. 6 "Rozpagdzenia” wykraczapcych poza standardowe zageoia wysgpujace na
budowie zwizane z:

- wykonywaniem prac na wysoia,



- wykonywaniem prac spawalniczych,
- zagraenia zwizane z odpowietrzaniem i uruchamianiem instalacji.

5. Sposob prowadzenia instruktepracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
niebezpiecznych.
Kierownik budowy przed przygpieniem do wykonania prac winien udzéefpracownikom szkolenia z
zakresu przestrzegania przepisow BHP, przy wykanamibét obgtych niniejszym opracowaniem
projektowym wraz z okideniem zakresu poszczegolnych etapow tych robdiossbu ich wykonania
zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i @db Robo6t Budowlanych”. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach mouatawvych musz by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagamiu wynikagcym z
prowadzenia prac : na wysakn, spawalniczych, gazoniebezpiecznych. Kierowmniklowy zobowgzany
jest do codziennego informowania i instruowaniacpvenikbw przed przygpieniem do pracy o
wystepujacych w danym dniu pracach niebezpiecznych orazazamiych z nimi zageeniach, a w
szczegolnéci przy pracach spawalniczych z otwartym ognieneypnstalacji gazowej.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajniebezpieczstwom wynikagcym z wykonywania

robot budowlanych w strefach szczegdlnego zaagria.

Srodki techniczne i organizacyjne myszapobiegé niebezpieczgstwom wynikajgcym z wykonywania

rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagra zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewnia

bezpieczn i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuacg na wypadek paru, awarii i innych

zagrazen. Nalery zastosowanastpujace srodki techniczne i organizacyjne :

e pracownicy zostanwyposaeni w podeczny sprzt ganiczy,

e prace na wysokei beda wykonywane na rusztowaniach,

* przy odpowietrzaniu i uruchamianiu instalacji miskka gazu z powietrzem zostanie wyprowadzona
przewodem elastycznym poza budynek,

* uruchomienie wszystkich odbiornikbw gazu zostamzeprowadzone przez osoby posiadaj
wymagane uprawnienia oraz zgodnie z DTRydza.

7. Materialy i sprzt niebezpieczny na terenie budowy.
Na terenie budowy natg skladowd i przechowywdé materiaty, substancje, preparaty i gprz
niebezpieczny w sposdb zgodny z zaleceniami pradaee wymogami B.H.P, Pgoi obowizujgcymi
przepisami.

8. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja techniczna i dokumenty nigdtiie do prowadzenia rob6ét i eksploatacji maszyrgdmen,
w czasie wykonywania rob6t znajdofvsic beda u kierownika budowy.
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Wewn etrzna instalacja wod-kan

15. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objo projekt budowlany rozbudowy wewtnznej instalacji wody zimnej i cieptej
oraz kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego ktbie

16. PROJEKTOWANA WEWN ETRZNA INSTALACJA WODOCI AGOWA

Rozbudowywana e#¢ instalacji zasilajca przedmiotowe pomieszczenie ge#ona lkdzie do
istniejgcej instalacji wodoagowe] budynku. W4czenie nagpi do pionu wody zimnej i ciepte]
przebiegajcego poprzez korytarz (zgodnie z rysunkiem kondggh Ciepta woda iytkowa
przygotowywna jest w wzle cieplnym budynku. Instalacja wykonana zostanieurzi ksztattek z
polipropylenu (PP-3) gtzonych poprzez gtzki zgrzewane. Instalacjwody zimnej i cieptej
zaizolow& termicznie, wykon& mocowanie do stropu $cian za pomag typowych zawiesi
instalacyjnych. Rurogg wody zimnej nalgy zaizolowa termicznie.

17. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne ze wszystkich zainstalowanychydze zostan odprowadzone do istnigiego pionu
kanalizacji sanitarnej budynku, zlokalizowanego kaytarzu. Wszystkie poziomy kanalizacyjne
nalezy wykona z rur i ksztattek PVC lub PRidzonych za pomacpolczen kielichowych. Na
odbiornikach najbardziej oddalonych od pionu sta&orawory napowietrzage.

18. ZABEZPIECZENIA INSTALACJI POD WZGL EDEM WYMOGOW BHP i P.POZ.

Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie #twaagraenia dla otoczenia. Zostata
zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisanarmami bhp i sanitarno-higienicznymi.

Prace remontowo - budowlane prow&dzegodnie z Rozposrizeniem Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dn. 07.06.2010r. Dz. Ur IN78 poz. 1380 z 2009r. oraz Dz. U. Nr
57 poz. 353 z 2010r z pdiejszymi zmianami.w sprawie ochrony przeciw@mwe] budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw, oraz Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
19.03.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdtowlanych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 21
poz. 94 z 1998 r. z fhdiejszymi zmianami.

19. MATERIALY | WYKONAWSTWO

Wewretrzne instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowaz rur i ksztattek wykonanych z
polipropylenu PP-3gczonych poprzez zgrzewanie.

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadeobeda poniej sufitu pomieszczenia oraz
ponizej sufitu korytarza. Na w&jiu instalacji do pomieszczenia dydaktycznego zyafamontowa
zawory kulowe, odcinage. Podejcia do umywalek i muszli natg wyposay¢ w zawory odcinajce
katowe Schell 1/2". Nie nahy prowadzé rurocggoéw w miejscach gdzie mggoy¢ naraone na
uszkodzenia mechaniczne (np. mocowafigan dzialowych w stelar gipsowym -mocowanie
srubami). W pomieszczeniu dydaktycznym zaleeansdnta podef¢ wodnych na wysokai 40 cm.
od poziomu posadzki. Podeja wodocagowe do urzdzen sanitarnych montowaw bruzdach, pod
oktadzinami ceramicznymi.

Przy kratkachsciekowych naley umiesci¢ zawory kulowe ze 3tzkg do weza. Naley zabezpieczy je
zaworami antyskaniowymi typ HA zgodnie z PN-B-01706/AZ1.

Przewody kanalizacji sanitarnej najeuktad& zgodnie zajczonym rysunkiem. Wszystkie poéap
pod przybory naley wykona z rur i ksztaltek PVP lub PPadzonych na kielichy. Pion kanalizacji
technologicznej do ktérego gdzona zostanie instalacja musthyyposaony w wywiewle. Ponadto
wewretrzna instalacja w pomieszczeniu wypos@a zostanie w zawory nhapowietrgag
zamontowane na najbardziej oddalonych od piongdzemiach (zgodnie z rys).
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20. WYTYCZNE DO WYKONANIA [ZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

Grubai¢ izolacji dla rurocagébw powinna by zgodna z PN-B-02421 oraz Dz. U. Nr 75/2002 poz.
690 Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie, stan na dzi&5 lipca 2009 r.
Proponuje s zastosowanie otuliny termoizolacyjnej typu PU iabej o podobnych parametrach.
Izolacg wykon& i odebrg wg normy PN-B-02421:2000 oraz PN-77/M-34030. lzplanalezy
wykona réwniez na armaturze.

21. WYTYCZNE REALIZACJI | ODBIORU

Wykonanie i odbiér robét natg prowadzé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Prowadzenia i
Odbioru Robdét Budowlano-Montawych cz. -II". Instalacja wodagjowa powinna by wykonana
zgodnie z wymogami PN-B-01706/AZ1 tzn. wypasiaa w zawory antyskaniowe typu HA (przy
zlgczkach do wza). Po zakaczeniu robot i stwierdzeniu ich prawidiowego i zgego z dokumentagj
wykonania, przed montam izolacji instalagj naley poddd& probie cénieniowej na szczeldé a
nastpnie rozruchowi. Prad instalacji wodnej z rur PP nale wykon& zgodnie z zaleceniami
producenta rur i obowzujacymi przepisami. Producent rur polipropylenowycHeza wykonanie
préby cinieniowej w nasipujacy sposob:
* odcig¢ urzagdzenia bezpiechstwa,
* napetné i odpowietrzy instalacg,
* wytworzy¢ cisnienie (co najmniej 1,3 krotdoi catkowitego dinienia w kadym miejscu
instalacji),
* po 2 godzinach natg ponownie wytworzy cisnienie, poniewa mazliwy jest spadek énienia
spowodowany rozszerzenieng sir,
* czas proby 24h godziny,
* instalacja jest szczelna, kiedyaadnym miejscu nie wyptyta woda, a énienie kontrolne nie
spadto wgcej niz 0 1,5 bara
Zakrycie instalacji z ruroggéw PP wolno wykonadopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelngi. Wszystkie materialy i ugglzenia zastosowane w instalacji muppsiadé aktualne
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszgeaj do powszechnego stosowania w polskim
budownictwie. Po wykonanych prébachgaistalacg przeptuké celem usuricia zanieczyszcze
Catas¢ instalacji naley wykon& i odebr& w oparciu o Polskie Normy.
Rurocigi mocowa doscian i stropdw przy pomocy instalacyjnych systenmacowania.
Podpory punktow statych nale mocowa do stropow i elementéw konstrukcyjnych budynku.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ SALI DYDATKYCZNEJ W ZESPOLE
SZKOL GASTRONOMICZNYCH, £ODZ, UL. SIENKIWICZA 88

1. Podstawa opracowania.
- projekt architektoniczny,
- obowigzujgce przepisy,

- zalecenia Inwestora,

2. Zakres opracowania.

Dobér systemu wentylacyjnego.

3. Postawa obliczen.

Podstawa wykonanych obliczeh.
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego PN-76/B-03420.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi PN-78/B-03421.
Wentylacja mechaniczna w budownictwie PN-73/B-03431.
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
PN-83/B-03430.
Dopuszczalne wartosci pozioméw dzwieku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego
L6dz lezy w 1l strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature
obliczeniowg dla miesigca lipca o godzinie 15.00

- temperatura t=30°C,
- entalpia powietrza i=60,8 kJ/kg,
- zawartos¢ wilgoci x=12,4 g/kg,
- wilgotnos¢ wzgledna 1=52%

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
L6dz lezy w 1l strefie klimatyczne.

- temperatura termometru suchego t=-20°C

- entalpia powietrza i=-18,4 kJ/kg
- zawartos¢ wilgoci x=0,8 g/kg

- wilgotnos¢ wzgledna 1= 100%

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego panujgcego w
pomieszczeniu: .

Lato: +27°C

Zima: +20°C

Wilgotnos¢: wynikowa

3. Opis systemu wentylacyjnego.

KUCHANIA | ZAPLECZE KUCHENNE ORAZ CZ ESC SALI KONSYMPCYJNEJ.

W sali dydaktycznej projektuje sie wentylacje wyciggowg mechaniczng. Instalacje wykonac¢ z
kanatow typu spiro z blachy ocynkowanej. Zamontowaé¢ kratki wentylacyjne prostokgtne z
przepustnicami. Instalacje wyciggowag w przestrzeni sali mozna obudowac ptytg G-K.

W przestrzeni korytarza zdemontowaC niepotrzebne, stare instalacje wentylacyjne.
Demontaz starych kanaléw przeprowadzi¢ tak aby mozna bylo przeprowadzi¢ nowg
instalacje wentylacyjng od sali dydaktycznej do starego szachtu windy towarowej.
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Instalacje magistralng prowadzi¢ w starym szachcie widny towarowej. Na dachu budynku
zamontowa¢ wentylator wyciggowy kuchenny COOKVENT 200/1700 (ukiad wyposazy¢ w
wytgcznik serwisowy GS01 oraz ostone silnika WSH).
Kompensacje powietrza wycigganego zapewniaC bedg nawietrzaki okienne zlokalizowane
zgodnie z rysunkiem.

Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego.

Nazwa pom | Powierzchnia Kubatura Nawiew Wywiew llos¢ wymian
[m2] [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h]
Sala 63 220 660 660 3
dydaktyczna

Niezbedna ilos¢ powietrza swiezego dla 0sob przebywajgcych w sali dydatkycznej.
Zapotrzebowanie powietrza swiezego w oparciu o ilos¢ przypadajgcg na jedng osobe tzw.
minimum higieniczne.

Obliczenia przeprowadzono wedtug wzoru:

V = n x v=30 0s0b x 22 m3h = 660 m3h

gdzie:

V — zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu [m®h],

n —ilos¢ os6b przebywajgca jednoczesnie w pomieszczeniu,

v — ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przypadajgca na jedna osobe to 30 m?h,

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Jakos¢ robot nalezy kontrolowaé na biezaco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy
robét ulegajgcych zakryciu nalezy dokona¢ wpiséw w dzienniku budowy. Po wykonaniu

instalacji dokonac¢ regulacji uktadu oraz sporzadzi¢ protokét skutecznosci wentylacii.
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