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2 llos¢ HYBRYD ORBIT SU LED - AR-2W-CW llustracje o$wietlen
Numer artykutu: znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im katalogu oswietlen.

Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 192 Im, 2.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 75 98 100 100
Wyposazenie: 1 x PowerLED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

15 llos¢ LENA LIGHTING S. A. 267475 TUBE LED EVO llustracje o$wietlen
28W 4000K LS2 90D znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 267475 katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2900 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2900 Im
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 66 94 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 28W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:78
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 514 162 727 0.316
Podioga 20 456 123 653 0.270
Sufit 80 88 55 106 0.626
Sciany (4) 50 173 59 326 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LENA LIGHTING S. A. 267475 TUBE LED EVO
T 15 28w 4000K LS2 90D (1.000) 2900 2900 28.0
W sumie: 43500W sumie: 43500 420.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.66 W/m? = 1.30 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.02 m?)
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0.00 8.40 10.40 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 3.100 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:78
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.34 0.62 7.87 0.187
Podioga 20 2.58 0.73 4.32 0.283
Sufit 80 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 1.30 0.00 9.96 /

Ptaszczyzna pracy:

Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):

Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 HYBRYD ORBIT SU LED - AR-2W-CW (1.000) 192 20
W sumie: 384 W sumie: 4.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.06 W/m? = 1.90 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 63.02 m?)
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